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Moteur asynchrone   Réducteur    Levier moteur +  bielle   Tête anti - écrasement   Charnière mâle +  charnière femelle  

FT411111   Convertir l’énergie  électrique en  énergie mécanique.   FT411112   Adapter le couple à  la vitesse.   FT411113   Transmettre le  mouvement.  

FT41111   Transmettre un  effort au vantail.   FT41112   Limiter la valeur de  l’effort en cas  d’obstacle.   FT41113   Réaliser une liaison  pivot entre le vantail  et le pilier.   FT41114   Limiter la valeur de  la vitesse d’un point  situé à l’ extrémité  du vantail.  

FT4111   Fournir une énergie  mécanique au  vantail.   FT4112   Guider le vantail en  rotation par rapport  au pilier.  

FT411   Ouvrir le portail.  
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No.ARTICLE QUANTITÉ No.PIÈCE DESCRIPTION

11 1 Chape 

12 1 Rondelle plate

13 1 écrou borgne M12

14 1 vis HM12 45

2 1 Bielle

Licence d'éducation SolidWorks A titre éducatif uniquement No.ARTICLEQUANTITÉNo.PIÈCEDESCRIPTION111Chape 121Rondelle plate131écrou borgne M12141vis HM12 4521Bielle

LIAISON PIVOT BIELLE /  VANTAIL  
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