CORRIGE COR1

Partie 1 : ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

111 Déterminer les mouvements suivants :
e Phase1 Mvt. culasse / bati 1 : TY -

e Phase?2 Mvt. culasse + chariot {2, 4} / bati 1 : TZ -

e Phase3 Mvt. culasse / bati 1 : TY +

e Phase 4 Mvt. chariot {2, 4} / bati 1 : TZ -

1.1.2  Nature des trajectoires :

Tecsn:|  Arcde cercle de centre A et de rayon [AB] |

Tc < 21:|_Droite horizontale passant par C |

1.1.3  Tracer les trajectoires TB < 8/1 €t T ¢ < 2/1 - Placer les points B’ et C’

c \ \
Tcen
-l
Teesn
_
E/ A X
1 -
25 8 7%, z
Echelle : 1/5 Fig. 1

Course mesurée sur la figure :| 88 mm
Course réelle 1| 440 mm

1.1.5 Respect du cahier des charges fonctionnel

la condition du cahier des charges d = 440 mm est bien respectée.

Baccalauréat technologique STI GM (option a et b) - Etude des constructions - 2001



CORRIGE COR 2

1.2.1 Sens des mouvements

Voir DT 4

Culasse

Voir DT 6

Convoyeur
Intermédiaire Ci

Fig. 2
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1.2.2 Rapport de réduction I'q .

T T 7.2 17
" 70 Zue  25.40 T 500 C

0,034

1.2.3  Rapport global de la transmission Iy .

I, =r;.r,=0,034.115=0,039

1.2.4  Fréquence de rotation des rouleaux Ngo/1 -

N
Iy = = Naos = Nir . g = 1500 . 0,039 = 58,5 tr/min

mot

1.2.5 Vitesse déplacement de la culasse “ Vo ccuLasse /1 H

7 2r -3
HVPECULASSEII H =401 - Fa0 = I\|4O/1 . E 30 . 10 = 01188 m/S

Durée At1 du déplacement d’une culasse durant la phase 1

06 _
A1 = m = 3,18 S

1.2.6  durée totale Aty du transfert

Atr=A1+ A2+ A3+ A4 =2 .3,18+2.46=15565S

la condition du cahier des charges Aty < 3 min est bien respectée.
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Partie 2 : RECHERCHE DE LA SITUATION CRITIQUE DU MECANISME DR 3

2-1 Comportement Dynamique sur course aller

Justification Py

=0 — la puissance de sortie est nulle car dépendante de 'accélération (I'4), elle-méme nulle.

t VG 21 W g1 P G 211 C)
Position f, _, V maxi =V |we= 0,84 rd/s |P,=0 r=0 0= 90°
V maxi
Position _ Vs=-0,075 |ws5= 0,84 — [5=-0,22 — a0
Puax| 5= 1s m/s rd/s Puaxi=Ps | /2 5= 24
CALCUL N 8/1 — N 8/1 = Ns
mg,lzn'Na’leg,lzwj N 8/1 = 8 tours/mn

Justification inversion signe P —
lié a l'inversion de signe de I (a t;), le moteur devient récepteur ( hors rendement du mécanisme )

2-2 Vitesse de translation du chariot en position critique

221

222

223

224

225

226

e mouvement 8/1 : rotation d’axe Ay

e A (Vs(8/1)) : perpendiculaire a AB, passant par B

‘VB(S/l)HZO)SIl.E avec (.08/1=n'|\|8/1
Vs (8/1 H=0,184 mis
:>‘VB(8/1)H:n3>;8><220.10‘3:> ‘ (8/1)

sens donné par N 8/1

e relation (Vs(8/1) , V&(25/1) ):

Ve(8/1)=Vs(25/1), car Vs(25/8) = 0, liaison 25/8 pivot d’axe By

e mouvement 25/2 : translation rectiligne suivant x
e A (Vs(25/2)) : verticale passant par B

e mouvement (2/1) : translation rectiligne suivant z

e A(Vs(2/1)),A(Vs(2/1)) : horizontales passant par B et G

e Relation entre Vs(2/1)etVe(2/1) : Vs(2/1)) = (Ve(2/1))

e loi de composition de vitesse en B : Vs(25/1) =Vs(25/2) + Vs(2/1)
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Partie 3 : VERIFICATION DU MOTEUR D’ENTRAINEMENT 5 — sur copie

3-1 Effort d’inertie exercée sur ’'ensemble 2

. ‘ Fo| =M. ‘re(le)H = 400 x 0,25
¥ ‘FG =100 N
3.2 Puissance P, nécessaire en sortie
e P=F. VG(2/1)=HF—GH H Va(2ry|.cosa =100x 0,08 x1
¥ P=8W,

3.3 Puissance P ertes), perdue dans la liaison 2/1

3.31
e Liaison glissiere de direction z ( solution par glissement, guidage par quatre
bagues , rep. 10).
3.3.2
e T=Nf P=Mg, et HNH: HEH
YT=(Mg)xf ¥T=(400x10)x 0,19
YT=760N
3.3.3
) P(PERTES)Z-T- . VK(2/1)=H:I:H H Vae(2/1)|.coso =800x 0,08 x (—1)
¥ Pperresi= - 64 W
3.34

Pentree) = Psortie) - Pirertes) ¥ P7= P - Pperes)

¥  P;=10-(65) ¥ |[P,=75W,

3.4 Puissance moteur de I’actionneur 5, Pm

3.4.1
e N=MmX r]2=0,6X0,8
¥ n=0,48
3.4.2
Psortie P~ 80
[ 'r'l = —=— = Pm = —
Pentrée Pm 0,48
¥ P, =167 W

3.5 Choix technologique de I’actionneur 5

e choix constructeur (nomenclature, DTS) : Pnot = 0,25 kw = 250 w
Pmini. = Pm =167 W

Y le moteur satisfait les conditions, la marge de sécurité est
grande compte tenu de la majoration de la charge de calcul
initial ( 400 kg )
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Partie 5 : OPTIMISATION DE LA VALEUR (QUALITE/COUT) DES ARBRES DE GUIDAGE 11
— sur copie

5.1 Action mécanique en A de 121 sur 11

e P.F.S. (partiel) : ZFec/11=0= A121/11+ B122/11+ Co1/11+ D92/11=0
Liaisons éléments extérieurs / 11 : quatre ponctuelles de normale y
Y Ya+Yg+Yc+Yp=0W¥ Yp +1605-500-1500=0¥ Y, =395 N

0 |0
b g {T121/11}= 395N | O
A 0 |0
. HAlZl/ll‘ = \/YAZ = /3952 \P‘AHI/M =395N
5.2 Torseur des efforts de cohésion
. {Tcoh}: M {T121/11}= | A L bour 0< xm<500
M Mm121/12)
-X 0 0
Muaz1/11) = MA(121/11)+{|\TAAA(121/11)} =0+ 0 [a|450|=| O
0 0 —450.x
0 0 00
¥ {Tcoh}z —450 0 = {Tyl 0 +,enNet N.mm
0 |+450x| 0 |Mf;
M x,ligne moyenne M
. v sollicitation : flexion simple]
5.3 Diagramme des Moments Fléchissant ( DT 11)
e diagramme Mf = f(x) ¥ IMf yaxi = 197 400 N.mm pour x = 500 mm
5.4 Variation du Moment Fléchissant Maximum (DT11)
e graphe Mfyax = f(xp) ¥ IMf waxi = 390 000 N.mm pour xp = 512 mm|
5.5 Contrainte normale maximale
¢ O maxi - MfMAXI _ 400000 vlo — 64 MPa
nd® w403 MAX
32 32
5.6 Rigidité, conditions de résistance
Re —
e owmaxi-— =>Re=64x5= IRe(mini) = 318 MP4|
S
5.7 Choix matériau (DT11)
e Re>320 MPa, moindre co(t et aptitude a la trempe ¥ Imatériau 2C38

Baccalauréat technologique STI GM (option a et b) - Etude des constructions - 2001



