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FIXATION A TIGE FILETEE
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Voir aussi gamme élastomere Vibrac
Plots a queues filetées
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Fleche

Sur demande : fixation a trou taraudé. Sauf @ 12.5.
Pour connaitre la disponibilité de nos pieces, consulter notre
tarif en cours
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EXTRAIT DE CATALOGUE 

Tourelles motorisées à réducteur planétaire
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DESCRIPTION

® Armatures : plaques cylindriques.

® Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique.

® [ixation soudée : 4 possibilités (vis d'un seul coté, vis + vis, vis +
écrou, écrou + écrou).

FONCTIONNEMENT

La conception du plot RADIAFLEX lui confere les propriétés fondamen-
tales suivantes :
® Une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale.

® Travail du caoutchouc :
- en compression (axial),
- en cisaillement (radial),
- ou en compression-cisaillement suivant le montage.

Avantages :
® Simplicit¢ de montage.
® Produit simple et économique.

® Gamme étendue :
11 diametres de plots
Plusieurs hauteurs par diameétre
4 modes de fixation

Recommandations :

® Le travail en cisaillement des plots se préte trés bien a I'isolement
vibratoire, sous réserve que les efforts, dans ce sens, ne soient pas
trop importants.
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Tension d’alimentation :
	 
	24 V, 36 V, 48 V, 80 V



	Constitué de :
	
	- Réducteur
- Moteur de traction
- Roue
- Frein électromagnétique



	En option :
	
	– Unité de direction intégrée
– Codeur optique
– Potentiomètre
– Capteurs de fin de course électriques
– Butées mécaniques


Tourelle de motorisation à réducteur planétaire :

	Type
	Charge sur roue
	Puissance moteur
	Rapport de réduction
	Diamètre de roue

	
	Lb.
	Kg
	kw
	
	Inch
	mm

	RNA 15
	442
	200
	0,14 kW
	i = 9,9
	5,9
	150

	RNA 21
	1325
	600
	0,3 - 0,7 kW
	i = 24
	8,3
	210

	RNA 24
	1766
	800
	0,4 - 0,8 kW
	i = 24
	9,4
	240

	RNA 25
	1766
	800
	0,3 - 0,5 kW
	i = 26,6
	9,8
	250

	RNA 27
	2870
	1300
	0,6 - 1,2 kW
	i = 15,9 - 33,8
	10,6
	270

	RNA 32
	3753
	1700
	1,4 - 2,5 kW
	i = 22 - 30
	12,6
	320

	RNA 35
	4857
	2200
	2 - 3,5 kW
	i = 22,6 - 34,2
	13,8
	350

	RNA 41
	7064
	3200
	2,1 - 5,5 kW
	i = 18,8 - 31,3
	16,0
	406


Revêtement de la roue : Vulcolan, ruban optionnel à faible charge de roue.  
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EXEMPLE DE DESIGNATION d’un écrou hexagonal de cote d = M 10 et de classe

de qualité 8 (ou la matiére)*.
Ecrou H, M 10, 8 NF E 25-401

ECROUS HEXAGONAUX NF E 25401

m Clest le type d’écrou le plus utilisé.
m |l convient pour la majorité des applications.
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Normales : NF E 25-514 Epaisses : NF E 25-518

(s 14)

Matiére : voir chapitre 37
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ECROUS HEXAGONAUX :
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RONDELLES PLATES D’APPUI :

Exemple de désignation : 

Rondelle plate, normale, série moyenne, diamètre nominal d = 10 :    Rondelle M 10, NF E 25-514


