Mise en situation générale

L’étude portera sur trois sous-ensembles :

1. Cocotte multifonction : ce système est conçu pour les vélos de « course ».Elle assure la commande du dérailleur et du frein 
2. Frein : ce sous ensemble est un étrier de frein de dernière génération. Il assure l’effort nécessaire au freinage de vélo 
3. Dérailleur arrière : indexé pour 10 pignons. Il permet de changer rapidement de développement. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Mise en situation de la cocotte ergonomique
	Fonction réalisé par la cocotte ergonomique :

FP1 : commander les étriers de frein 
FS11 : transmettre l’effort du cycliste au câble (poignée de frein)

FS12 : détendre le câble pour limiter l’usure avec le temps (axe10)

FP2 : commander les vitesses


FS21 : monter les vitesses


FS22 : descendre les vitesses

La cocotte multifonction est composée de trois leviers de commande :

A. Le levier A permet d’actionner le frein 

B. Le levier B permet de monter les vitesses

C. Le levier C permet de descendre les vitesses.
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	Le levier A permet d’actionner le frein
	Le levier B permet de monter les vitesses
	Le levier C permet de descendre les vitesses.
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DT 1

Fonctionnement interne de la cocotte multifonction : 
Nomenclature page DT 8c et éclaté page DT 8b
Fonction monter les vitesses : 

	· L’utilisateur actionne le levier (39) en le faisant pivoter. 

· La pièce (38) vient se positionner dans les crans de la pièce (34). 

· Les méplats réalisés sur la pièce (34) permettent de faire pivoter l’axe (18). 

· Le câble vient s’enrouler sur la pièce (26). Remarque : la pièce (26) est maintenue en liaison encastrement avec l’axe (18) par l’intermédiaire de la vis (27).

· La longueur de câble qui s’enroule est définit par le système de roue crantée composé des pièces (21, 22, 23 et 24). (voir fonctionnement Roues crantée ci-dessous)

· Le ressort de rappel (37) permet de faire revenir le levier de commande (39) en position repos. 
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Tapez une question

Fonctionmement interne de la cocotte multifonction :

Fonction monter les vitesses :

L’ utilisateur actionne le levier (39) en le faisant pivoter.
La piéce (38) vient se positionner dans les crans de la piéce (34).

Les méplats réalisés sur la piéce (34) permettent de faire pivoter I’axe (18).

Le cable vient s’enrouler sur la piéce (26). Remarque : la piéce (26) est maintenue
en liaison encastrement avec ’axe (18) par I'intermédiaire de la vis (27).

La longueur de cable qui s’enroule est définit par le systéme de roue crantée
composé des piéces (21, 22, 23 et 24). (vour fonctionnement Roues crantée ci-
dessous)

Le ressort de rappel (37) permet de faire revenir le levier de commande (39) en
position repos.

Fonction descendre les vitesses :

L utilisateur actionne le levier composé des piéces (29, 30, 31 et 33).

Apreés un faible basculement, le levier (29, 30, 31 et 33) vient se positionner
dans les crans de (21). Remarque : L utilisateur doit fournir un effort suffisant
pour comprimer les ressorts (22) permettant ainsi de modifier 'indexation du
systéme roue crantée (21, 22, 23 et 24) et dérouler le cable.

Les méplats réalisés sur la piéce (21) permettent de faire pivoter I’axe (18).
Les ressorts (32) et (33) permettent de faire revenir le levier en position aprés

relachement de I’effort par I'utilisateur.
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	Fonction descendre les vitesses : 

· L’utilisateur actionne le levier composé des pièces (29, 30, 31 et 33). 

· Après un faible basculement, le levier (29, 30, 31 et 33) vient se positionner dans les crans de (21). Remarque : L’utilisateur doit fournir un effort suffisant pour comprimer les ressorts (22) permettant ainsi de modifier l’indexation du système roue crantée (21, 22, 23 et 24) et dérouler le câble. 

· Les méplats réalisés sur la pièce (21) permettent de faire pivoter l’axe (18). 

· Les ressorts (32) et (33) permettent de faire revenir le levier en position après relâchement de l’effort par l’utilisateur. 
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	Le système de roue crantée (21, 22, 23 et 24) a deux fonctions :

Permettre à l’utilisateur d’indexer l’enroulement du câble d’une longueur suffisante pour déplacer le dérailleur d’un pignon. 

Maintenir le câble enroulé : Les ressorts (22) maintiennent les billes (23) dans les crans de la pièce (24) bloquant la rotation de l’axe (18) 
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DT 2
Mise en situation du dérailleur et système d’enroulement du câble dans la cocotte.

Le dérailleur étudié est un dérailleur moderne pour cassette à 10 pignons. Il s’agit d’un dérailleur à parallélogramme. Cette architecture est très classique. Elle est employée depuis bien longtemps. Par contre le système de commande du dérailleur intégré dans la cocotte est lui récent. 
	· α = 23 °
· Plan C-C : 
Plan dans lequel sont réalisés les schémas cinématiques du dérailleur (DR5 et DR6)
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Configurations étudiées.

	Dérailleur replié passage du pignon 1 au pignon 2
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La course angulaire Ө12 entre le cran A et le cran B qui correspond à la montée du pignon 1 au pignon 2 est : 11,5°
	Dérailleur déployé passage du pignon 9 au pignon 10
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La course angulaire Ө910 entre le cran A et le cran B qui correspond à la monté du pignon 9 au pignon 10 est : 24°

	Système d’enroulement du câble dans la cocotte.
Le diamètre du tambour d’enroulement du câble de dérailleur est D=16mm
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Problématique :

La géométrie du dérailleur et de la cocotte permettent-elles d'assurer la mise en position de la chaine dans
différentes configurations ?

Etude dans la configuration 1 : Passage du pignon 1 au pignon 2 :

Données et hypothéses :
e Le diamétre du tambour d’enroulement
du cable de dérailleur est D=16mm
e La course angulaire O3 entre le cran A
et le cihn B qui correspond a la montée
du pignon 1 au pignon 2 est: 11,5°
e 0=235°
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	DT3


Données pour la cassette des pignons arrières et plateaux
	Largeur cassette de crête à crête 
: L=36mm

Nombre de pignons


: N=10

Espacement entre chaque pignon 
: s=36/9 = 4mm
	Largeur de la chaîne


: b=5,5 mm

Epaisseur des pignons

: e=1,5

Creux




: k=2,5mm
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	Nombre de dents pour la cassette de 10 pignons

Zpignon : 13,14,15,16,17,18,19,21,23,25
	Nombre de dents pour les deux plateaux

Zplateau : 39,53


Exemples de pattes de fixation pour dérailleurs 

Cadres en carbone, patte arrière démontable. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



DT 4
Mise en situation du frein 

Les anciens systèmes de freinage à tirage latéral (voir figure 1) avaient les inconvénients suivants :

· L’effort exercé par la mâchoire droite sur la jante est différent de l’effort produit par la mâchoire gauche sur la jante. 

· L’effort produit par la mâchoire gauche est très inférieur à l’effort produit par la mâchoire droite.

· Manque de puissance de freinage résultant du premier défaut

· Usure inégale des deux patins

· Voilage léger possible de la jante sur le long terme.
· L’écart d’effort presseur entre la mâchoire gauche et la mâchoire droite est trop important. La mâchoire droite produit un effort presseur deux fois supérieur à celui de la mâchoire gauche.
Pour palier à ces défauts les ingénieurs ont imagés un système de freinage spécial doté d’un équilibreur amplificateur d’effort. (voir figure 2)
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DT 5
Principaux éléments du frein.
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Fonction principale du frein.

FP : Assurer le ralentissement efficace du vélo.
Liste des principales fonctions techniques assurées par les principales pièces du frein.

	Repère
	Pièce ou organe
	Fonction technique

	222
	Gaine
	FT1 : Guider le câble
FT2 : Produire un effort de poussé sur la mâchoire gauche

	223
	Câble
	FT3 : Transmettre l’effort de l’utilisateur à la mâchoire gauche

	202
	Mâchoire gauche
	FT4 : Transmettre l’effort de l’équilibreur amplificateur au patin droit

	201
	Mâchoire droite
	FT5 : Transmettre l’effort de l’équilibreur amplificateur au patin droit

	215
	Patins
	FT6 : Produire l’effort de frottement 

          nécessaire au freinage

	220
	Ressort de rappel
	FT7 : Permettre l’ouverture des mâchoires

	206
	Equilibreur et amplificateur d’effort
	FT8 : Amplifier et transmettre l’effort du câble sur les deux mâchoires

	209
	Bielle de renvoi d’effort
	FT9 : Transmettre une partie de l’effort du câble sur la mâchoire gauche

	203
	Coussinets
	FT10 : Assurer le guidage en rotation des deux mâchoires

	204
	Axe central
	FT11 : Assurer la mise en position du frein sur le cadre


DT 6
Etude par élément fini des contraintes de Von Mises au sein de la mâchoire gauche et dans la biellette de renvoie d’effort.

	Biellette de renvoie d’effort

· Effort dans la biellette de renvoi 110N

· On souhaite un coefficient de sécurité S=4.

· Tableau des matériaux disponibles
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	Matériaux
	Masse volumique ρ kg/m 3
	Dureté Brinell
HB 
	Dureté Shore

Shore D
1Shore<1HB
	Indice de coût
	Limite élastique Re  MPa

	ABS
	1000
	
	50
	1
	25

	PA 6.6
	1230
	
	75
	2
	55

	POM
	1400
	
	83
	2
	60

	XC25
	7800
	170
	
	2
	550

	35NiCrMo16
	7800
	350
	
	4
	880

	FGL150
	8000
	125
	
	2
	98

	5052
	2680
	68
	
	3
	205

	7075 T6
	2800
	120
	
	4
	495

	TAV6E
	4500
	300
	
	6
	1125

	Critère de dureté : Dureté supérieure à 180 Brinell
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	Mâchoire gauche

· Limite élastique du matériau utilisé Aluminium 7045

· Re=495MPa

· Coefficient de sécurité imposé dans le cahier des charges : s = 4
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DT 7
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Fichier « DT8b.pdf »
	No.ARTICLE 
	QUANTITÉ 
	No.PIÈCE 

	1 
	1 
	CORPS 

	3 
	2 
	Roulement 

	5 
	1 
	ENTRETOISE 

	6 
	1 
	FIXATION GUIDON 

	7 
	1 
	VIS DE FIXATION GUIDON 

	8 
	1 
	ECROU DE FIXATION GUIDON 

	9 
	1 
	POIGNEE FREIN2 

	10 
	1 
	AXE DE BUTEE FREIN 

	11 
	1 
	GOUPILLE AXE BUTEE FREIN 

	12 
	2 
	ALESAGE FREIN 

	13 
	2 
	RONDELLE AXE FREIN 

	14 
	1 
	ENTRETOISE AXE FREIN 

	15 
	1 
	ENTRETOISE CABLE FREIN 

	16 
	1 
	AXE CABLE FREIN 

	17 
	1 
	AXE LIAISON PIVOT CORPS ET POIGNEE FREIN 

	18 
	1 
	AXE 

	19 
	2 
	RONDELLE RESSORT 

	20 
	1 
	RONDELLE D20x0,5 

	21 
	1 
	ROUE CRANTEE DESCENTE DE VITESSE 

	22 
	2 
	Ressort 

	23 
	2 
	BILLE ROUE CRANTEE DESCENTE 

	24 
	1 
	CRANS POUR BILLE 

	25 
	2 
	RONDELLE CALE 

	26 
	1 
	ENROULEUR DE CABLE VITESSE 

	27 
	2 
	VIS M3x10 

	28 
	1 
	Rondelle plate 

	29 
	1 
	RONDELLE SUPPORT DE DESCENTE 

	30 
	1 
	AXE POIGNEE DESCENTE DE VITESSE 

	31 
	1 
	POIGNEE DESCENTE DE VITESSE 

	32 
	1 
	RESSORT DESCENTE 

	33 
	1 
	RESSORT RAPPEL MANETTE DESCENTE DE VITESSE 

	34 
	1 
	ROUE CRANTEE MONTEE DE VITESSE 

	35 
	1 
	CHAPE 

	36 
	1 
	CHAPEAU 

	37 
	1 
	RESSORT MONTEE 

	38 
	1 
	SUPPORT DE POIGNEE MONTEE VITESSE 

	39 
	1 
	POIGNEE DE MONTEE DE VITESSE 

	40 
	1 
	AXE MANETTE MONTEE DE VITESSE 

	41 
	1 
	RONDELLE D2 

	42 
	1 
	RESSORT RAPPEL MANETTE MONTEE DE VITESSE 

	43 
	1 
	Cable 
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Nomenclature dérailleur
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Fichier « DT10a.pdf »
Nomenclature frein.
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DT10b
Patte de fixation sur la cadre





Levier A





Dérailleur arrière





Levier C





Cocotte multifonction





Etrier de frein





Levier B





Figure 2 : Frein moderne à tirage latérale avec équilibreur d’effort





Figure 1 : Frein traditionnel à tirage latérale








Equilibreur amplificateur d’effort





Zone nécessitant une durée supérieure à 180 HB
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Axe 10





Action de l’utilisateur 
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