	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	1
	
	
	

	29
	1
	
	
	

	28
	2
	roue libre
	
	A GALETS

	27
	1
	tambour gauche
	S235
	

	26
	1
	tambour droit
	S235
	

	25
	1
	boulon
	
	M8*40-5.8

	24
	1
	support de bande
	S235
	

	23
	2
	rivet aveugle pour perçage  (5
	acier
	résistance au cisaillement 

7602 N

	22
	1
	bande de frein
	APS-10 M4
	INOX

	21
	11
	garniture
	
	

	20
	1
	tirant
	
	

	19
	1
	palonnier avant
	S235
	

	18
	1
	pivot de direction
	S235
	

	17
	1
	barre d’accouplement de direction
	S235
	

	16
	1
	volant
	
	

	15
	1
	ressort
	
	

	14
	1
	palier lisse inférieur
	
	GLYCODUR F

	13
	1
	palier lisse supérieur.
	
	GLYCODUR F

	12
	1
	tube extérieur de la colonne de direction.
	S355
	

	11
	1
	axe intérieur de la colonne de direction.
	S235
	

	10
	1
	
	
	

	9
	1
	
	
	

	8
	1
	
	
	

	7
	2
	demi-moyeu de roue intérieur.
	EN-GJL-100
	fonte

	6
	2
	demi-moyeu de roue extérieur.
	EN-GJL-100
	fonte

	5
	2
	arbre de roue.
	S235
	

	4
	2
	roulement droit.
	
	SKF 6006-2RZ

	3
	2
	roulement gauche.
	
	SKF 6006-2RZ

	2
	2
	pneu arrière .
	
	basse pression

	1
	1
	châssis..
	S235
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