
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.E.P. Maintenance des Véhicules Automobiles

C.A.P. Mécanicien en Maintenance des Véhicules

Option A : Véhicules Particuliers

EP 1-1 

Communication Technique

Dossier Ressources

Il est demandé aux candidats :

· De contrôler que votre dossier travail soit complet.

· D'inscrire votre nom, prénom et N° d’inscription sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre dossier travail

· De ne pas dégrafer les feuilles.

· De vous servir du dossier ressources pour répondre aux questions du dossier travail.

· De contrôler que votre dossier ressource soit complet

· De vérifier que toutes les feuilles soient remplies à la fin de l’épreuve

· De rendre ces deux dossiers en fin d’épreuve.

CONSEIL AU CANDIDAT
Il est conseillé de prendre connaissance des informations contenues dans le dossier Ressource avant de répondre aux questions posées sur le sujet
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Direction & crémaillére & denture droite, fixée sur le berceau. Colonne de
direction en deux trongons articulés par deux joints & cardan. .
Réglage manuel en profondeur du volant en série sur les modeéles RN et RT
ou électrique en option sur les modéles RT et de série sur les modéles RXE.
Transmission du mouvement aux roues par bielleties et rotules.

Direction assistée de série sur toutes les versions.

Assistance variable en fonction de la vitesse, en option sur les modéles RN
et RT 2.5 dt et de série sur les modéles RXE 2.5 dt.

Pompe d'assistance entrainée depuis le vilebrequin par courroie sur les
moteurs J8S ou depuis le vilebrequin par cascade de pignons sur les
moteurs S8U.

Sur les moteurs S8U, la pompe d'assistance forme un ensemble indisso-
ciable avec la pompe & vide.

Rapport de démultiplication : 16,9.
Diamétre de braquage (entre murs) : 11,87 m.
Diamétre de braquage (entre trottoirs) : 10,8 m.

POMPE D’ASSISTANCE

Pression de refoulement :
- roues en ligne droite : 547 bars.
- roues braquées & fond : moteur J8S : 86 a 83 bars.
moteur S8U : 95 & 105 bars.
- différence maxi entre braquage a fond a droite et & gauche : 5 bars.

COURROIE D’ENTRAINEMENT (MOTEUR J8S)
Type : - sans climatisation : trapézoidale.
- avec climatisation : multipiste.
Tension (identique pour les 2 types de courroie) : 99 £ 6 unités SEEM.

LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE

Capacité 1,1 litre.

Préconisation : fluide hydraulique répondant a la spécification Dexron 1.
Périodicité d'entretien : pas de vidange mais controle du niveau tous les
10 000 km.

 COUPLESDE

Vis de fixation de 1a pompe
Biellette sur crémailldre . 5
Ecrou de rotule de direction ;2 :
Vis de fixation du boftier de direction :
Canalisationsde liquide : 3.0+
'Vis de fixation de la colonne de direction .
Boulon de fixation du cardan:3.” =




Pour augmenter le confort de ses voitures Renault livre maintenant tous ses modèles de moyenne gamme haute (Segment M1) équipé d’une direction assisté.

L’assistance est rendue nécessaire par l’augmentation de la largeur et la diminution de la hauteur du flanc des pneumatiques qui entraîne une augmentation de la surface de contact au sol.

Cela favorise la tenue de route mais entraîne une augmentation de l’effort à fournir au volant dans les manœuvres de parking.

L’effort résistant de la direction diminuant avec l’augmentation de la vitesse, il est nécessaire pour la sécurité des passagers de rendre la direction plus « dure » à haute vitesse.

Un distributeur rotatif en liaison avec la colonne de direction permet de réguler l’assistance.
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Nous limiterons notre étude au vérin de la direction assistée.
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Extrait d’un catalogue dimensionnel
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Extraits de la normes de représentation des soudures :
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Zone d’étude





� Eclaté de la direction assistée
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