
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

B.E.P. Maintenance des Véhicules Automobiles

Option A : Véhicules Particuliers

EP 3-1 ; EP 3-2 ; EP 3-3

Analyse des mécanismes et de l’entreprise

Dossier Ressources

Il est demandé aux candidats :

· De contrôler que votre dossier travail soit complet.

· D'inscrire votre nom, prénom et N° d’inscription sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre dossier travail

· De ne pas dégrafer les feuilles.

· De vous servir du dossier ressources pour répondre aux questions du dossier travail.

· De contrôler que votre dossier ressource soit complet

· De vérifier que toutes les feuilles soient remplies à la fin de l’épreuve

· De rendre ces deux dossiers en fin d’épreuve.

CONSEIL AU CANDIDAT
Il est conseillé de prendre connaissance des informations contenues dans le dossier Ressource avant de répondre aux questions posées sur le sujet

[image: image1.png]Caractéristiques détaillées

Direction & crémaillére & denture droite, fixée sur le berceau. Colonne de
direction en deux trongons articulés par deux joints & cardan. .
Réglage manuel en profondeur du volant en série sur les modeéles RN et RT
ou électrique en option sur les modéles RT et de série sur les modéles RXE.
Transmission du mouvement aux roues par bielleties et rotules.

Direction assistée de série sur toutes les versions.

Assistance variable en fonction de la vitesse, en option sur les modéles RN
et RT 2.5 dt et de série sur les modéles RXE 2.5 dt.

Pompe d'assistance entrainée depuis le vilebrequin par courroie sur les
moteurs J8S ou depuis le vilebrequin par cascade de pignons sur les
moteurs S8U.

Sur les moteurs S8U, la pompe d'assistance forme un ensemble indisso-
ciable avec la pompe & vide.

Rapport de démultiplication : 16,9.
Diamétre de braquage (entre murs) : 11,87 m.
Diamétre de braquage (entre trottoirs) : 10,8 m.

POMPE D’ASSISTANCE

Pression de refoulement :
- roues en ligne droite : 547 bars.
- roues braquées & fond : moteur J8S : 86 a 83 bars.
moteur S8U : 95 & 105 bars.
- différence maxi entre braquage a fond a droite et & gauche : 5 bars.

COURROIE D’ENTRAINEMENT (MOTEUR J8S)
Type : - sans climatisation : trapézoidale.
- avec climatisation : multipiste.
Tension (identique pour les 2 types de courroie) : 99 £ 6 unités SEEM.

LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE

Capacité 1,1 litre.

Préconisation : fluide hydraulique répondant a la spécification Dexron 1.
Périodicité d'entretien : pas de vidange mais controle du niveau tous les
10 000 km.

 COUPLESDE

Vis de fixation de 1a pompe
Biellette sur crémailldre . 5
Ecrou de rotule de direction ;2 :
Vis de fixation du boftier de direction :
Canalisationsde liquide : 3.0+
'Vis de fixation de la colonne de direction .
Boulon de fixation du cardan:3.” =




Pour augmenter le confort de ses voitures Renault livre maintenant tous ses modèles de moyenne gamme haute (Segment M1) équipé d’une direction assisté.

L’assistance est rendue nécessaire par l’augmentation de la largeur et la diminution de la hauteur du flanc des pneumatiques qui entraîne une augmentation de la surface de contact au sol.

Cela favorise la tenue de route mais entraîne une augmentation de l’effort à fournir au volant dans les manœuvres de parking.

L’effort résistant de la direction diminuant avec l’augmentation de la vitesse, il est nécessaire pour la sécurité des passagers de rendre la direction plus « dure » à haute vitesse.

Un distributeur rotatif en liaison avec la colonne de direction permet de réguler l’assistance.
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Nous limiterons notre étude au vérin de la direction assistée.
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Tableau des Hachures :
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DE CUIVRE NF A 02- 009

La désignation se compose du symbole
chimique du métal de base (Cu).

B Pour les cuivres affinés, le symbole Cu est
sutvi de caractéres alphabétiques  en
majuscules précisant le type de cuivre (ces
caractéres sont séparés par un tiret du
symbole chimique.

Exempie: Cu-ETP.

Cuivre affiné électrolytiquement,

non désoxydé, & conductivité garantie.

B Pour les alliages, on associe au symbole
Cu les symboles chimiques des éléments
d'addition suivis des nombres indiquant les

teneurs nominales de ces éléments.

ExempLE : Cu Zn 39 Pb2.
Cu : cuivre ; Zn 39 : 39 % de zinc : P2 : 2 %
de plomb.

CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE

Nuances* [ Bt | Rmin | Remin Emplois

Cu-ETP Recuit | 230 70 | Matériau @ trés bonne conductibilité électrique, convient particuliérement

(cuivre affiné) Ferout | 350 300 | pour cables, bobinages.

CuPbl Ferout | 350 | 300 | Utilisés en décolletage. Trés haute conductibilité électrique et thermique.

Cu Sn 8P (bronze) Yadur | 490 | 390 | Matériqu de frottement pour bagues, douilles, chemises, segments.

CuSnPbZn | Moule - — | Pieces moulées sans caractéristiques particuliéres.

CuSn7Zn5Pbd [Moule | 210 - | Robinetterie courante.
s Moulé | 200 - | Construction mécanique. Robinetterie sous pression.

CuSnl2Znl1P o : que. pression.

Ecrout | 290 160 | Pieces d'usure : pignons et roues d engrenages, écrous.

CuBe? . Trempé-| 1400 | 1350 | Ressorts (matériels électriques, matériels résistant & la corrosion).
L(cmwe au béryllium) revenu

Cu Zn 15 (lodton) 132dur | 200 — | Alliage de forgeage & froid. Se polit bien. Revétements électrolytiques.





Tableau des tolérances sur les diamètres des bagues des  roulements (ISO 492 :1994)

	
	Bagues intérieures
	Bagues extérieures

	Valeur du diamètre

d en mm
	Ecart supérieur

(µm)
	Ecart inférieur

(µm)
	Ecart supérieur

(µm)
	Ecart inférieur

(µm)

	Jusqu’à 18 inclus
	0
	-8
	0
	-8

	De 18 à 30 inclus
	0
	-10
	0
	-8

	30 à 50
	0
	-12
	0
	-9

	50 à 80
	0
	-15
	0
	-11
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Tableau de dimensions (en mm)

Diamétre | Désignation de base® | Masse Dimensions Charges de base
darbre
d D B dp?l DY r dyn. stat.
Ce Cor
d ~kg ~ ~ min. N N
12 61801 0006 |12 21 5 15 19 03 1520 670
63801 0,07 12 21 7 148 163 03 » [ 1920|1086
61901 0,011 12 24 6 15,5 214 03 2360 980
6001 0022 |12 28 8 154 249 03 5100|2370
6001 TOH 0,022 12 28 8 15,4 24,9 03 5100|2870
6001 TBH2) 0,022 12 28 8 164 24,9 03 5100|2870
63001 0020 |12 28 12 16,7 25,9 03 5100 | 2370
6201 0037 |12 32 10 16,5 276 0,6 7100|3100
6201 TOH 0037 [12 32 10 165 27,8 06 7100|3100
6201 TBH? 0,087 11 |12 32 10 16,5 278 06 7100 3100
62201 0,051 12 32 14 17,55 [282 0,6 6890|3090
6301 0,06 12 37 12 17,8 31,3 1 9700 [4200
6301 T9OH 0,06 12 37 12 17.8 313 1 9700 [ 4200
6301 TBH? 0,06 12 37 12 178 313 1 9700|4200
62301 o082 [12 37 17 18,8 325 1 9710|4190
15 61802 0,007 15 24 5 17,9 22 03 1650 800
-~ [e3s02 0,007 15 24 7 17,8 213 03 2080 | 1255
61902 0015 |15 28 7 18,4 258 03 4350 | 2260
6002 0,03 15 32 9 18,9 28,8 03 5600 | 2850
6002 T9H 0,03 15 32 9 18,9 288 03 5600 | 2850
6002 TBH? 0,03 15 32 9 18,9 288 03 5600 | 2850
63002 0044 [15 32 13 20 29,3 03 5500|2840
6202 0,082 15 35 11 19,1 31,3 0,6 7700|3500
6202 TOH 0082 |15 35 11 19,1 313 06 7700|3500
6202 TBH? 0,082 15 35 11 19,1 313 0,6 7700|3500
62202 0,05 15 35 14 206 31,1 06 7600|3700
62302 0,11 15 42 17 228 36,5 1 11500  |5400

1) Avec graisse pour haute vitesse.
2 Uniquement avec une étanchéité.
3) Sur demande.

) Valeurs par rapport aux étanchéités BRS/URS.
Les valeurs (ds, Ds) pour les roulements sans étanchéités ou avec des déflecteurs RSR et Z sont & demander séparément.

5) Matiéres des cages TNH, TBH, T9H, voir pages 8, 80.
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47 10 IE NBR 722524
47 13,5 IELS NBR 725400
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50 10 IE NBR 722260
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35 4 O NBR 723271
28 36 8 E NBR 722031
36 8 IEL NBR 792617
37 7 [EWL  NBR 725685
38 7 IE NBR 772164
38 7 IE NBR 792723
38 7 [EWG  FKM 702549
40 7 E NBR 722212
40 7 E NBR 772312
40 7 IE FKM 722212/81
40 7 EL NBR 792519
40 7 IEWD BR 7024917
42 8 IE NBR 722193
43 8 1 NBR 721456
43 0 IE NBR 792724
43 0 EL NBR 725131
45 8 IE NBR 722967
45 8 E FKM 722967/81
45 8 IEL NBR 792618
45 1,5 EESF NBR 726348
47 7 E NBR 722911
47 7 ED IBR 702257
47 7 EL NBR 792619
47 0 E NBR 722490
47 0 EL NBR 725606
47 0 1 NBR 721194
47 10 1L BR 724229
50 10 E BR 792725
52 7 E NBR 772038
52 10 IEL NBR 79281901
52 0 il IBR 721222
52 0 10S NBR 726323
52 10x11  IELS NBR 728317
65 0 NBR 772286

> 81. Nous nous réservons la possibilité de livrer I'indice 83 jusqu’a
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Formulaire de mécanique :

Ressort :
F = k . (L0 – L1)


Avec
F = Effort développé par le ressort en N

k : Raideur du ressort en N/mm

L0 : Longueur libre du ressort

L1 : Longueur comprimé du ressort

Statique des fluides

1 Pa = 1 N/m2


1Mpa = 106 Pa

1 Bar = 105 Pa

p = F/ S



Avec
p = pression en Pa

F : Force appliquée en N

S : Surface soumise à la pression en m2
Statique
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Avec
C = Couple en N.m

F : Force en N

L : Bras de levier en m

Cinématique :
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Avec, 
N vitesse angulaire en Tr/min 

( vitesse angulaire en rad/s
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Avec, 
V  vitesse linéaire en m/s








R rayon en m








( vitesse angulaire en rad/s

Travail et Puissance :                       
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Avec
P = puissance en W

C : Couple en N.m

ω : vitesse angulaire en rad/s

ANNEXE 1  Renseignements Client
	Informations clients

	N° du client :
	411563558

	Nom du client :
	Mr TURPIN Jean-Bernard

	Adresse du client :


	25 chemin des myosotis

50130 CHERBOURG OCTEVILLE

	Téléphone 
	02 33 22 66 89


ANNEXE 2  Renseignements Véhicule

	Informations  véhicule

	Contrat d'entretien :
	NON

	Kilométrage à l'arrivée en concession :
	105 266 Km

	Niveau du carburant à l'arrivée en concession :
	1/3

	Etat du véhicule à l'arrivée en concession :
	bosse sur portière avant passager

	Marque :
	Renault

	Type 
	Espace authentique 2-2 dci 150

	Année véhicule
	2001

	N° moteur
	8569537

	N° immatriculation
	8263 VU 50

	Souhait du client sur l'entretien
	Forfait entretien annuel

Huile spécifique diesel VAG DCI


ANNEXE 3   FORFAITS ENTRETIEN

	GAMME FORFAIT
	SPECIFICITE
	TARIF HT

	
	
	ESSENCE
	DIESEL

	VIDANGE SERVICE

21 interventions et contrôle sécurité

TOUS LES

7 500 à 10 000 Km


	Huile minérale Extra 15w40
	24,25 €
	24,25 €

	
	Huile Semi-Synthèse Supra 10 w40
	32,61 €
	32,61 €

	
	Huile spécifique ultra 5w40 (norme A3)
	43,48 €
	43,48 €

	
	Huile spécifique diesel VAG DCI (505.01)
	43,48 €
	43,48 €

	
	Huile spécifique diesel nouvelle génération hors VAG (B4)
	43,48 €
	43,48 €

	ENTRETIEN INTERMEDIAIRE

39 interventions et contrôles mécaniques

TOUS LES

15 000 à 20 000 Km


	Huile minérale Extra 15w40
	44,31 €
	44,31 €

	
	Huile Semi-Synthèse Supra 10 w40
	52,68 €
	52,68 €

	
	Huile spécifique ultra 5w40 (norme A3)
	63,55 €
	63,55 €

	
	Huile spécifique diesel VAG DCI 
	63,55 €
	63,55 €

	
	Huile spécifique diesel nouvelle génération hors VAG (B4)
	63,55 €
	63,55 €

	
	Filtre à huile
	INCLUS
	INCLUS

	REVISION APPROFONDIE *

80 interventions et contrôles mécaniques

TOUS LES ANS

OU TOUS LES

30 000 à 40 000 km

	Huile minérale Extra 15w40
	107,86 €
	116,22 €

	
	Huile Semi-Synthèse Supra 10 w40
	116,22 €
	124,58 €

	
	Huile spécifique ultra 5w40 (norme A3)
	127,09 €
	135,45 €

	
	Huile spécifique diesel VAG DCI 
	
	135,45 €

	
	Huile spécifique diesel nouvelle génération hors VAG (B4)
	
	135,45 €

	
	Filtre à huile
	INCLUS
	INCLUS


* Pour tout filtre à gazole n'excédant pas 20,00 € et pour un jeu de 4 bougies n'excédant pas 15,00 €

Forfait possible avec l'huile de votre choix  parmi 120 types d'huiles disponibles  RENSEIGNEZ-VOUS

Vidange simple sans intervention  à partir de 21,00 €

ANNEXE 4   RAPPORT D'INTERVENTION SUR LE VEHICULE RENAULT 

ESPACE AUTHENTIQUE

	RAPPORT D'INTERVENTION N° :   25634
	DATE :  7 Juin 2005



	VEHICULE CONCERNE :    Renault Espace Authentique
N° D'IMMATRICULATION :   8263 VU 50


	Visa du chef d'atelier :



	NATURE DE L'INTERVENTION
	Temps constructeur
	Coût de la Main d'œuvre HT

	CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION


	4,15


	40 €

	CHANGEMENT ESSUIES GLACE Avant
	0,17
	35 €

	CHANGEMENT ESSUIES GLACE Arrière
	0,17
	35 €

	VIDANGE
	VOIR  SOUHAIT DU CLIENT ET TARIF


	Désignation de la pièce
	Prix de la pièce HT

	Kit de distribution
	113,45 €



	Essuies glace avant
	22,50 €

	Essuie glace arrière
	17,95 €
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Désignation :   Joint à lèvre type, d x D x E





Exemple : Joint à lèvre IEL, 26 x 42 x 8





� Eclaté de la direction assistée





Zone d’étude
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