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Pour augmenter le confort de ses voitures Caractéristiques détaillées
Renault livre maintenant tous ses modeles LAGUMNA

de moyenne gamme haute (Segment M1)
équipé d’une direction assisté.
L’assistance est rendue nécessaire par
'augmentation de la largeur et la

Direction & crémaillére & denture droite, fixée sur le berceau. Colonne de | COURROIE D’ENTRAINEMENT (MOTEUR J8S})
direction en deux trongons articulés par deux joints & cardan. ' Type : - sans climatisation : trapézoidale.
Réglage manuel en profondeur du volant en série sur les modeles RN et RT - avec climatisation : multipiste.

ou électrique en option sur les modéles RT et de série sur les modeles RXE. | Tension (identique pour les 2 types de courroie) : 99 + 6 unités SEEM.
Transmission du mouvement aux roues par biellettes et rotules. .

. . Direction assistée de série sur toutes les versions. . DE DIRECTION ASSISTEE
diminution de la hauteur du flanc des Assistance variable en fonction de la vitesse, en option sur les modéles RN I('JQU"_:Z 11 i
et RT 2.5 dt et de série sur les modeéles RXE 2.5 dt. apacite : 1,1 litre.

Preconisation : fluide hydraulique répondant a la spécification Dexron Il.
Périodicité d’entretien’: pas de vidange mais controle du niveau tous les
10 000 km.

pneumatiques qui entraine une
augmentation de la surface de contact au
sol.

Pompe d'assistance entrainée depuis le vilebrequin par courroie sur les
moteurs J8S ou depuis le vilebrequin par cascade de pignons sur les
moteurs S8U. o

Sur les moteurs S8U, la pompe d'assistance forme un ensemble indisso-

. . ciable avec la pompe a vide. p
Cela favorise la tenue de route mais . I
- ; ) N Rapport de démultipiication : 16,9. COUPLES
entraine une augmentation de I'effort a Diamétre de braquage (entre murs?:ﬁ%m m L ol
fournir au volant dans les manceuvres de Diamétre de braquage (entre trottoirs) : 10,8 m. Vis de fixation de la pomp
parking Biellette sur crémailiére ::
. L . : : . . . POMPE D’ASSISTANCE Ecrou de rofule de direction
L’effort résistant de la direction diminuant avec I'augmentation de la vitesse, il est nécessaire T : Vis de fixation du boltier de-
P . . N . Pression de refoulement : Canalisations de liquide :
pour la sécurité des passagers de rendre la direction plus « dure » a haute vitesse. - roues gpag%%% ggﬂitgnif; ztgirrSJBS' 86 493 bars Vis de fixation de la colonr
Un distributeur rotatif en liaison avec la colonne de direction permet de réguler I'assistance. " moteur S8U: 95 2 105 bars. Baulor d ffion 9 caman 8-
- différence maxi entre braquage a fond a droite et & gauche : 5 bars. SSOTE RGN

Nous limiterons notre étude au 35 1 [Circlips exterieur @12x1 NF E 22-163
vérin de la direction assistée. 34 1 |Joint torique @2,62x56,82 NBR Le Joint Francais
33 2 |bague anti-extrusion PTFE Teflon ®
32 1 |pignon de direction 50 Cr Mo 4
30 1 [Roulement @24x51x11.5 SKF (fabrication spéciale)
28 1 |JRoulement 6201 SKF
25 1 |Joint IE @30x42x7 NBR Paulstra
24 2 |Joint IE ©@26.5x40.5x7 NBR Paulstra (Hors standard)
23 2 [Ecrou Q M3 Cl 4 Soudé sur le collier
22 2 |Vis Téte cylindrigue a collerette M3-{Cl 4.6
L 21 2 |collier S235
Zone d'etude 20 2 [soufflet Néopréne Moulé
19 2 |biellette C35 Forgée
18 1 |enretoise cote boitier C35
17 1 |guide cremaillere PTFE (Teflon ®)|Emmanché-collé
16 1 [bague guide cote verin C35
15 2 |[contre ecrou C35
14 1 [ressort poussee tige C70
13 2 |Ecrou bouchon C35
12 1 |coin de poussee CuSnl2P
11 1
10 1 [appui de joint C45
9 1 [segment verin PTFE Teflon ®
8 2 |rotule 30NiCr 11
7 2 |arretoir S235
6 1 [cremaillere 42 Cr Mo 4
5 1 |pion C35
2 1 Jtube de verin S275 Mécano-soudé
1 1 |boitier EN AC-AlCu4MgTi |Moulé
Rep | Qté |Désignation Matiere Observations
Direction Assistée Renault Laguna
Eclaté de la direction assistée
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Extrait d’un catalogue dimensionnel

E lE M E NTS TE CH N 0 I_O G | O.U Es ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGES NF E 22-165 E (h11)
La forme des anneaux . A P
est étudiée afin d’obte- Qr .‘;)[ljgui 1
nir une pression de ser-
rage uniforme. Anneau
Cbne de e o
MONTAGE montage o) —— 1 | .
RECOMMANDE :
Rainure a
Voir figure ci-contre. de /] : \
I'anneau —— A4
EXEMPLF D? DESIGNI\T!ON : , K LF (H13) * C: espace libre
Anneau elasthue pour alesage, D xE, NF E 22-165 min - nécessaire au montage
D E Cc F G Tol. G K Fa* D E C F G Tol. G K Fa*
8 [ o8 | 32 [ 09 [ 8e | 009 06 2 45 [ 15 | a6 | 185 | 415 (04025 375 | 4
9 | o8 | 4 09 | 94 | O |06 | 2 | 5 |2 |3% | 215 8 45 | 608
10 | 1 a1 | 104 06 4 55 | 2 w04 | 215 | 58 45 | 603
2 |1 | e [ w s | " [Tos |4 [0 |2 | we |2 | & | com a5 | & |
L LA U U 105 | s | 65 | 25 | s | 265 | 68 | 0 | 45 | 21 |
71 84 11 | w8 | | 12 | 6 70 | 25 | S34 | 285 | 73 | 45 | 19
20 |1 06 | 11 | A% |0+4013) 15 | 72 | 75 | 25 | S84 | 265 | 78 45 |1
2 | 1 136 | 11 23 oy 18 8 80 | 25 62 265 | 835 | 525 | 120
25 1,2 15 13 26,2 18 146 85 3 66,8 3,15 88,5 | 525 201
1. NERVURE ‘ 3. CONGE 5. ALESAGE | 7. EVIDEMENT % | 12 YRETEETE 0 21 s | 80 |3 | 71 | 35 | a5 | "% 525 [ 199
2. RAINURE 4. ARRONDI | 6. CHAMBRAGE | 8. BOSSAGE 0 | 12 [ e | 13 | e | 21 [ 137 | 8 |3 | 4 | 315 | w85 | 525 | 198
; 32 | 12 202 | 13 337 +025| 255 | 138 | 100 | 3 81 315 | 1035 | 525 | 188
1.2 y | &% | T8 | BT I L I I
35 1,5 23,2 } 1,6 kI 0 3 26,9 105 4 86 4,15 109 +054 | 6 | 436
. . I 110 | ' i |
LAMAGE 40 | 175 | e | 185 | a5 375 | oaas | 110 | 4 882 | 415 | 114 0o |6 |4
PROFOND FRAISURE
(chambrage)
1. MEPLAT 3. GORGE 5. FILETAGE 7. EPAULEMENT
2. SAIGNEE 4. DEGAGEMENT 6. RAINURE 8. CHANFREIN -
R 510 25202R
Exam Examen: B.E.P. MVA- C.A.P. MMV Option : A : Véhicules PArticuliers
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Extraits de la normes de représentation des soudures :

Représentations simplifiées et symbolique (NF EN 22553) des soudures

SOUDURE DU COTE DE LA LIGNE DE REPERE

ligne de référence
(parallele au bord
inférieur du dessin)

VARIANTE 1 VARIANTE 2

ligne de repere
(position 1

quelconque) t o
ligne d'identification
(trait interrompu),
sauf pour soudures

SOUDURE DU COTE OPPOSE A LA LIGNE DE REPERE

symeétriques
‘L _5\/300
ligne de joint ~5 N300
VARIANTE 1 VARIANTE 2
REPRESENTATION SIMPLIFIEE REPRESENTATION SYMBOLIQUE
S
' nombre de cordons
_asd %‘/'113 longueur cordon
T ar ~ longueur intervalle
b

N { I t' indication complémentaire
, symbole supplémentaire

symbole élémentaire

dimension éventuelle

indication complémentaire

(1) Ecrous

ECROUS HEXAGONAUX
Usuel : Symbole H

~
™

1;__

Eapan
s

i| Collerette admisa

Bas : Symbole Hm

ECRCUS CARRE
Symbole G

{ls sont surtout utilisés

dans le batiment

ECROU BORGNE

ECROU CYLINDRIQUE
Symbole C

0

7
|
|
|
|

-

)

Haut : Symbole Bh

B2

C/A = 1154 _|

ECROU A EMBASE

ECROU A OREILLES

ECROU ‘A PORTEE
SPHERIQUE

Utihsé avec une rondelle
a portée sphérique

Symbole HE
N ?.31(
.7
T
d [Pas)| A|B1 B2B3, C | D | E
~ 10/85d]| 0.5d (. 1d
M5 0,8 8 4,7 2,7 5,1 8 4 9
e 1 10 5,2 3.2 57 10 5 11
Mg | 1,25 13 6.8 4 7.5 13 8,5 14
M10 | 1,5 16 8.4 5 9,3 16,5 8 i8
M1i2 | 1,75 18 10.8 8 12 19,5 10 22
(M14) [ 2 21 | 128 7 14,1 22 11 24
M1é 2 24 14,8 8 16,4 25 13 27
M20 | 25 30 18 10 20,3 31 16 33
mM24 3 36 21,5 12 23,9 37 19 39
M30 | 35 46 25,6 15 28,6 47 24 43
Désignation = 1: Ecrou - 2: Symbaie ou nom de I'écrou
3 : Diamétre nominal - 4 ; Classe de gualité
5: Le type - Sauf s'il s’agit du type 2.
Exermnples : Ecrou H, M10, 8 type t
Ecrou HFR, M12.8 Type 1
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