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1/ MISE EN SITUATION DE L'ENSACHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE  
1.1/Présentation

[image: image2.wmf]L'ensacheuse automatique est un système automatisé d'ensachage d'engrais. Il permet de  conditionner de l'engrais solide en sac de 25 Kg ou de 50 Kg avec une grande capacité d'ensachage allant jusqu'à 20 sacs par minute .

L'ensacheuse est constituée principalement :

· d'une table de levage.

· d'un paquet de sacs en feuilles.

· d'un ensemble de deux mâchoires pivotantes équipées d'un système de maintien, de basculement et d'ouverture simultanés des sacs d'engrais :"système SPK" objet de l'étude.
· d'une rangée mobile de ventouses qui prennent le sac et le positionnent sur les mâchoires du système SPK.

· d'une trémie doseuse de remplissage des sacs.

· de deux barres de fermeture des sacs.

· d'un tapis roulant d'évacuation des sacs remplis d'engrais vers le poste de thermo-soudage.
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Mode opératoire du système SPK 




Première étape : (sur DT2)

[image: image5.bmp]Le système SPK permet la prise des flancs du sac par deux mâchoires latérales, la mâchoire supérieure 29 et la mâchoire inférieure 6. Ces mâchoires sont équipées d'un ensemble de pince pneumatique 11+12+13+14+16





Deuxième étape :

Un dispositif de leviers et biellettes commandés par un vérin 40+41 permet le basculement et l'ouverture simultanée du sac. Le sac est ainsi présenté sous la trémie de remplissage.

Troisième étape :

Le sac rempli est libéré par les pinces afin d'être évacué.

SCHEMA CINEMATIQUE DU SYSTEME SPK :
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3ème étape





2ème étape





1ère étape





C1 = "ensemble bâti" 


C2 = "ensemble mâchoire supérieure"


C3 = "ensemble mâchoire inférieure"


C4 = "biellette"


C5 = "ensemble tige de vérin de basculement et d'ouverture"


C6 = "ensemble corps de vérin de basculement et d'ouverture"


C7 = "ensemble corps de vérin de pince"


C8 = "ensemble tige de vérin de pince"


C9 = "ensemble pince de serrage des flancs du sac"
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