
 

Etude de l’équilibre de l’ensemble S = {S  3, 4, 5, 6} 
 
 

Echelle conseillée pour les tracés : 
 

1 cm pour 1000 N 

 
Echelle de la figure :  1 :10

y 

x

 Biellette inférieure 4 

Pointe 3  
Tige de vérin 6  

Corps de vérin 5   

Dans un souci de clarté, les volets 7 
et 13 ainsi que les mécanismes à 
compas n’ont pas été représentés. 

B

Support 

de SA →2  

Support 

de P   

SD →1 (119mm) 

I

Support de 

SD →1  

P  
(85mm)

SA →2 (83mm) 

 

Résultats : 
 
⎢⎢D (1→4) ⎢⎢ = 11900 N 

 
  
   D (1→4) = 
 

(x,y,z

8300−

  

) 0
8500

ℜ
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Etude de l’équilibre de la biellette inférieure (4) 
 
 

Echelle conseillée pour les tracés : 
 

1 cm pour 1000 N 
Echelle de la figure :  1 :10

Résultat : 
 
⎢⎢F (5→4) ⎢⎢ = 14400 N 

y 

x

 Biellette inférieure 4

C 

F D 

 41→D
Support de 

41→D
(119mm) 

F
(144mm)

45→C

 43→C
Support de 

DR2



 

Fonctionnement du mécanisme d’ouverture/fermeture des volets 

DR3 

Vue de dessous du mécanisme, 
pour le volet droit seul. 
 Echelle de la figure :  1 :10 

 Volet droit 7 

 Pointe 3 

 Barre côté pointe 8 

 Vérin

 Barre côté volet 9 

J

M K

L

× 

× 

× 

× 

× 

H 

 Butée

Angle 
d’ouverture

(fixe)TJ∈7/3

J’ 

DR3 

 

 

 

 

K’ 

L’ 

TL∈8/3



 

Validation du temps de fermeture des volets 
 
 
 
 
 
 

Echelle conseillée pour les tracés : 
 

1 cm pour 20 mm/s 

Donnée : HJ = 750 mm 

Volet 7 

 Pointe 3 

B
c

Barre  
côté volet 9 

Corps de 
vérin 11 

Tige de 
vérin 10 

Résultat : 
 

||V K∈11/10 || = 50 mm/s 

Support de 3/9∈LV  

I9/3

Support de 3/9∈LV  

/7∈JV

3/9∈KV
10/11∈KV  

(25mm)

Support de 10/11∈KV  

Support de 3/10∈KV  
DR4

arre  
ôté pointe 8 

3  (75mm)

 = 3/11∈KV
(62.5mm)

3/10∈JV  (57mm) 



31. Analyse de la fonction FT12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Définition des formes du cône 101 
 
 

Degrés de liberté supprimés : 
(mettre une croix dans les cases correspondant à 
un degré de liberté supprimé) 

 
 
 
 

Translations Rotations  
x y z x y z 

FT 122 X    X X 

FT 123  X X X   
 

 Axe de la révolution

∅
 …

 

∅
 …

 Chanfrein 45°  …x…

Arrondi rayon R 

Tracé de l’esquisse permettant d’obtenir les formes extérieures du cône 101 

y 

z 
x 

103 

102 

107 
101 

100 

JA

107A
100A

101A

S1 (vert) 

S2 (bleu)

S3 (rouge) 
DR5



Proposition pour la réalisation de la fonction FT13 

Cadre 
à cônes

n

Plaque 
de base

Axe épaulé ∅ 24  
L 120 pour 

goupille ∅ 6 

2 

Plaque de base 
Cadre à 
cônes 

Rondelle 
type N ∅ 24 

Goupille fendue 
cylindrique V 

∅ 6 

N
s
to
à

Zone de conceptio
Vis à œil M24 

Ecrou H M24 

Rondelle  frein ∅ 24 
 ou type N 

’hésitez pas à préciser votre 
olution en ajoutant sur le dessin 
utes les annotations nécessaires 

 une bonne compréhension. 
DR6
      Echelle 1:
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