DOSSIER
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Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DR1 à DR8
DR1 :
Analyse cinématique du mécanisme de rehausse de l’assise
DR2 :
Vérification de la course du vérin de relevage du dossier 

        DR3 : 
Vérification de la poussée du vérin de relevage du dossier
DR4 :
Validation cinématique du mécanisme du bras
        DR5 : Etude cinématique du bras
DR6 :
Etude cinématique du bras
DR7 :
Bilan de puissance
        DR8 : Conception de la pince
Tous ces documents, même non remplis, sont à joindre à la copie en fin d'épreuve

Mécanisme  plan du système en position basse, en phase de montée de l’assise.
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Echelle : 0,1

Schéma cinématique plan : A compléter
Question A.1 : 
Question A.2 :
















Question A.3 :

Question B.1 :



Question B.2.1 :




Question B.2.2 : 












Schéma cinématique de la partie étudiée.

Question B.2.3 :

Question B.2.4 :


Echelle: 0,3


Question C.2.1 :

Question C.2.4 :



Echelle des efforts : 10 mm ((200 N.

Echelle: 0,4

Question D.1.1 : 

Question D.1.2 :

Question D.1.3 :

Question D.1.4 :








Question D.1.5 :



























Echelle des vitesses proposée: 10 mm((  0,01 m/s





Echelle des vitesses: 10 mm (( 0,05  m/s




Question D.3.1 :






Echelle des vitesses: 10mm 
((   0,05 m/s

Echelle des forces : 10 mm 
((   100 N

Question E.1.1 :

	
	Famille matériaux
	Procédés d’obtention


	Traitements de surfaces

	
	Acier
	Plastique
	Aluminium et alliage d’alu
	Cuivre
	Injection plastique
	Tournage fraisage
	Emboutissage
	Poinçonnage perçage


	Moulage métallique
	peinture
	Galvanisation
	Nickelage chromage

	Biellette
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Coque Externe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Corps  pince pneumatique
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Question E.2 :
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Axe du piston et de la tige

 


Vue en coupe de la pince à l’échelle 2 dans le plan perpendiculaire à l’axe de la tige 2 contenant l’axe du piston
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Vues en perspective du corps de la pince avant usinages utiles à la mise en place du piston, de la tige et du dispositif d’alimentation de la chambre.
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Axe du piston et de la tige












