FAUTEUIL DE DENTISTE PE8
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Ref. b, d, do d; dio
Parker d, d, +0.2
, 9 H8 7 7 H9 H8
2-006 2,90 1,78 2,4 2,0 3,1 6 6 3 59 3
2-007 3,68 1,78 2,4 2,0 3,6 6,5 6,5 3,5 6,4 3,5
6-166 3,90 1,80 2,4 2,0 4,1 7 7 4 6,9 4
2-008 4,47 1,78 2,4 2,0 4,6 7,5 7,5 4,5 7,4 4,5
5-581 4,90 1,90 2,4 2,0 4,9 8 8 5 8,1 5
2-009 5,28 1,78 2,4 20 5,6 8,5 8,5 55 8,4 55
2-010 6,07 1,78 2,4 2,0 6,1 9 9 6 8,9 6
5-052 6,86 1,78 2,4 2,0 Tyl 10 10 7 9,9 7
2-011 7,65 1,78 2,4 2,0 7,6 10,5 10,5 7,5 10,4 7,5
5-585 8,00 1,88 2,4 2,0 8,1 11 11 8 13,1 8
5-612 8,74 1,78 2,4 2,0 9,1 12 12 9 11,9 9
2-012 9,25 1,78 2,4 2,0 9,6 12,56 12,5 9,5 12,4 9,5
5-212 9,75 1,78 2,4 2,0 10,1 13 13 12,9 10
2-013 10,82 1./8 2,4 2,0 11,1 14 14 13,9 11
6-366 11,89 1,78 2,4 2,0 12,1 15 15 14,9 12
2-014 12,42 178 2,4 2,0 13,1 16 15,4 12,5
2-015 14,00 1,78 2,4 2,0 14,1 17 16,9 14
6-085 15,00 1,80 2,4 2,0 15,1 18 17,9 15
2-016 15,60 1,78 2,4 2,0 16,1 19 18,9 16
2-017 17,17 1,78 2,4 2,0 17,1 20 19,9 17
2-110 9,19 2,62 3,6 3,0 9,5 14 14 9,5
5-614 9,93 2,62 3,6 3,0 10,5 15 14,5 10
2-111 10,77 2,62 3,6 3,0 11,5 16 15,5 11
5-615 11,91 2,62 3,6 3,0 12 16,5 16,5 12
2-112 12,37 2,62 3,6 3,0 12,5 17 ¥4 12,5
5-616 13,11 2,62 3,6 3,0 13,5 18 17,5 13
2-113 13,94 2,62 3,6 3,0 14,5 19 18,5 14
5-239 14,48 2,69 3,6 3,0 15 19,5 19 14,5
2-114 15,54 2,62 3,6 3,0 15,5 20 20 15,5
5-617 15,88 2,62 3,6 3,0 16,5 21 20,5 16
2-115 17,12 2,62 3,6 3,0 17,5 22 21,5 17
5-256 17,96 2,62 3,6 3,0 18,5 23 225 18
2-116 18,76 2,62 3,6 3,0 19,5 24 23,5 19
2-117 20,29 2.62 3,6 3,0 20,5 25 24,5 20
2-118 21,89 2,62 3,6 3,0 22,5 27 26,5 22
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Fauteuil de dentiste


Les descriptions ci-dessous sont limitées aux fonctions qui font l’objet des différentes études proposées.

A – Description fonctionnelle 

1. Enoncé des fonctions de services : (Principales)

Fs1 : Assurer un positionnement du patient par rapport au dentiste qui facilite au maximum le travail de celui-ci (mouvement de translation circulaire).

Fs2 : Mettre à la disposition du dentiste les outils nécessaires à son travail 

(Inclinaison tablette < 15°).

Fs3 : Alimenter le fauteuil en eau chaude et en eau froide et permettre l’évacuation des eaux usées. Non étudiée dans ce dossier.

2. Enoncé des contraintes
Fc1 : Assurer le confort du patient.
· Fc10 : Faciliter l’installation et la désinstallation du patient sur le fauteuil

· Fc11 : Eviter les secousses lors des manœuvres de positionnement.

· Fc12 : Limiter les glissements au contact patient-fauteuil lors des manœuvres de positionnement. VGlissement < 100 mm/s.   
· Fc13 : Eviter les glissements du patient par rapport au fauteuil pendant les phases de travail du dentiste. VGlissement = 0.   
· Fc14 : Assurer une répartition des pressions de contact uniforme et faible entre le fauteuil et le patient.

Fc2 : Alimenter le fauteuil en énergie électrique, en énergie pneumatique. Non étudiée dans ce dossier.

Fc3 : Positionner le fauteuil au sol. Non étudiée dans ce dossier.

B – Description technique (FAST).












SYSTEME DE REHAUSSE de l’assise
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BRAS ARTICULE de la tablette porte outils

Modèle numérique en perspective sans les coques extérieures et avec le bras ouvert
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Modèle  numérique éclaté
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Joint torique pour étanchéité dynamique pneumatique


RESSORT DE COMPRESSION
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Description des symboles :

d : 
Diamètre du fil

Dm : 
Diamètre moyen d’enroulement

Lo : 
Longueur libre

Ln : 
Longueur compressée sous force Fn

fn : 
Flèche maximum sous force Fn

Fn : 
Force développée maximum

C : 
Raideur
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Raccord pneumatique pour tuyau souple
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FT10: Guider le mouvement





Système de 4 barres articulées





FT1: Régler la position de l’assise par rapport au sol





FT11: Motoriser le mouvement





Vérin électrique





FT12: Bloquer en position





FS1 : Assurer un positionnement du patient par rapport au dentiste qui facilite au maximum le travail de celui ci.





Vérin électrique irréversible





FT21: Guider le mouvement





Deux galets sur un rail circulaire+ contact plan bilatéral perpendiculaire à l’axe des galets





FT2: Régler la position du dossier par rapport à l’assise





Bras articulés autour d’axes horizontaux





Petite rotation du dossier par rapport à son chariot de guidage





FT3: Régler la position de la tablette dans le plan horizontal





FT24: Détecter un blocage par obstacle lors de la descente du dossier  





Système de 6 barres articulées





Pince pneumatique





FT43: Bloquer en position





FT42: Motoriser le mouvement





FT41: Transformer  le mouvement





Main du dentiste





FT4: Régler la hauteur de la tablette par rapport au sol.





FS2 : Mettre à la disposition du dentiste les outils nécessaires à son travail.





FT22: Motoriser le mouvement





FT23: Bloquer en position





Vérin électrique irréversible





Vérin électrique





Vérin de réglage de la hauteur de l’assise.
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Butée fin de course





Ecrou en nylon de longueur 50 mm





Vérin de relevage du dossier : Poussée maximum  F = 4000N


Course = 140 mm





Butées à aiguilles





Roue dentée
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       Vis sans fin


 (Solidaire du rotor du moteur électrique)























Tige (S3) 
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vis de longueur filetée 245 mm
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