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AVANT PROJET DE PRODUIT INDUSTRIEL








Durée totale : 8 heures	Notation sur 100 points








Le métro VAL














1ère Partie


Etudes d’avant projet – Choix de composants


Durée : 4 heures








Aucun document autorisé
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�
Documents remis au candidat au début de l’épreuve : 1ère partie





Documents blancs


Pages 1/7 à 7/7	Texte de l’étude





Document 1	Une rame du métro VAL


Document 2	Dessin de la roue de guidage Ech 1 :1,41


	(A conserver pour la 2ème partie)


Document 3	Points caractéristiques de la roue de guidage


Document 4	Contraintes équivalentes de Von Mises au niveau de la peau extérieure du support de guidage 1


Document 5	Dessin du frotteur positif








Documents jaunes


Document réponse 1 (A3)	Analyse qualitative


Document réponse 2	Etude de l’arbre 2


Document réponse 3	Etude du support de guidage 1


Document réponse 4	Etude statique du frotteur








Documents bleus


Annexe 1 pages 1/3 à 3/3	Extraits des documents SKF : Calculs des roulements


Annexe 2	Tableau des coefficients de concentration de contraintes en flexion.








Documents à remettre par le candidat à la fin de l’épreuve : 





- Feuilles de copie numérotées (1/n, 2/n, …, n/n)


- Document réponse 1


- Document réponse 2


- Document réponse 3


- Document réponse 4








Barême de correction : 





1 – Etude de la roue de guidage :


11 – Etude du guidage d’une voiture :	/8


12 – Vérification de la durée de vie des roulements :	/7


13 – Coefficient de sécurité de l’arbre 2 :	/12


14 – Etude du support :	/7


2 – Etude du frotteur positif


21 – Vérification des ressorts 13 :	/7


22 – Calcul de la pression de contact	/9





Total	/50


