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Objectif : Conception d’un systéme de brossage des pistes de roulement pour le VAL256

LE VAL 256 VERSION CHICAGO

- Systéme de transport de personnes entierement automatique
- Sans conducteur

- Rame de 1 a 3 vehicules

- 146 passagers maxi par véhicule

- 2400 passagers/heure dans les 2 sens

- Vitesse maxi : 80 km/h

Pour assurer la circulation des usagers a I’intérieur de I’aéroport international O’HARE de
CHICAGO (U.S.A) et rendre plus rapides et plus efficaces les liaisons entre terminaux de
I’aéroport, la société MATRA TRANSPORT a développé un nouveau véhicule le VAL 256 .

L’une des particularités de ce VAL 256 CHICAGO est qu’il est équipé d’un systeme de
nettoyage des pistes de roulement sur lesquelles se déplacent les véhicules.

En effet les conditions climatiques séveres de CHICAGO (neige et verglas fréquents )
nécessitent pour assurer I’adhérence des roues porteuses (motrices) des véhicules sur les pistes de
roulement :

- de dégivrer ces pistes en permanence par un systeme de chauffage intégré

- de chasser la neige qui se dépose sur ces pistes par des brosses rotatives montées sur les

vehicules .

L’objet de I’étude proposeée est la conception du systéme de brossage des pistes de
roulement équipant les véhicules du VAL 256 CHICAGO .
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GRAPHE DES INTERACTEURS - SEQUENCE "DENEIGEMENT DES PISTES DE ROULEMENT "

NEIGE SUR PISTE
DE ROULEMENT

SYSTEME DE
DENEIGEMENT
DES PISTES DE
ROULEMENT

FC1

ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE

Fonction de service :
FS1 PERMETTRE AU VAL 256 DE CHASSER LA NEIGE SUR LES PISTES DE ROULEMENT
Fonctions contrainte :

FC1 S’ADAPTER A LA STRUCTURE EXISTANTE DU VAL 256
FC2 RESISTER A L’ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
FC3 S’INTEGRER ESTHETIQUEMENT AU VAL 256

SOLUTION RETENUE PAR LE BUREAU D’ETUDE

La solution retenue pour assurer la fonction de service FS1 est d’utiliser des brosses
rotatives guidées et entrainées par les roues de guidage.

Ces brosses rotatives peuvent occuper deux positions :

- position brossage des pistes de roulement :

Les brosses seront appliquées sur les pistes de roulement par des veérins
pneumatiques alimentés par le véhicule.

-position brosses relevées :
Les brosses seront relevées et maintenues en position haute par I’intermédiaire de
ressorts de compression a hélices inversées .
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Objectif : Concevoir le systéme de brossage des pistes de roulement pour le VAL256

On donne :

- Sur le document 6, le FAST partiel du systeme de déneigement présentant les solutions
retenues par le bureau d’étude .

- Sur le document 7, le schéma cinématique de I’ensemble a concevoir et le torseur de
I’action de la neige sur la brosse rotative .

- Les contraintes générales de conception a respecter :
a)- Le VAL 256 version CHICAGO représente une petite série de 13 véhicules.
Chague véhicule est équipé d’une brosse par roue de guidage (8 roues de guidage par
véhicule)
Par conséquent la piéce support de guidage 1 en acier pourra étre modifiée de la facon

suivante :
- la base de la piéce et sa fixation sur la structure du VAL seront conservees

(document réponse 5)
- I’extrémité pourra étre transformée en mécanosoudé pour assurer ses
nouvelles fonctions .

b)- Un calcul de résistance de matériaux réalisé sur I’arbre 2 par le bureau d’étude
montre que cet arbre percé axialement avec un diametre inférieur a 18mm assure
toujours ses fonctions avec un coefficient de sécurité suffisant .

c)- La modification du capot de protection 17 ainsi que sa fixation et son maintien ne
seront pas a étudier. Pour permettre le montage et I’ouverture de ce capot,

I’encombrement du vérin pneumatique est limité par sa face supérieure a la cote
définie sur le dessin .

d)- Seule la fixation par un trou taraude du raccord pneumatique assurant
I’alimentation du vérin de descente de la brosse sera représentée.

e) - La platine de la brosse est réalisée en matériau plastique usinable .

- Sur le document 8, le tableau des principales fonctions techniques a concevoir par le
candidat établi & partir du FAST général du systéme de déneigement .

PAGE 3/4



On demande: Document réponse 5, 6 et 7 et feuille(s) de copie.

1°) - Sur feuille(s) de copie :

- De justifier le choix d’une liaison rotule entre la tige du piston du vérin et le support de la
brosse rotative

- De proposer différentes solutions technologiques pour réaliser cette liaison rotule
- D’établir une notice justificative de la solution technologique retenue.
2°) - Sur les calques préimprimes, document reponse 5 et document réponse 6:

- De représenter a I’échelle 1:1 , le dessin d’ensemble du systéeme de déneigement des pistes
de roulement suivant :

a) - Document réponse 5,
une vue de face en coupe (correspondant a celle du document 2) montrant le
mécanisme dans les deux configurations suivantes :

* brosse neuve en position haute
Cette configuration sera représentée a gauche de I’axe vertical .

* brosse usée au maximum en position basse de déneigement
Cette configuration sera représentée a droite de I’axe vertical .

b) - Document réponse 6,
toutes autres vues permettant de définir complétement les solutions technologiques
adoptées et les formes des piéces constituant le mécanisme .
- D’indiquer sur ce dessin d’ensemble les ajustements et les conditions fonctionnelles
nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme .

3°) - Sur le document réponse 7 :

- De rédiger la nomenclature des piéces congues ..
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FAST PARTIEL DU SYSTEME DE DENEIGEMENT DU VAL 256
SOLUTIONS RETENUES
GUIDER LES .,
- BROSSES Chaque brosse est guidée par
ROTATIVES rapport a une roue de guidage
CHASSER PAR DES a2
BROSSES ROTATIVES ENTRAINER Chaque brosse est entrainée en
LA NEIGE DEPOSEE LES BROSSES 1 1
SUR LES PISTES DE EN ROTATION DENEIGEMENT rotation par une roue de gUIdage
ROULEMENT
vosiTion | BROSSES SUR. Chaque brosse est appliquée sur
BASSE LES PISTES DE la piste de roulement par un
| PosITIONNER ROULEMENT vérin pneumatique .
REALISER UN LES BROSSES
SYSTEME DE S'INTEGRER RELEVER ET i
DENEIGEMENT DES ESTHETIQUEMENT POSITION | MAINTENIR LES Chaque brosse est relevée et
PISTES DE AU VAL 256 HAUTE BROSSES EN : s
ROULEMENT ORI TION LaLTE maintenue en position haute de
REPOS repos par _deu?< rgs_sorts_ de ,
EECSTER A compression a hélices inversées
L'ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE
S ADAPTER A LA Les élements représentes sur le
STRUCTURE calque de travail seront
EXISTANTE conservés .
PERMETTRE
D'ASSURER LA
MAINTENANCE
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SCHEMA CINEMATIQUE DU SYSTEME DE DENEIGEMENT

AIR COMPRIME

SUPPORT DE
/ GUIDAGE 2
—_—
] STRUCTURE
—] DU VEHICULE
Z>

TIGE DU PISTON DU VERIN

ROUE DE GUIDAGE /VG__‘ }_4[%( RAIL DE GUIDAGE

ﬁ
Y
SUPPORT DE BROSSE
BROSSE ROTATIVE
| lll B ’/
%ﬁn‘%ﬁﬁ : | PISTE DE ROULEMENT
.

- Action développée par les deux ressorts réunis :
- brosse en position haute : 180N
- brosse usée au maximum en position déneigement : 750N

- Poids estimé de I’ensemble mobile en translation (brosse, support, piston ,...) : 150N
- Actions de la neige et du rail sur la brosse exprimées par un torseur au point B :

19N | O
{T(rail+neige—>brosse)}= 17ON 3’8Nm
. 250N| O

(0,x,y,z)
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Tableau des principales fonctions techniques

FONCTIONS TECHNIQUES A
ASSURER

DONNEES ET CONDITIONS A RESPECTER

GUIDER EN ROTATION LA ROUE DE
GUIDAGE PAR RAPPORT A LA
STRUCTURE DU VAL

Le montage de la roue de guidage sur deux roulements a rouleaux
coniques sera conserve .

ASSURER L’ETANCHEITE DU
MONTAGE DES ROULEMENTS A
ROULEAUX CONIQUES

La lubrification des roulements a rouleaux coniques sera assurée par
de la graisse (voir graisseur représenté sur le plan d’ensemble )

GUIDER EN TRANSLATION LA
BROSSE ROTATIVE PAR RAPPORT A
LA ROUE DE GUIDAGE

ENTRAINER LA BROSSE EN
ROTATION PAR LA ROUE DE
GUIDAGE

On donne :
-le torseur des actions de la neige et du rail sur la brosse
exprimé au point B de la brosse ( voir schéma cinématique )
- vitesse maxi du véhicule:80km/h
- diametre moyen de la roue de guidage : 262mm

REMONTER ET MAINTENIR LA
BROSSE EN POSITION HAUTE
(Position repos )

La brosse sera remontée et maintenue en position haute grace a
I’action de deux ressorts de compression a hélices inverses dont les
caractéristiques sont:

RESSORT 1 | RESSORT 2
Sens hélice a droite a gauche
Diamétre enroulement 62mm 50mm
Diamétre du fil 5,5mm 4,5mm
Nombre de spires 7+1 9+1
Longueur en position 91mm 91mm
brosse relevée
Longueur spires jointives | 45mm 45mm

DESCENDRE ET APPLIQUER LA
BROSSE SUR LA PISTE DE
ROULEMENT

(Position déneigement)

La descente des brosses rotatives en position de déneigement sera
assurée par un vérin pneumatique ayant les caractéristiques
suivantes

- pression maxi d’alimentation : 0,2MPa

- diametre du piston : 70mm
L alimentation en air comprimé sera assurée par un raccord
pneumatique placé sur la face supérieure du vérin ; ne pas
représenter ce raccord mais prévoir sa fixation par un trou taraudé de
diamétre M12 et de longueur 8mm minimum .
Prévoir une butée permettant de limiter I’'usure des brosses a la
valeur représentée sur le dessin ((usure de 35mm).

PERMETTRE D’ASSURER
LA MAINTENANCE

Le remplacement des brosses usagées devra se faire rapidement et
avec un outillage standard par une seule personne . L’acces aux
brosses se fera verticalement par le dessous, en atelier de
maintenance, grace a des éléments de piste escamotables.
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