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Choix du système de commande en fonction des facteurs de risques estimés :
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estimés
Gravité de lésion

S1: Lésion légére (normalement
réversible)
S2: Lésion sérieuse (normalement

irréversible), y compris le décés

Fréquence et/ou durée d’exposition
au phénoméne dangereux

F1: Rare a assez fréquent et/ou courte
durée d'exposition
F2: Fréquent a continu et/ou longue

durée d'exposition
Possibilité d'éviter le phénoméne
dangereux
P1: Possibilité sous certaines conditions
P2 : Rarement possible

Doc.17. Modules de sécurité

modules

conformité aux normes
ensemble machines

|EC 204-1, EN 292, EN 418, EN 60204-1

Choix du systéme de commande en fonction des facteurs de risques
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. Catégories possibles nécessitant des mesures complémentaires

@ Catégories ayant la préférence

O Mesures surdimensionnées pour le risque en question

pour surveillance d'arrét d'urgence et diinterrupteur de position

produit EN 954-1 - catégorie 3

EN 954-1 - catégorie 4

EN 954-1 - catégorie 4

EN 1088 (contacts & ouverture directe) | EN 1088
EN 954-1 - catégorie 3
(contacts & ouverlure retardée)
EN 1088
nombre de circuits
de sécurité 2"F" 3'F" 3"F" & ouverture directe 3 "F" & cuverlure directe
+2 "F" aouverture retardée | 3 "F" & ouverture retardée
supplémentaires Tor Tor 3 statiques pour messages
vers automate
visualisation 2DEL 2DEL 4 DEL 11 DEL
alimentation
~et—=24V ~-et—=24V ~ et—24V =24V
~ 115V ~ 1158V
~ 230V ~ 230V
temps de synchronisme infini infini 75 ms infini cu 1,5 s selon cablage
entre les entrées (démarrage automatique)
tension sur les canaux
d'entrée
version 24 V/48 V ~et—24V/- ~et—24Vi- —24Vi- =24 V/-
version 115 V/230 V ~ 115 V/230V =48 V48V
XPS AL XPS AX XPS AT XPS AV

type de modules





Fonctions du module de sécurité K82 :
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