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Question n°10

	Durée
	(t1
	(t2
	(t3

	Y Mode A
	
	
	

	Y Mode B
	
	
	











Question n°13

	
	Décimal
	Hexadécimal
	Binaire

	Y Mode A  (120 s)
	7325
	
	

	Y Mode B  (1 s)
	62
	
	



Question n°14


	

	bit Chof

0L / 1L
	Phase de cuisson

Chauffe / Ne chauffe pas

	50 à 175°C
	
	

	175 à 185°C
	
	

	185 à 190°C
	
	

	190 à 185°C
	
	

	185 à 175°C
	
	

	175 à 50°C
	
	


Question n°16

	Température C )
	25
	35
	45
	50
	150
	185
	200

	Rctn ( k( )
	100,000
	65,340
	43,710
	36,040
	1,836
	0,857
	0,640

	 Vx  (mV)
	
	
	
	
	
	
	


Question n°18

	Température C)
	25
	35
	45
	50
	150
	185
	200

	Rctn ( k( )
	100,000
	65,340
	43,710
	36,040
	1,836
	0,857
	0,640

	Vx en hexadécimal
	
	
	
	
	
	
	

	N   = Vx en binaire
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Question n°20






Echelle : 1:1
Question n°23

	Composant  
	Consomme de la puissance de manière utile au procédé
	Consomme de la puissance en perte
	Consomme de la puissance de manière non négligeable
	Conclusion :

Composants à prendre en compte pour le calcul de la puissance consommée

	Moteur électrique
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non

	Résistance chauffante Rh
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non

	Carte électronique et affichage
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non

	Thermistance Rctn
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non
	□ oui - □ non



Axe 17 du moteur 16 





Second pétrin 51b





Premier pétrin 51a





Accouplement





Sous-ensemble


bâti 0





27





48
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Signal Artm du µC
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SENS 1








Question n°11








Début


Artm = …… ? 


	Si Choix = 0


		Alors Sens = …… ?


		Sinon Sens = …… ?


	FinSi


	Artm = …… ?


Fin








Mode B





Moteur


Sens 0


Arrêt


Sens 1





t  (s)





t (min) 





1 s





Moteur


Sens 0


Arrêt


Sens 1





Mode A





2 min





Question n°19








Début


Répéter


Mesurer C)


Si    ( Cb


	Alors    Ne rien faire


	Sinon 	Répéter


				Mettre le bit chof à …… ? 


				Mesurer C)


			Jusqu’à …… ? 


			Mettre le bit chof à …… . ?


FinSi


Jusqu’à …… ? 


Fin





LIAISON


Hélice / Arbre





Complète





Partielle





Elastique





Rigide





Permanente





Démontable





Indirecte





Directe





Zone à compléter
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