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FAST DE LA FONCTION PRINCIPALE

Document réponse DR1

Approcher

Vérin pneumatique
FESTO
¢=20mm C=30mm

le préhenseur
du verre

Saisir
un verre

Positionner

Glissiére

le verre
dans le préhenseur

Transférer
un verre
d'un tapis roulant
sur une broche

Maintenir

Centrer le verre

Créer

une dépression

Générateur de vide
NUMIMATICS
(non représenté
sur DT1, DT2 et DT4)

le verre
dans le préhenseur

Assurer

une étanchéité entre
préhenseur et verre

Convertir
énergie électrique
en énergie mécanique

Actionner

Adapter le couple
et la fréquence
de rotation

Transformer rotation

Plateau came 1

Charger
le verre
sur la broche

Basculer
{préhenseur + verre}
en position horizontale

Guider le préhenseur

dans son basculement

continue en rotation galet 5
alternative Levier 4
Transmettre I'énergie
Renvoi 7 &

Biellette 9

Transformer rotation

alternative

Engager le verre

sur la broche

continue en translation

Guider en translation

rectiligne horizontale




Schéma cinématique - Document réponse DR2

Verre + ensemble de
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Document réponse DR3

ANALYSE DES LIAISONS

de la chalne cinématique relative a la fonction technique
« Engager le verre sur la broche »

Réponses a la question 1-3 :

Graphe des liaisons

Type de liaison : Type de liaison :

Nombre d’inconnues statiques :
ou
Nombre de paramétres cinématiques :

Nombre d’inconnues statiques :
ou
Nombre de paramétres cinématiques :

Type de liaison :

Nombre d’inconnues statiques :
ou
Nombre de paramétres cinématiques :

Type de liaison :

Nombre d’inconnues statiques :
ou
Nombre de paramétres cinématiques :

(0+16)

Ensemble chassis

Degré d’hyperstaticité

h=

Réponses a la question 1-4 :

Conséquences technologiques

Proposition de modification pour lever I’hyperstaticité
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Gamme de démontage
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Echelle 1:4




Document réponse DR6

Systéme Caractéristiques Torseur cinématique Expression de I’énergie cinétique Application numérique :
matériel d’inertie (Papplication numérique Position la plus défavorable
n’est pas a effectuer)
Plateau came 1 | Al B1 C1 N = 80 tr/min
+ Masse M, =36,5kg Tl =, °
Arbre desortie | _ {V } a.=8,38rad/s
du réducteur | 1/0
A /RO
li 3 = B2 2 .
Coulisseau Masse M, =10kg C 3 x=0,29m/s
T3= .
{Va/o} ;(.—d—x—6,8rn/s2
dt
/RO
Levier 4 Masse M, =2,5kg B3 C3 y=14,6°
ICZ — O, O68kg.m2 T4 it e e . . dp; .
{Vm} vy =0,336rad/s ; y=E:12,87rad/s
C /RO
Renvoi 7 Masse M, =2,86kg B4 C4 D4
I, =0,022kg.m’ T7= 0=062,4
_ _ _ ——— V . oo
IG; =0,027x, —0,065y, { 7/0} Q= rad/s ; (p=d—(P=71,97rad/S2
G7 /RO dt
U, = ;u7 =0,196m/ s>
Vo =, ; v7=5,09m /s’
Téte 8 Masse M, =3,7kg B5 Cs D5
Ing — 0’ 028kgm2 T8 N 8 = _5.4
LG, = 0,045x, +0,077y, | { Vo) 5.940_
dt
G8 /RO .
Ug = o ; ug =—15,33m/s’

: \./g =10,67m/s*




Document réponse DR7
Echelle 1

87,75

Echelle des vitesses 1mm pour 10 mm/s
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