Code Epreuve :

Externe




BTS Conception de Produits Industriels
Session 1999


DOSSIER

RESSOURCE

Ce dossier comporte :

· un extrait des résultats fournis par le logiciel MECAPLAN relatifs à la Partie A sur sur le Document Ressource 1.

· un extrait des résultats fournis par le logiciel MECAPLAN relatifs à la Partie B sur le Document Ressource 2 et le Document Ressource 3.

· un extrait des résultats fournis par le logiciel RdM Le MANS relatifs à la Partie C sur sur le Document Ressource 4 et le Document Ressource 5.

· un extrait du catalogue COLMANT CUVELIER S.A.  relatif à la Partie E sur le Document Ressource 6 et le Document Ressource 7.
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‹(› , ‹(› : valeurs
‹Z›oom
‹Esc› : fin

Valeur mini : 
-6.783E-0001
Valeur maxi :
5.364E+000

Valeur moyenne : 
2.653E+0000
‹Espace›
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‹(› , ‹(› : valeurs
‹Z›oom
‹Esc› : fin

Valeur mini : 
-7.707E-0001
Valeur maxi :
6.259E-0001

Valeur moyenne : 
1.177E-0001
‹Espace›

[image: image3.png]Varéur mini






‹(› , ‹(› : valeurs
‹Z›oom
‹Esc› : fin

Valeur mini : 
-4.888E+0002
Valeur maxi :
5.156E+0002

Valeur moyenne : 
0.000E+0000
‹Espace›
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‹(› , ‹(› : valeurs
‹Z›oom
‹Esc› : fin

Valeur mini : 
-5.087E+0002
Valeur maxi :
4.933E+0002

Valeur moyenne : 
0.000E+0000
‹Espace›



Etude du mécanisme:  C:\BTS_CPI\DR_BA_GA   ( droite + bas + gauche )

Ce mécanisme comprend:  14 pièces et 19 liaisons.

Couple sur l'arbre vilebrequin

Pos (°)
Fx (N)
Fy (N)
Mz (mN)
Norme F
Angle/Xi

0.00E+00

15.0000

30.0000

45.0000

60.0000

75.0000

90.0000

105.0000

120.0000

135.0000

150.0000

165.0000

180.0000

195.0000

210.0000

225.0000
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
-344.085

-435.237

-485.505

-471.045

-380.719

-220.628

-14.321

200.798

381.372

490.907

513.733

461.002

362.678

251.768

152.596

77.242
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

***************************

Etude du mécanisme:  C:\BTS_CPI\IABG_HAU   ( système du haut seulement )  

Ce mécanisme comprend:  6 pièces et 7 liaisons.

Couple sur l'arbre vilebrequin

Pos (°)
Fx (N)
Fy (N)
Mz (mN)
Norme F
Angle/Xi

0.00E+00

15.0000

30.0000

45.0000

60.0000

75.0000

90.0000

105.0000

120.0000

135.0000

150.0000

165.0000

180.0000

195.0000

210.0000

225.0000
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
360.610

448.063

492.293

471.045

373.931

207.801

-2.205

-216.717

-391.328

-490.907

-503.778

-445.083

-346.153

-238.942

-145.808

-77.242
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00
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MODELE 1

AIRE DE LA SURFACE = 45 847 mm2
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MODELE 2

AIRE DE LA SURFACE = 27 880 mm2
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MODELE 3

AIRE DE LA SURFACE = 28 544 mm2
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MODELE 4

AIRE DE LA SURFACE = 29 041 mm2
[image: image12.png]





COURROIES VECO 200®LABEL DYNAM®

SELECTION D'UNE TRANSMISSION
FICHE TECHNIQUE

10002 – 1 - 08/97

TECHNICAL DATA SHEET

Estimation de la puissance corrigée :

Appliquer les coefficients de correction de puissance ci-dessous, fonction du régime d’utilisation, du genre de la machine à entraîner, et de la nature de la force motrice.

La puissance corrigée est : Pc = Puissance installée x Coefficient de correction.

FORCE MOTRICE
Moteur électrique avec Cd / Cn ( 2

Moteur thermique 2 cylindres et plus
Moteur électrique avec Cd / Cn > 2

Moteur thermique 1 seul cylindre

Machines

Régime

à entraîner
d’utilisation
8h
16h
24h
8h
16h
24h

INERTIE FAIBLE : Machines outils rotatives, convoyeurs légers, agitateurs, petits ventilateurs, pompes centrifuges.


1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4

INERTIE MOYENNE : Alternateurs, machines outils alternatives, gros convoyeurs, ventilateurs.


1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5

INERTIE FORTE : Broyeurs à marteaux, malaxeurs, pompes à pistons, machines à bois, de papeterie.


1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6

INERTIE TRES FORTE : Concasseurs rotatifs, broyeurs à cylindres, à galets, laminoirs.
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
1,9

Exemple de calcul :
Moteur électrique – 50 kW – 2880 tr/min - ( arbre 60 mm. Ventilateur centrifuge : 2075 tr/min - ( arbre 60 mm


Service : 24h/jour. Démarrages peu fréquents. Entraxes : 1100 mm.

Choix de la section des courroies :


[image: image13.png]w0 | w0
wa | 1800
150





Choix des diamètres des poulies :
Choisir la diamètre de la poulie matrice en considérant que plus le diamètre est grand, plus la puissance transmise est élevée. A l'inverse, ne pas descendre en dessous des diamètres suivants :

Section
SPZ
SPA
SPB
SPC

( mini
71
90
140
224

Exemple de calcul: poulie motrice = ( 180 - Poulie réceptrice = 180 x 1.39 = ( 250

Calcul du rapport de la transmission :
Rapport = 
= 
[image: image14.wmf]n

N


Exemple de calcul: r = 288O/2O75 = 1,39
Puissances transmissibles par les courroies de section SPA :
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au delà du rapport 3, stabilisation de la puissance transmissible


Vitesse de 30 à 33 m/s prévoir l’équilibrage dynamique des poulies


Au delà de 33 m/s, prévoir un équilibrage dynamique très précis – nous consulter

Coefficient de correction de longueur :
Facteur de correction d’arc
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Courbe de déplacement du point A ( 6/1





Courbe de déplacement du point A ( 6/1
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Courbe pour les trois systèmes : [Droite + Bas + Gauche]
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1
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Quitter
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Courbe pour le système : [Haut seul]





SIGMA VON MISES





SIGMA VON MISES





SIGMA VON MISES





SIGMA VON MISES





vitesse de la 


petite poulie


en tr/min





Sur l'abaque, tracer une ligne verticale au niveau de la puissance corrigée jusqu'à ce qu’elle rencontre la ligne horizontale indiquant la vitesse de la poulie la plus rapide.


Le point de rencontre désigne la section de courroie à utiliser de préférence, ainsi qu'une indication pour le choix du diamètre de la petite poulie de la transmission permettant d'optimiser la transmission.





Exemple de calcul : la section SPA est conseillée, ainsi qu'un diamètre de la petite poulie de 180 mm.








Vitesse arbre rapide (tr / min)


Vitesse arbre lent (tr / min)





Poulie réceptrice : n en tr/min,


D diamètre primitif en mm








Poulie motrice : N en tr/min,


d diamètre en mm


R = N/n = D/d





�INCORPORER Equation.3����
0,00�
0,10�
0,20�
0,30�
0,40�
0,50�
0,60�
0,70�
0,80�
0,90�
1,00�
1,10�
1,20�
1,30�
1,40�
1,50�
�



2 poulies


à gorges


�
1,00�
0,99�
0,97�
0,96�
0,94�
0,92�
0,90�
0,88�
0,87�
0,85�
0,83�
0,80�
0,78�
0,75�
0,72�
0,69�
�



Rester si possible dans la partie blanche





Section SPA�
�
Long. Prim.�
Coeff.�
�
0,800 à 0,950


1,000 à 1,250


1,320 à 1,700


1,800 à 2360


2,500 à 3150


3350 à 4,000�
0,80


0,85


0,90


0,95


1,00


1,05�
�
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