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1 – Principe de fonctionnement.

Avant que différents composants électroniques, notamment des microprocesseurs, soient mis en service, ils doivent subir des essais de conformité. Pour cela, une machine à tester les composants, le RDX2400, a été conçu.
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Les composants électroniques sont assemblés sur un support, situé dans la tête de test de la machine à tester les composants. Cette tête de test va présenter ce support sur la baie de test.
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Lorsque la tête de cette machine à tester est remplie de composants électroniques, elle bascule (1er mouvement) pour se présenter verticalement devant la baie de test.
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La position verticale étant atteinte, il y a alors un déplacement horizontal (2ème mouvement) du chariot qui supporte cette tête. Celle-ci se met en phase d’accostage (3ème mouvement) sur la baie de test, cette connexion permet alors d’enclencher la phase de test qui peut durer plusieurs heures.



2 - Problématique
La première version du RDX 2400 comportait deux vérins électriques de mise en position de la tête de test. Ces deux vérins nécessitaient un synchronisme parfait de sortie et de rentrée de tige, afin que la tête de test atteigne sa position de travail sans coincement du système.
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Le système limiteur d’effort des vérins de levage de la tête est couramment en dysfonctionnement, il n’assure pas de façon fiable son rôle d’arrêt en cas de présence d’obstacle ou de coincement. Une modification est prévue.
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3 - Modification du RDX2400
Une reconception de cette machine a été envisagée et réalisée en raison des dysfonctionnements du système limiteur d’effort.

Pour des raisons de coût le choix a été fait d’utiliser des vérins standards.

· 1er modification : Les deux vérins de levage de la tête de test ont été remplacés par un seul vérin pouvant être positionné du côté droit ou gauche de la machine en fonction de l’implantation de la machine.

Solution retenue : Remplacement des deux vérins par un seul




· 2ème modification : Le système de limiteur d’effort a été repensé et adapté pour ce nouveau vérin.

Solution retenue : Remplacement du système limiteur d’effort.



· 3ème modification : Les fixations du vérin ont été modifiées pour permettre l’accrochage du nouveau vérin.

Solution retenue : Modification des fixations sur le châssis des nouveaux vérins.


· 4ème modification : Le bras de basculement de la tête a été redessiné et un moyeu expansible a été ajouté pour lier le bras et l’axe de basculement de la tête de test.

Solution retenue : Modification de la forme du bras de basculement de la tête de test ainsi que la liaison Axe-Bras
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Ce RDX2400 contient, positionne et verrouille les composants à tester sur une baie de test.
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