Exemple d’interprétation d’une spécification géométrique :

Tolérance de coaxialité associée au dessin de détail de la Couronne support poulie motrice – Document technique 5 


	TOLERANCEMENT NORMALISE
	ANALYSE D’UNE SPECIFICATION

	Symbole de spécification
	ELEMENTS NON IDEAUX
(points, lignes ou surfaces réelles)
	ELEMENTS IDEAUX
(points, droites ou plans associés)

	 FORMCHECKBOX 
 Forme
	 FORMCHECKBOX 
 Orientation
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 Position
	 FORMCHECKBOX 
 Battement
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Condition de conformité :

L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance
	Elément(s) Tolérancé(s)
	Elément(s) de référence
	Référence(s) Spécifiée(s)
	Zone de tolérance

	
	Unique-Groupe
	Unique-Multiples
	Simple  Commune

Système
	Simple

Composée
	Contrainte

Orientation – Position
Par rapport à la référence spécifiée

	SCHEMA : 

Extrait du dessin de détail
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	Ligne nominalement rectiligne , axe réel d’une surface nominalement cylindrique.
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	Surface réelle nominalement cylindrique A
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	Droite D axe du cylindre associé à la surface de repérée A, critère du diamètre minimum.
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Droite D

 



	Volume limité par un cylindre d’axe C de diamètre 0.02
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	Axe C de la zone de tolérance confondu avec la droite D
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