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	Anneaux d’étanchéité NILOS
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	Protection Etanchéité

3/10 mm suffisent
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0.3 à 0.5 

 

suivant la taille

 



	
	Une étanchéité simple et d’encombrement minimum dont l’efficacité augmente à l’usage.

L’anneau NILOS travaille dans le sens axial. Le rebord de l’anneau appuie perpendiculairement sur la bague du roulement et pénètre peu à peu (sans formation de copeaux) en formant une rainure très fine (quelques dixièmes de mm), offrant les caractéristiques d’une étanchéité labyrinthe. Il n’y a aucune usure de l’arbre ni de l’alésage.

L’anneau peut assurer l’étanchéité sur la bague extérieure (type A) ou intérieure (type J).

	Pour tous les roulements graissés

	
[image: image3.wmf] 

NILO

S

 

AV

 

étanchéité extérieure

 

NILO

S

 

JV

 

étanchéité intérieure

 

NILO

S

 

ZAV

 

étanchéité extérieure

 

NILO

S

 

AV

 

étanchéit

é extérieure

 

NILO

S

 

AV

 

étanchéité intérieure

 



	Désignation : Dans tous les cas c’est la référence du roulement suivie du type de l’anneau ex. : 6204AV – 6204JV
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