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Groupe d'assemblage et
cabestan de tirage

Modules GT ou
Groupes Twinner (réalisation des paires)
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N bobine

N Dépose =
450 a 900 tr/mn

N Assemblage

V d'assemblage du cable
80 a 120 m/mn

Tension d'enroulage du
cable LAN sur la bobine
de 50a 150 N

Tension du céble en
entrée de cabestan
de 100 a 300 N

Point de commettage

N GT2
1900 a 3800 tr/mn

N pairage

N GT1
1600 & 3200 tr/mn

t1

Tension dans chaque
pairede 25a 75N

N GT4
2100 a 4200 tr/mn

N GT3
1800 a 3600 tr/mn

Modules GT ou

Groupe d'assemblage et

cabestan de tirage Groupes Twinner

(réalisation des paires)
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Remarques :

Seule I'extrémité de "l'arbre cannelé pointe motrice mobile" 601

est représentée sur |'éclaté. Le reste des formes sera défini par le candidat
dans le cadre du travail demandé.

Le composant Fourreau de pointe mobile 602 subira des modifications durant
I'étude.

601 1 | Arbre cannelé pointe motrice mobile

602 1 |Fourreau de pointe

603 1 |Disque cannelé d'entrainement

604 1 [Poulie crantée entrainement bobine

605 1 |Couronne support poulie crantée

606 1 |Berceau

ST501 2 |Roulement rigide a billes 61816

ST502 1 |Anneau élastique pour arbre 80 x 2,5-B S 3673

ST503 6 [Vis CHC DIN9 12 - M5x16

ST504 4 |Vis CHC DIN9 12 - M6x12

Réf. | Nbre Désignation

Nomenclature
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Couronne support poulie crantée

Matiere S355
Tolérances générales ISO 2768 mK
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