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Justification des
choix constructifs :

Roulements a rouleaux coniques : le serrage de pré contrainte permet de limiter le jeu axial au seul jeu de denture.
Liaison glissiére : I'utilisation d'une vis & téton est justifiée par le faible couple a contrer.
Etanchéité : I'utilisation de bagues NILOS se justifie par le manque de place et le type de lubrification imposé (graisse).
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Nomenclature

No | Nbre Désignation Matiére Observation
601 1 Arbre cannelé pointe motrice mobile 42CrMo4
602 1 Fourreau de pointe E360

1 1 Ecrou KM30

2 1 Ecrou HM12

3 1 Vis HC, a téton court M12x25

4 1 Rondelle frein MB &30

6 1 Graisseur M8

Document a placer al'intérieur d’une copie et
Zone a agrafer dans le coin bas gauche.

d’agrafage .
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Proposition de corrigé
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Document a placer et a agrafer

Zone

al’intérieur d’'une copie (dans le coin bas gauche)

d’'agrafage

TOLERANCEMENT NORMALISE

ANALYSE D'UNE SPECIFICATION

Symbole de spécification

[ Forme [ Orientation
[ Position X1 Battement
o B 1N ) 1 p

a
¢ r)n Y € v b4

ELEMENTS NON IDEAUX
(points, lignes ou surfaces réelles)

ELEMENTS IDEAUX

(points, droites ou plans associés)

Condition de conformité :
L'élément tolérancé doit se
situer tout entier dans la zone de
tolérance

Elément(s) Tolérancé(s)

Elément(s) de référence

Référence(s) Spécifiée(s)

Zone de tolérance

Unigue-Groupe

Unique-Multiples

Simple Commune
Systeme

Simple
Composée

Contrainte
Orientation — Position
Par rapport a la référence spécifiée

SCHEMA
Extrait du dessin de détail

@100 N7
@100 N7

Surface nominalement plane
(couronne)

Surfaces A et B
nominalement cylindriques

Droite D (A-B) axe des
cylindre A et cylindre B
associés aux éléments
de référence repérés A
etB

Volume limité par deux
plans paralléles distants
de 0.1

Plan médian, des 2 plans
paralléles de la zone de
tolérance, contraint :
Perpendiculaire a la droite D
(référence A-B).

Droite D (A-B)

Corrigé
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Poulie crantée d'entrainement bobine

Echelle 1:2

Chaine de cotes associée
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