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Disjoncteurs Compact NSX
Caractéristiques techniques

Caractéristiques communes

tensions assignées

d'isolement (V) Ui 800

de tenue aux chocs (kV) Uimp 8

d'utilisation (V) Ue CA 50/60 Hz 690
aptitude au sectionnement IEC/EN 60947-2 oui
catégorie d'emploi A
degré de pollution IEC 60664-1 3
Disjoncteurs

niveaux de pouvoir de coupure
caractéristiques suivant CEI/IEC 60947-2

courant assigné (A) In 40 °C

nombre de pdles
pouvoir de coupure (kA eff.)
Compact NSX100/160/250 lcu CA50/60Hz 220/240V

380/415V

440V

500V

525V

660/690 V
pouvoir de coupure de service (kA eff.)
Ics CA50/60Hz 220/240V

380/415V

440V

500V

525V

660/690 V

durabilité (cycles F-0) mécanique

électrique 440V In/2

690V In/2

caractéristiques suivant NEMA-AB1
pouvoir de coupure (kA eff.) CA50/60Hz 240V

480V

600V

caractéristiques suivant UL508
pouvoir de coupure (kA eff.) CA50/60Hz 240V

480V

Compact NSX400/630 600V

protection et mesure
protection contre courts-circuits magnétique seul

protection contre surcharges / courts-circuits magnéto-thermique

électronique

avec protection du neutre(Off-0,5-1-OSN) (1)

avec protection de terre

avec sélectivité ZSI (2)

affichage / mesure |, U, f, P, E, THD / mesure du courant coupé

options affichage Power Meter sur porte

aide a I'explotation

compteurs

historiques et alarmes

com de mesure

com états de I'appareil / commande

protection différentielle par bloc Vigi

par relais Vigirex associé
installation / raccordements

dimensions (mm) fixe, prises avant 2/3P
LxHxP 4P
masses (kg) fixe, prises avant 2/3P
4P
raccordements
plages épanouisseurs pas polaire sans/avec épanouisseurs
cables grosses sections Cu ou Al section mm?

(1) OSN : "Over Sized Neutral Protection" pour neutre surchargé - cas des harmoniques H3.
(2) ZS| : "Zone Selectivity Interlocking” - sélectivité logique avec fils pilotes.
(3) Disjoncteur 2P en boftier 3P pour type F, uniquement avec déclencheur magnétothermique.
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® Caractéristiques
@ Installation
® Courbes de déclenchement

Caractéristiques communes

commande manuelle par maneton ]
rotative standard ou prolongée ]

électrique avec télécommande ]
versions fixe ]

débrochable sur socle ]

sur chassis ]
NSX100 NSX160 NSX250 NSX400 NSX630
EoN s o o Nl s e g i s F I il s N s
100 160 250 400 630
2(3),3,4 2(3),3,4 2(3),3,4 3,4 3,4
85 90 100 |120 |150 |85 90 100 |120 |150 |85 90 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150
36 50 70 100 |[150 |36 50 70 100 |[150 |36 50 70 100 (150 |36 50 70 100 (150 (36 50 70 100 |[150
35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (30 42 65 90 130 |30 42 65 90 130
25 36 50 65 70 30 36 50 65 70 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
22 35 35 40 50 22 35 35 40 50 22 35 35 40 50 20 22 35 40 50 20 22 35 40 50
8 10 10 15 20 8 10 10 15 20 8 10 10 15 20 10 10 20 25 35 10 10 20 25 35
85 90 100 |120 |150 |85 90 100 |120 |150 |85 90 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150
36 50 70 100 |[150 |36 50 70 100 |[150 |36 50 70 100 (150 |36 50 70 100 (150 (36 50 70 100 |[150
35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (30 42 65 90 130 |30 42 65 90 130
12,5 |36 50 65 70 30 36 50 65 70 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
11 35 35 40 50 22 35 35 40 50 22 35 35 40 50 10 11 11 12 12 10 11 11 12 12
4 10 10 15 20 8 10 10 15 20 8 10 10 15 20 10 10 10 12 12 10 10 10 12 12
50000 40000 20000 15000 15000
50000 20000 20000 12000 8000
30000 10000 10000 6000 4000
20000 15000 10000 6000 6000
10000 7500 5000 3000 2000
85 90 100 |120 |150 |85 90 100 |120 |150 |85 90 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150 |40 85 100 [120 |150
35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (35 50 65 90 130 (30 42 65 90 130 |30 42 65 90 130
8 20 35 40 50 20 20 35 40 50 20 20 35 40 50 - 20 35 40 50 - 20 35 40 50
85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - -
25 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - -
10 10 10 - - 10 10 10 - - 15 15 15 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - -
u = = = |m
™ ™ ™ - |-
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
™ ™ ™ ™ |m
105x 161x 86 105x 161x 86 105x 161 x 86 140x 225 x 110 140x225x 110
140x 161x 86 140x 161x 86 140x 161 x 86 185x255x 110 185x255x 110
2,05 2,2 2,4 6,05 6,2
2,4 2,6 2,8 7,90 8,13
35/45 mm 35/45 mm 35/45 mm 45/52 5 mm 45/52 5 mm
45/70 mm 45/70 mm

300 300 300 4x240 4x240
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Caractéristiques
des contacts de
signalisation

Les contacts
secs standard et
bas niveau

Les contacts de signalisation se trouvent sous la face avant du disjoncteur, sous la commande
électrique ou dans la commande rotative. lls sont installés dans un compartiment isolé des circuits de
puissance. lls sont de 3 types :

® contact sec standard,

® contact sec bas niveau,

@ sortie statique des modules SDx et SDTAM.

Les contacts secs standard et bas niveau sont de type contact inverseur a point commun.

NF NO

NF Contact Normalement Fermé
NO Contact Normalement Quvert

Note : Un modéle unique de contacts réalise toutes les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et
SDV : la fonction des contacts OF, SD, SDE est déterminée par 'emplacement dans le bottier.

Le tableau ci-dessous définit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :

Nom Définition
OF A Ouverture ou Fermeture : le contact NO est Normalement Ouvert lorsque le disjoncteur est en
position O (OFF).
SD Signalisation de Déclenchement : ce contact indique que le disjoncteur a eu un déclenchement
provoqué par :
® |a protection Long retard,
® |a protection Court retard,
® |a protection Terre,
® un défaut d’isolement détecté par le bloc Vigi.
® une action sur les déclencheurs voltmétriques MX ou MN,
® une action sur le bouton push to trip,
® un débrochage ou un embrochage du disjoncteur,
® ['ouverture manuelle de la commande électrique.
SDE Signalisation de Défaut Electrique : ce contact indique que le disjoncteur a déclenché sur défaut
électrique par :
® |a protection Long retard,
® |a protection Court retard,
® |a protection Terre,
® un défaut d’isolement détecté par le bloc Vigi.
SDV Signalisation Défaut d’isolement (déclenchement par Vigi) : ce contact indique que le disjoncteur a
eu un déclenchement provoqué par un défaut d’isolement détecté par le bloc Vigi.
Position de I’organe de commande et des contacts principaux
Tripped
ON déclenché par : OFF
MN/MX |PT(1) Déclencheur (2)
L SouSo | \ G
Nom Position des contacts de signalisation
OF |
SD | | | | | | |
SDE | | | | |
Sbv |





[image: image5.png]Inverseurs Compact NSX 100 a 630 A
Inverseurs télécommandés

www.schneider-electric.fr

DE-B255

® Caractéristiques
® Dimensions

® Raccordement

Composition type d'un inverseur de source télécommandé

1 appareil normal N (1)
+ 1 appareil remplacement R (2)
+ 2 télécommandes (3)

+ 1 platine avec interverrouillage (4) avec IVE (5) et sa filerie (8)
+ 2 kits débrochables (si version débrochable)

+ 1 kit d'adaptation pour NSX100...250

débrochable (si NSX400...630 avec NSX100...250)

+ contacts auxiliaires (6)

2 x (1 OF + 1 SDE) pour Compact NSX100...630
+ 1 accessoire de couplage aval (7) pour Compact NSX100...630 (option)
+ PAR longues (si raccordement arriére).

Tensions IVE et télécommandes identiques.

Option automatisme associé

1 inverseur de source sans automatisme associé

+ 1 ACP (9) avec automatisme BA (10)

ou + 1 ACP (9) avec automatisme UA (11)
ou + 1 ACP (9) avec automatisme UA (Batibus) (11)
nota : le cable (12) entre ACP et le BA/UA est a réaliser par vos soins.

Tensions IVE + télécommandes + ACP + BA ou UA identiques.

platine + IVE
source : source : 24/250 V CC 48/415 V CA 50/60 Hz
normal remplacement (tensions identiques) 440V 60 Hz
NSX100...250 / NS§X100...250 29351 29350
composé de : platine 29349 (3) 29349 (3)
IVE (1) 29356 (3) 29352 (3)
contacts auxiliaires 2 OF + 2 SDE 4 x 29450 4 x 29450
option prises arriére ajouter : PAR longues uniquement
option débrochable sur socle ajouter : kit débrochable
NSX400...630 / NSX100...630 32611 32610
composé de : platine 32609 (3) 32609 (3)
IVE (1) 29356 (3) 29352 (3)
contacts auxiliaires 2 OF + 2 SDE 4 x 29450 4 x 29450
option prises arriére ajouter : PAR longues uniquement
option débrochable sur socle ajouter : kit débrochable
kit adaptation si NSX100...250 32618 32618
option automatisme
220/240 V CA 50/60 Hz [380/415 V CA 50/60 Hz
440V 60 Hz
ACP + automatisme BA 29470 29471
composé de : platine ACP (1) 29363 29364
automatisme BA (1) 29376 29377
ACP + automatisme UA 29472 29473
composé de : platine ACP (1) 29363 29364
automatisme UA (1) 29378 29380
ACP + automatisme UA 150 communicant (2) 29474 29475
composé de : platine ACP (1) 29363 29364
automatisme UA 150 (1) |29379 29381
ouplage aval
normal remplacement
NSX100...250 / NSX100...250 250 A 3P 29358
4P 29359
NSX400...630 / NSX400...630 630 A 3P 32619
4P 32620

(1) Les tensions d'alimentation automatisme Ba/UA, platine ACP, IVE et les télécommandes doivent étre identiques quel que soit le modéle d'inverseur de source.

(2) Communicant avec Digipact.
(3) Ces références ne sont pas commercialisées en séparé.
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Constitution des cellules

Cellule IS :
Arrivée ou départ

Cellule PF :
Départ protection par
interrupteur-fusibles associés

Cellule PFA :
Départ protection par
interrupteur-fusibles

combinés

T BT BT &
: :t_'" ir : J}I—HI Ji‘r

| | L |

T I il l il

| | 5;.j| | ul

e b b I ;
L! : . :

Equipement de base :

Equipement de base :

Equipement de base :

> Jeu de barres tripolaire.

> Interrupteur-sectionneur ISR.

> Mécanisme de manoeuvre
type C 410.

> Sectionneur de mise a la terre.

> Indicateurs de présence de
tension.
> Coffret BT.

Options :

> Mécanismes de manoeuvre
C 410M, C 440 ou C 440M.

> Equipement pour environnement
climatique (1).

> 3 transformateurs de courant.

> 3 parafoudres.

> Grand coffret BT.

> Contacts auxiliaires de
signalisation.

> Soubassement (Hauteur : 400 ou
700 mm).

> Indicateur de défaut de phase.

> Indicateur de défaut de terre.

> Jeu de barres tripolaire.

> Interrupteur-sectionneur ISR.

> Mécanisme de manoeuvre
type C 410.

> 3 fusibles (voir choix des
fusibles).

> Sectionneurs de mise a la terre
amont et aval des fusibles.

> Indicateurs de présence de
tension.

> Coffret BT.

Options :

> Jeu de barres tripolaire.

> Interrupteur-sectionneur ISR.

> Mécanisme de manoeuvre C 430.
> 3 fusibles (voir choix des

fusibles).

> Sectionneurs de mise a la terre

amont et aval des fusibles.

> Indicateurs de présence de

tension.

> Coffret BT

Options :

> Mécanismes de manoeuvre
C 440 ou C 440M.

> Equipement pour environnement
climatique (1).

> 3 transformateurs de courant.

> Grand coffret BT.

> Contacts auxiliaires de
signalisation.

> Soubassement (Hauteur : 400 ou
700 mm).

> Départ cables latéral.

> Mécanismes de manoeuvre

C 430M ou C 440 / C 440M.

> Equipement pour environnement

climatique (1).

> 3 transformateurs de courant .
> Grand coffret BT.
> Contacts auxiliaires de

signalisation.

> Soubassement (Hauteur : 400 ou

700 mm).

> Départ cables latéral.

(1) Cet équipement comprend : 1 résistance de chauffage / un traitement des piéces de I'organe de manceuvre.
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Cellule PGC : Protection
générale a départ cables
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Cellule PGC + LR :
Couplage + remontée barres

L
¥
%

Equipement de base :

Equipement de base :

Equipement de base :

> Jeu de barres tripolaire.

> 2 sectionneurs avec mécanisme
de commande C 410.

> Disjoncteur ORTHOFLUOR FP
avec mécanisme de commande
BLR.

> 3 transformateurs de courant de
type tores ou bobinés.

> 2 sectionneurs de mise au
potentiel.

> Coffret BT.

Nota : Départ a droite ou a gauche.

Options :

> Equipement pour environnement
climatique (1).

> Mécanisme de manoeuvre
électrique BLRM.

> Systéme de protection avec ou
sans source auxiliaire.

> 3 noyaux supplémentaires ou
3 transformateurs de tension.

> Grand coffret BT.

> Contacts auxiliaires de
signalisation.

> Soubassement
(Hauteur : 400 ou 700 mm).

> Jeu de barres tripolaire.

> Sectionneur avec mécanisme de
commande C 410.

> Disjoncteur ORTHOFLUOR FP
avec mécanisme de commande
BLR.

> Sectionneur de mise a la terre
avec mécanisme de commande
C 410 XS.

> Indicateurs de présence de
tension.

> 3 transformateurs de courant de
type tores ou bobinés.

> Sectionneur de mise au potentiel.

> Coffret BT.

Options :

> Equipement pour environnement
climatique(1).

> Mécanisme de manoeuvre
électrique BLRM.

> Systéme de protection avec ou
sans source auxiliaire.

> 3 noyaux supplémentaires ou
3 transformateurs de tension.

> Parafoudres.

> Grand coffret BT.

> Contacts auxiliaires de
signalisation.

> Soubassement
(Hauteur : 400 ou 700 mm).

> Jeu de barres tripolaire.

> Sectionneur avec mécanisme de
commande C 410.

> Disjoncteur ORTHOFLUOR FP
avec mécanisme de commande
BLR.

> Sectionneur de mise au potentiel.

> Indicateurs de présence de
tension.

> 3 transformateurs de courant de
type bobiné.

> Coffret BT.

Options :

> Equipement pour environnement
climatique (1).

> Mécanisme de manoeuvre
électrique BLRM.

> Systéme de protection avec ou
sans source auxiliaire.

> Sectionneur de terre (barres)
avec mécanisme de commande
C 410 XS.

> Parafoudres.

> Grand coffret BT.

> Contacts auxiliaires de
signalisation.

> Soubassement
(Hauteur : 400 ou 700 mm).
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Cellule TM : Mesure et Cellule LST : Arrivée directe Cellule LR : Remontée de
comptage HTA barres

Equipement de base : Equipement de base : Equipement de base :
> Jeu de barres tripolaire. > Jeu de barres tripolaire. > Jeu de barres tripolaire.
> Sectionneur. > Remontée de barres. > Remontée de barres.
> 3 fusibles HTA 6,3 A. > Sectionneur de mise a la terre
> 3 transformateurs de tension. avec mécanisme de commande Options :
> Coffret de 3 fusibles BT 10 A de C 410 XS.
protection des secondaires des > Indicateurs de présence de > Equipement pour environnement
transformateurs de tension. tension. climatique (1).
> Sectionneur de mise au potentiel. > 3 transformateurs de courant et
> Coffret BT. 3 transformteurs de tension.
Options : > 3 parafoudres.
Options : . . > Soubassement (Hauteur : 400 ou
> Equipement pour environnement 700 mm).
> Equipement pour environnement climatique (1).
climatique (1). > 3 transformateurs de courant.
> Signalisation fusion fusibles HTA. > Parafoudres.
> Grand coffret BT. > Soubassement (Hauteur : 400 ou
> Contacts auxiliaires de 700 mm).

signalisation.

> Soubassement (Hauteur : 400 ou
700 mm)

> Transformateurs de tension a
multi rapport

Nota : Pour cellules DD ou NS
nous consulter.

Autres cellules (2) :

s

LD LC LT LVT LCT LCVT SP LP
Arrivée ou départ Mesure Mesure Mesure Mesure Mesure Parafoudres  Parafoudres
direct sans courant tension barres  tension courant courant avec sans
sectionneur de barres cébles et tension barres sectionneur  sectionneur
mise & la terre barres et tension

cébles

(2) Pour les caractéristiques de ces cellules, nous consulter.





[image: image9.png]Caractéristiques techniques

des cellules

Caractéristiques Techniques des Cellules (NORME CEIl 62 271-200)

AREVA T&D

Tension assignée (kV) | 7.2 | 12 17.5 24
Tension assignée de tenue
Chocs de foudre (kVc) | Isolement 60 75 95 125
Sectionnement 70 85 110 145
50 Hz 1 min. (kV eff) | Isolement 20 28 38 50
Sectionnement 23 32 45 60
Courant de courte de durée
12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160
Cellules IS/PF/PFA 200 - 25 200 - 25 200 - 25 200
12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160
Cellules PGB/PGC/TM/SP 200 - 25 209 - 25 200 - 25 200 - 25
Valeur efficace Leate) 12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160 | 12,50 - 160
Cellules LST/LR/LD 200 - 25 209 - 25 200 - 25 200 - 25
Cellules LC/LT/LVT/LCT/ 125-16 125-16 12.5-16 125-16
LCVT/LP 20-25 20-25 20 -25 20-25
31.5-40 31.5-40 31.5-40 31.5-40
Cellules IS/PF/PFA 50 - 63 50 - 63 50 - 63 50
31.5-40 31.5-40 31.5-40 31.5-40
Cellules PGB/PGC/TM/SP 50 - 63 50 - 63 50 - 63 50 - 63
Valeur créte L) 31.5-40 31.5-40 31.5-40 31.5-40
Cellules LST/LR/LD 50 - 63 50 - 63 50 - 63 50 - 63
Cellules LC/LT/LVT/LCT/ 31.5-40 31.5-40 31.5-40 31.5-40
LCVT/LP 50 - 63 50 - 63 50 - 63 50 - 63
Courant assigné de la cellule (A)
Cellules IS/LR/LST/LD 400 - 630 400 - 630 400 - 630 400 - 630
Cellules PF/PFA 200 200 200 200

Cellules LC/LT/LVT/LCT/

LCVT/SP/LP

Cellules PGB/PGC 400 - 630 400 - 630 400 - 630 400 - 630

Cellules TM 50 50 50 50
Courant nominal assigné du jeu de barres (A) ;1(2)2(; 630 ;1(2)2(; 630 1(2)20_ 630 ;1(2)2(; 630
Tenue a I’arc interne (kA - 1s.) CEIl 62 271-200 125-16-20 [125-16-20 | 125-16-20 [125-16-20

(kA - 0.7 s) (version EDF) 12.5 12.5 12.5 12.5

Pouvoir de fermeture du sectionneur de mise a la terre (kAc)

Cellules IS/LST/LR/PGC 2(1)5 é340 2(1)5 é340 2(1)5 é340 2(1)'5 - 40
ST aval Cellules PF/PFA 25 25 2.5 25

Cellules PGB + TM 2.5 2.5 2.5 2.5
Degré de protection des enveloppes(3) IP3X IP3X IP3X IP3X
Dissipation calorifique approximative (W/Cellule)

Cellules IS/LR/LST/TM 40 40 40 40

z‘:gzzg /PFA (with 280 280 280 280

Cellules PGB 350 350 350 350

Cellules PGC 250 250 250 250
Effort au sol (daN)

Cellules PGB/PGC 450% 450 450 450%

Autres Cellules (sauf LR) 80® 80® 80" 80®

(1).3 s. possible. / (2) 2 s. possible / (3) Capots de mécanismes IP 2XC. Pour autre degré nous consulter / (4) Poids de la cellule non

inclus
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CAMILLE BAUER

Convertisseur de mesure multiple programmable pour
utilisation industrielle, avec 1, 2 resp. 3 sorties analogiques

pour la mesure de grandeurs courant fort

Application

Le SINEAX M 561 / M 562 / M 563 (Fig. 1) est un convertisseur
de mesure programmable avec une interface RS 232 C pour le
captage simultané de 1 (M561), 2 (M562) resp. 3 (M563) gran-
deurs librement choisies d’un réseau électrique et fournissant
1 (M561), 2 (M562), resp. 3 (M563) grandeurs de sortie galvani-
guement séparées.

L'interface RS 232 du convertisseur de mesure sert a l'aide d’un
logiciel et d'un PC ala programmation et permet en plus de réaliser
certaines fonctions additionnelles intéressantes.

Voici un apergu des possibilités de programsmmation les plus impor-
tantes: tous les systémes de raccordement usuels, les grandeurs
de mesure, les valeurs des grandeurs d’entrée, la caractéristique
de transmission pour chaque grandeur de sortie etc.

Parmi les fonctions additionnelles: Indication et enregistrement
des valeurs mesurées sur le moniteur d'un PC avec mémorisation
et traitement des informations, simulation des sorties ainsi gu’'im-
pression de plaquettes signalétiques.

Le convertisseur de mesure satisfait aux exigences et prescriptions
en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique EMC et
de Sécurité (CEI 1010 resp. EN 61 010). Il est développé, fabrigué
et contrélé selon la norme de qualité ISO 9001.

Points particuliers
@ Mesure simultanée de plusieurs valeurs d’un réseau courant fort

Courant ) ,
) : Tension nominale
Grandeurs mesurées nominal o
. .. |dentrée

d’entrée
Courant, tension (rms),
puissance active/réactive/apparente
oS, Sing, facteur de puissance
Valeur effelcnve de | |nteln5|te gvec 5774400V
temps de réglage prolongé (fonction ,
de mesure bilame) (tension de phase)

o o 1a6A |resp.
Fonction d'aiguille entrainée pour la 100 4693V
mesure de la valeur effective IB .a ,
) (tension composée)

Fréquence
Valeur moyenne des intensités avec
signe de polarité de la puissance
efficace (seulement du réseau)

Pour tous les rés. courant fort et toutes les grandeurs de mesure
Sorties analogiques universelles (programmables)

Jusqu’a 693 V de tension d’entrée (tension composée)

Précision: classe 0,2 (U, I) resp. 0,5 (autres grandeurs)

Logiciel compatible pour Windows avec protection par mot clé pour
la programmation, I'analyse de données, simulation

Bloc d’alimentation CC, CA avec alimentation auxiliaire a large tolé-
rance / Utilisation universelle

Camille Bauer

C € ‘s p CSA seulement SINEAX M 563

15 16 17 18 19 20

(B m -mamew  mme
(HC # -nsanien  mm

[T U] 2 U226 03T

Fig. 1. Convertisseur de mesure SINEAX M 563 en boitier P20/105
encliqueté sur rail <a chapeau».

[ Lo s prossammation poun SINEAX W50 - AET.DMS
Fichier _Caplation des metures Service Options _fide
B Sl 7]

Texte dinformation Erandeurs de [Teasion |
[rexte dinformation max fichar e e ] | B ]
sertie [o.o0 ] [ I - J
; ~.
Entrée Uinitation [-3.00 | |
~Valonrs neminales. ﬂ teves de eip 00 ] ] —
Tension (L-L) ininal inuerse
Courant ] =
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Fig. 2. Présentation imprimée du logiciel de configuration (M563).
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1 = Transformateurs d’entrée (1, 12, 13) 5 = Microprocesseur

1 = Diviseur de tension (L1, L2, L3) 6 = Séparation galvanique

2 = Multiplexeur 7 = Convertisseurs D/A

3 = Mémoire 8 = Etage de sortie

4 = Convertisseur A/D 9 = Bloc d’alimentation CC/CA

Fig. 3. Schéma fonctionnel (M563).
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Si I'alimentation auxiliaire est raccordée de fagon interne
via tension d’entrée, les connexions seront les suivantes:

Application (réseau) Racc. interne
Borne / Réseau
Courant alternatif monophasé | 2/11 (L1-N)
Courant triphasé 4 fils a 2/11 (L1-N)
charges équilibrées
Tous les autres (exceptés 2/5 (L1-L2)
caract. 9, ligne E, F et J)
A B C
(}> C dCq
B====== =
15 16 17 18 19 20
000000
0000000000000
| |1 2345678 91011121314
THTHHHTHTHHHTT
|L1 |L1 |L3 |L3 ~
2 | Iz O

Upt Upo Uis N

—&) Entrées de mesure selon I'application

Entrées de mesure

Eg:ﬁigt{on Disposition des bornes
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N isolés pour réseau haute tension
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2.2.3 Raccordement du bornier client/Auxiliaire

Un tournevis de 3,5 mm est nécessaire pour cabler ce bornier.
La capacité de serrage des bornes est de 2,5 mm?

Le Couple de serrage maximum est de 0,5 Nm

Disposition des bornes :

+ Tpl

Fonction de chaque borne :

Bornes Fonction Caractéristiques électriques

( contacts)
+. - Entrée alimentation auxiliaire 48 3240V DC & 57,7230V AC

Consommation < 15 VA

Top horaire émis par le compteur Relais monostables
Max 50 VA- 2A-230Vac-50Hz-50Vdc

Durée top horaire = 900ms

sortie téléinformation client + 1,8V sur 100Q

commun Relais bistables
Sortie * Max 50 VA- 2A-230Vac-50Hz-50Vdc

Sortie *
Inhibé Ras
Inhibé
Inhibé

Commun (potentiel OV ou négatif)
Circuit de sortie actif P+ (impulsions) C=0,025 Wh **
Circuit de sortie réactif Q+ (impulsions) C=0,025 varh **
Circuit de sortie actif P- (impulsions) C=0,025 Wh **

Circuit de sortie réactif Q- (impulsions) C=0,025 varh **

Optocoupleurs 27 V pc / 27 mA max

( NPN collecteur ouvert )

: Affectation programmable a la mise en service dans |'application métrologique définie en annexe.

: Valeur par défaut ; le poids et la largeur d'impulsion sont programmables dans les limites suivantes :
» Durée: 302100 ms
» Poids : 25 a2 2500 mWh

Guide installateur P01371305B - Edition 6
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Remote Terminal Unit

Data Sheet
Binary Input 23BE23

Application

The binary input board 23BE23 is used for the
isolated input of up to 16 binary process
signals. Scanning and processing of the inputs
are executed with the high time resolution of 1
ms. Allocation of an input to a processing
function can be done according to the rules of
configuration. The board 23BE23 can process
the following types of signals:

¢ 16 single indications with time stamp
8 double indications with time stamp
2 digital measured values with 8 bit
1 digital measured value with 16 bit
16 pulse counters

Characteristics

Eight inputs each form a group with a common
return. The 16 inputs form two groups. The
inputs are potentially isolated by means of opto-
couplers. The board allows process signal
voltages from 24 to 60 V DC. The input circuit is
dimensioned in that way, that current regulative
diodes keep the signal current constant.

The board has sixteen light emitting diodes to
indicate the signal-state. The LEDs are
organized in two columns on the front plate.
The LED follows directly the input.

The maximum permissible frequency for
counter pulses is 120 Hz.
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:
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|
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Fig. 1: Block diagram
Binary input board 23BE23
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Application, characteristics and technical data have
to be taken from the hardware data sheet:

23AE23 1KGT 150 573

Operation

The 23AE23 board scans analog current- or voltage
signals and prepares them for the RTU560 on the
basis of predefined parameters.

Processing functions

The micro controller EAP (Ein-/ Ausgabe -
Prozessor / Input- output processor) controls the
A/D converter and reads the digitized analog meas-
ured value. The configuration parameters are
loaded by the CMU (communication unit). The used
processing functions of the 23AE23 are defined by
the RTU560.

In general the 23AE23 board can process the fol-
lowing functions per input channel.

= Zero value supetrvision
= Switching detection
= Smoothing

= Cyclic transmission to the CMU independent
from threshold supervision

= Threshold supervision

Input signal conversion

The A/D converter operates by the sigma-delta
method. The sigma-delta method allows a high
suppression of line-frequency and line-harmonics
interference voltages. This is still specified by a de-
viation from the nominal line-frequency of up to +£10
%. On this occasion the suppression is still > 45 dB.

The 23AE23 transmits the measured value with 12
bit plus sign to the CMU. The scaling to the telecon-

trol transmission protocol presentation is done by
the CMU.

With a ninth internal measuring channel the
23AE23 does an automatic zero calibration at each
cycle. The A/D converter uses the result as a rating
factor.

RTUS560

Remote Terminal Unit

Connections and Settings
Analog Input 23AE23

Settings

Input signal range

A measuring range can be differently configured
for each of the eight channels. Therefore the
configuration has to be done for all eight chan-
nels. For each channel:

= the switch registers S1to S3 AND
= the jumper X5x1

should be configured to the same measuring
range. Only if jumper and switch register setting
corresponds the 23AE23 scans and converts the
measuring value correct.

The configuration of jumper X5x1 is shown in
Table 1. Hereby is x the channel to be config-
ured. Table 2 shows the corresponding settings
for switch register S1 to S3 and the correspond-
ing position of jumper X5x1. For channel 5 = 20
mA as an example it should be set:

= X551 jumper 5 = position 1-2

= 83-5=0FF
= 82-5=0N
= 81-5=0N

The firmware of the 23AE23 uses the position of
switch register S1 to S3 for the scaling and cal-
culation to the nominal measuring range. In ad-
dition it identifies by the position which rating
value it should use.

Doc-No.: 1TKGT 150 574 V001 1
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Connections and Settings 23AE23 RTU560
Measuring
range $3-x | S2-x | S1-x | X5x1
Pos. X5x1 Measuring range
123 - - - 123
1 20 mA £2mA S0 —| |om | | [Cm || [e[@le)
B
M 40 mA OFF OFF OFF
2 - 2mA Serm] (B [fomr- | omm
" 5 mA +5mA (| o)
10 mA OFF OFF ON
2 123 2V +10ma ||{Bomn- |G- || |Bomo- ees]
I x 20V OFF ON OFF
Z Tl = Tl 123
+20 mA |||SED- || OO || SCEr || [Slje]
x = 1 to 8 for the respective channel OFF ON ON
. z Tz ] 123
Table 1: Configuration jumper X5x1 +40mA || [CLELT) [OCTEO | [OCTHO | [Siae]
ON OFF OFF
g ) 123
£2V S || |Srrmo | |S - E.ﬂ
ON OFF ON
= - 123
0..20V |[|°OETD— | |COE | |~ E.ﬂ
ON ON OFF
= z 123
not used ||{CCE || |CCET—|||COM T~ o0
ON ON ON
g1 ON [ON X5x1
2 { HA |
S3oFF| 17 2 3 4 5 6 7 8 [ees]
-
x =1 to 8 = input channel
The configuration of S1-x to S3-x and X5x1 should
correspond to each other

Table 2: Configuration $1 to $3 and X5x1
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Connections and Settings 23AE23

RTU560

|
I ST oy
i . 20V
5
i g
S 2mA
i ADC 5 5 mA !
7] . 1%} 10 mA I
> | Micro- A % .
o | controller = 20 mA |
— @ 40 mA .
E I g | - EA80 _|
£ | ¢y s |
RAM || = ceses i
=l —1 | L 3 !
o ; +EA31 |
o I Signal- -—
Q. i EPROM conditioning -EA30 |
= I +EA21 |
Signal- A
'n_: I D con(?itioning -EA20 i
! +EA11
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! :> conditioning - EA10 I
! _ |
| -
Fig. 2: Logic block diagram
®
23AE23
Qst
= 1qov ==
X401 x5x1 0%, B 125
om 123
wasn o 3 2 1 -38
S2 S1 60 50 1623 -EI7
e
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-32
AEBEB -31 @__'l

Fig. 3: Board layout with setting positions
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- Fin du dossier ressources -
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