Eléments de corrige C1/10

Question 1: Relation entre Q. , et Q,,

Transmission par chaine :

Tas = B3 NN
> A0, AQ,, =BO, AQ, , avec A0, =BO,
> Q =0

Question 2 : Nature du mouvement de la pierre par rapport au socle 0 :
Composition des mouvements :
(2/0)=(2/3)+(39) => Q,,,=Q,.,+Q,, (A

2/0
L Q= Q, , (voir question 1)
= Le vérin d’inclinaison 7 étant bloqué => 1 est bloqué et li¢ a 0

=> 'Qz/o= 'Qa/l
En reportant dans (A) :
'Qz/o= Ql/3+ Q3/l => Q'2/0= 0

Le pignon 2 ne tourne pas par rapport au socle 0 => I'ensemble {E} a un
mouvement de translation (circulaire) /socle 0

Question 3 : Tension de la chaine

D’ou T=400%10*200/70
T=11428N
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Question 4 : Choix d’'une chaine
Condition de résistance : T’ S% > R.>57142N
D'ou le choix : Réf. 311 N (66,7 kN)

Question 5 : Vitesse moyenne

I/mny:ﬂ_Q;;yz = 1470[9794 == 6,06 cm /S
4 .

Question 6 : Temps de cycle
Les phases d’accélération et de freinage étant trés petites devant la durée totale du cycle, la
courbe représentative de la vitesse peut étre assimilée a la courbe suivante :

Vitesse
A

Ve=Vmoy

moy

Teycle=3,3 secondes

Temps

Y

Tcycle

Question 7 : Coefficient de sécurité
La courbe Fig.1 document DT10 donne T,oi= 27950 N
L’extrait de catalogue dossier ressource R1 donne : Chaine 313N : R, = 86700N

86700 _

27950

A\ .

Question 8 : Courses en fonction de Vp
A

Vv
Vp
Y=12 cm/s | | V=12 cm/s
E E Temps
ta | : >
Ca i Co | Cr 200 mm Course
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1 1v; 1v; vV
C,=—t:=—-+% dou |C,=C,=—-L car t,=-"%
2 2y 2y 14
Co=Vp(T—t,—1,)=V,(T'=2t)
vy
C,=V,T-2—
v
Question 9 : Vitesse de pilotage maxi et débit nominal
2 2 2 2
Co Ve g Ve V2
2y y 2y v

soit : | V) =V, Ty+Cy=0

Application numérique :
V:-V,3,4.12+20.12=0 soit

+
v, = 40,8 +26,54

VZ—408V,+240=0 avec A=26,54>

V, =33,67cm/s et

2
Débit nominal : O =V,,.S avec S = section active du vérin= H.% =38,48cm’
Dot Q=7,12.38.48 =274cm’ / s soit  Q=16,44 I/mn
Question 10 : Nouveau coefficient de sécurité sur la chaine

Le document DT10 fig. 2 donne Tmaxi=17750N

Le document ressource R1 donne pour la chaine 313N une Rr de 86700N

- 36709 5= 4,87

S, =
217750
Conclusion : Le coefficient de sécurité est voisin de 5 (valeur souhaitée).

Question 11 : Effort tangentiel exercé par 'ensemble {Plateau+Ventouse}
Equilibre de la pierre :

T+P=0 d'ou

T:Mg P,
=
Equilibre de la pierre sur 'axe X, Pe b
4_
L+pS P,
2SS, = p,S, +p,L=0  donc: |B, =22 Spl » S
|4 < >
—>
""""""""" prd TTTTTTTTTTT s —>
T 27 wm=tangy T o271 ue=tane,
/,’/\(91 : //’\(Pz :
P1.SpXg p2.L.Xs"

n Avec T =Ty + T2 = Mg

Ve, =7,12cm/ s| seule valeur réaliste
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Remarque : Pression relative dans la ventouse (pression de libération)

L., 1
7_‘_7
PV:% et I'=T,+T,=Mg M=, =1
Vv
Section ventouse : S, =7D’/4=7x.33"/4 (855cm?)
Dou P, = % = l = @ =0,467bar soit 47% du vide
S, S, 855

Cela correspond a a une pression absolue de P,aps= 0,533 bar

Question12 : Torseur et champ de pression

iA
s
T
Ny | O
—> Plateau/Pierre > = ‘0 Ny
Og N1 T 0
..................... — - _A_.-._A) OS,Rs

. . . Champ de pression
Champ de pression du a N4 Champ de pression du a N, résultant

Question 13 : Limite du basculement en M

Contact ponctuel en M <—> ¢/2
Pierre isolée
P, N
= Os G
Iy Pr< >
D < ~ X,
7 2”!’ ~ 7 | P
( >
M FP—> \ p—
N1 N1 v

{Plateau/Pierre}
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Equilibre de la pierre :
Moments/Mysg :

e D D
~Mg=+p,S,—L—p,L—2 =0
g2 pv v 2 p2 2

:vav_p2L.D

soit :|e,,.. w»
Mg

Question 14 : Chute de pression APy
Hyp. : Evolution isotherme : P,,.V= Cte

N V
PVy=P Vi +V,) d'ou PN+1=PN(VR _:VV)
Vi
donc AP, =P, —-P,, =P, - P, Vo,
vV
AP, =P, (1- &
=Bl VR+VV)

Question 15: Capacité du réservoir a utiliser:

A lissue de la 5° prise de pierre, la pression dans le réservoir est p6. La valeur limite de
cette pression est de 0,5 bar absolue.

D’ou la détermination de la capacité du réservoir :

Pabs Ps
A

0,5 bar Capacité existante : 50 dm’

| Capacité

| »

50 dm?®

40 dm®

Question 16 : Pression d’alerte :
Elle est réglée a partir de la pression existant dans le réservoir a l'issue de la 3°
manipulation. A cet instant p= p,4

Py
Pabs ,

0,45 bar \

P.jere = 0,45 bar

» Capacité
50 dm® P
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PRESSIONS SUCCESSIVES
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3- Caractérisation du pilotage de I’ensemble :

Question17 :
COMPOSANT FONCTION DE SECURITE
Nom du composant Symbole MA.P. Pierre/Table MA.P. Table/Sol
Bloqueurs pilotés — X
I X
Valve de priorité S—
sl x x
Réserve de vide 5 D X
Clapet anti-retour sur
circuit de vide <> X
=
Vacuostat P10 X

Siréne 12+vacuostat P8

aEDI
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Question 18 :
Commande de la valve de priorité : Le pilotage d’un distributeur 6x3 entraine le pilotage de la
valve de priorité. Celle-ci autorise le passage du fluide vers les vérins et n’alimente plus la

membrane :

24V

Y

JOYSTICK

Exemple de situation :

]

L L |-

T T

Valve de
prioritée

Pompe

Tt

Ey

—

ot e

Meuleuse Hydrauligue

L__-_—_“——\_

an

Sécurité : Lors du déplacement de la pierre, la meuleuse n’est plus alimentée (pas de
consommation d’huile intempestive)
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Question 19 et 20_: Modélisation possible

= Chargement

E— Liaisons

(\\ Actions du bras sur
la plaque

Tension de la chaine

Liaison arbre/
pignon

Liaisons arbre / palier

Question 21 :

Au ras de I'encastrement axe / plaque, le coefficient de sécurité s = 2,7, ce qui est nettement
insuffisant sur ce type de produit .

Question 22 :

La zone la plus contrainte est située au ras de I'encastrement de I'axe sur la plaque. Pour
décharger et rigidifier cette zone Ia, la modification envisagée par le constructeur consiste a
interposer un moyeu associé a des nervures entre la plaque et I'axe. De plus, ce moyeu
permet de positionner radialement le bras par rapport a I'axe et de reprendre les efforts
radiaux.
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Question 23 :

Simulation axeZ-Comportement | Statique Contrainte Modale:
Lintés: Min*2

Won Mises
1.742e+008
l1 597e+008
1 4528+008
A 307e+008
1 .162e+008
1.016e+008
T12e+007
7 261e+007
E10e+007
358e+007
A07e+007
1 455e+007
7o1e+004

Simulation axe2-Comportement - Statique Contrainte Modale
Unités: Min"2

“on Mises
1 742e+008
I1 S97e+008
1 452e+008
1.307e+008
A 162e+008
1 06e+008
F12e+007
7 261e+007
&10e+007
358e+007
A07e+007
1.455e+007
T51e+004
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Rempli de graisse au montage
Zgoupilles Réglé & 2
astiques
q
)

1l -
i

-
'l

Question 24 :
voir fichier : «Q24.dwg »

SYSTEME INDEXEUR Echelle 1:2
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Questions 25-26-27 : voir fichier corrigé « Q25,26,27.dwg »

230 sin [TE=|

==

i




