Première partie : vérification du débattement angulaire

1 – 1 FAST partiel simplifié
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FT 11 Transmettre l’énergie nécessaire aux aiguilles
FT 111 Alimenter en énergie élec.

FT 112 Transformer l’énergie élec. en énergie méca.

FT 113 Éviter les surcharges en limitant le couple MAX.

FT 114 Adapter l’énergie méca.

FT 1141 Réduire la vitesse de rotation 
FT 1142 Renvoyer le mouvement de rotation

1 – 2




















1 – 3  


Deuxième partie : choix du nouveau moteur
2 – 1 Détermination de l’action du galet sur la lyre au point B
2 – 1 – 1 

	Actions mécaniques extérieures au sous-ensemble S

	A. M.
	Pt. appl.
	Support
	Sens
	Intensité

	A Tringle / S
	A
	(A, x)
	+ x
	4000 N

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mettre ? pour les caractéristiques inconnues



2 – 1 – 2









	RESULTATS

	A. M.
	Pt. appl.
	Intensité

	A Tringle / S
	A
	4000 N

	
	
	


Troisième partie : validation du choix du moteur

3 – 2 Vérification de la vitesse de la tringle de manœuvre








3 – 2 – 5 
Quatrième partie : adaptation du nouveau moteur

Perspective éclatée


Remarque : ne pas représenter les arêtes cachées.

Représentation 2 D
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Remarques : 

· Seule la coupe AA est à compléter.

· Ne pas représenter les arêtes cachées.
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Clavette


(à représenter ici)








Échelle du schéma : ½





Échelle des forces : 10 mm ↔ 1000 N


























Échelle du schéma : ½





Échelle des vitesses : 10 mm ↔ 10 mm.s -1 





Vis H à embase





Arbre moteur





Bride d’accouplement





AA





Echelle 1 : 1





- Mvt. G / Bâti :	


	


- Mvt. S / Bâti :	


	


- T A Є S / Bâti 	


	


- T D Є G  / Bâti :	
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3 – 2 – 1 V BЄG / Bati





- Pt. Appl. :	





- Support :	





- Sens :	





- Intensité :


	


	


	


3 – 2 – 2 


Support de V BЄS / Bati :


	


Support de V BЄG / S :


	





3 – 2 – 3 Composition des vitesses en B :


	


	





││V BЄS / Bati ││ = 	





││V BЄG / S ││ = 	





3 – 2 – 4 





││V AЄS / Bati ││ = 	
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