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ANALYSE FONCTIONNELLE

1 Présentation du systeme

1.1 Mise en situation

En aquaculture, un apport d'oxygene suffisant constitue un facteur essentiel au succes de I'élevage. Le
bon développement de I'élevage et la résistance aux maladies dépendent directement de la teneur en

oxygene.

1.2 Description du systéeme
Le systeme proposé permet de contrbler 'oxygene dissous dans les bassins. Il est composé de :
» Une sonde a immersion pour la mesure de I'oxygéne avec systéme d’auto nettoyage
* Un appareil de mesure d’'oxygene (oxymetre),
» Une centrale d'acquisition de données,
* Un ordinateur de poche.
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1.2.1 Sonde de mesure de 'oxygene avec systéme d’a  uto nettoyage

La mesure de I'oxygene dissous dans I'eau des bassins est effectuée par une sonde suivant le principe
de Clark : L'oxygéne se diffuse a travers une fine membrane de Téflon et agit sur une électrode de Platine
portée a un potentiel négatif de -750mV. Le courant qui en résulte est proportionnel a I'oxygene dissous et
transmis a 'oxymeétre (cf. 1.2.2).

Pour que la mesure reste correcte, la membrane de la sonde doit étre maintenue dans un parfait état de
propreté : Le systéme d’'auto nettoyage délivre la membrane d'éventuels sédiments. En outre, le principe de
mesure utilisé appauvrit la quantité d’oxygene dissous a la périphérie de la sonde. En jouant le role
d’'agitateur, le systéme d’auto nettoyage assure le renouvellement de I'eau au contact de la sonde.

1.2.2 Oxymétre HEITO OXM 200

Il convertit le courant en provenance de la sonde pour afficher directement la mesure d’oxygene dissous
en mg/l. La gamme de mesure s'étend de 0,01 a 19,99mg/l. Une sortie boucle de courant 4 - 20mA permet
de transmettre le résultat de la mesure a la centrale d'acquisition de données (cf. 1.2.3).

Le courant émis par la sonde est proportionnel a I'oxygéne dissous mais dépend également de la
température du liquide dans lequel on effectue la mesure. Le paramétre température est donc pris en
compte et compensé par I'oxymeétre grace a une thermistance intégrée dans la sonde.

1.2.3 Centrale d'acquisition de données DISTEC ISOD AQ VFle

La centrale d’acquisition de données recoit les mesures de I'oxymétre sur son entrée 4 - 20mA. Elle
permet de mémoriser 32400 points de mesure sur 8 hits. Sa période d'acquisition de données est
paramétrable de 10 secondes a 4 heures. Les valeurs peuvent étre instantanées ou moyennées sur
plusieurs points de mesure.

La communication avec I'ordinateur de poche (cf.1.2.4) est effectuée via une interface RS232 par port
infrarouge.

Une sortie contact a relais permet d’'actionner le moteur du systeme d’auto nettoyage de la sonde afin de
garantir une mesure correcte.

1.2.4 Ordinateur de poche

L'ordinateur de poche permet d'établir une communication entre le technicien et le systéme. Elle permet
de:

- paramétrer les enregistrements de la centrale d’acquisition de données,

- récupérer les données mémorisées,

- visualiser I'historique des mesures sous forme de courbes ou de tableau.
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1.3 Diagramme pieuvre
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1.3.1 Enoncé des fonctions

FPS1 Mesurer en continu la quantité d’oxygéne dilué
FC1 Communiquer avec le systeme

FC2 Résister aux intempéries

FC3 Respecter les normes de sécurité

FC4 S’adapter a I'energie fournie par le réseau EDF
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1.4 Diagramme F.A.S.T

Pour la Fonction Principale de service (FPS1) « Mesurer en continu la quantité d’oxygéne dilué », le diagramme F.A.S.T est le suivant :

FPS1

FT1 : Convertir une FT11 : Capter I'oxygéne dissous
quantité d’oxygéne _I _
dissous en signal J ”
électrique L FT12 : Produire un courant proportionnel
FT13 : Maintenir la membrane propre et -
| Agiter 'eau a proximité de la sonde -
FT131: Commander le
nettoyage
FT132 : Distribuer
. . I'énergie au nettoyeur
— F_T2 X E,pr0|f[er le FT21 : Mettre en forme le signal —
signal électrique
FT22 : Convertir le signal en numérique
|| et afficher le résultat en temps réel -
- FT23: Gérer la périodicité des mesures —I
L1 FT24 : Mémoriser les résultats J
FT3 : Communiquer FT31 : Configurer la centrale d’acquisition —I
L | FT32: Relever les données J
L FT33: Télécommuniquer les données >
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