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Epreuve : Etude des constructions 

 
 
 
 
 
 

Pistolet à joint 
 
 
 
 
 
 
 

CORRIGE 
 
 

ATTENTION, LA NUMEROTATION DES PAGES 
ET DES QUESTIONS NE CORRESPOND  PAS AU 

SUJET 
 
 
 
 

 
 



 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



Partie 4 – MODELISATION DE LA FORME DU POUSSOIR 9 
 
But : Détermination du volume matière nécessaire à la réalisation d’une pièce prototype. 
 
La " forme fonctionnelle ébauchée " du prototype du poussoir 9 est définie document  DT9 du 
dossier technique. Cette forme ne prend en compte que la réalisation des fonctions attendues 
par la pièce, sans se préoccuper des contraintes liées au procédé et au matériau envisagé. 
 
 4- 1  /  Sur le graphe proposé ci-après, illustrer les étapes nécessaires à la réalisation de cette forme 
en terme de volumes.  

 Contour " n " : Représenter et coter à main levée les contours utiles à la réalisation des 
formes (les cotes seront exclusivement celles qui figurent sur le document DT9 ). 

 Fonction : Indiquer la ou les fonctions permettant de réaliser la forme souhaitée. 
Résultat : Représenter à main levée la perspective du résultat en limitant la vue au  
 

 

 
 
 
 
 
 

Contour 1 : sur Plan1 ou Face 

 

 Fonction :Volume créé par 
extrusion sur une distance 
de 11,9mm 

 

  
 Résultat : 

 
 
 
 
 
 

Contour 2 : Sur Face 1 
 
 

 Fonction : Volume créé par 
enlèvement de matière sur 
une distance de 6,4mm 

 

  
 Résultat : 

 
 
 
 
 
 

 Fonction : Enlèvement de 
     
 

Face 1 

Face 2 



 

 

 
 
 
 
 

 
  
: Résultat : 

 
 
 
 
 
 

Contour 4 : Sur Face 3 
 

 Fonction : Enlèvement de 
matière a travers tout + 
Symétrie 

 

  
 Résultat : 

 
 
 
 
 
 

Contour 5 : Sur Face 4 
 

 Fonction : Enlèvement de 
matière sur une distance de 
7mm 

 

  
 Résultat : 

 
 
 
 
 
 

Contour 6 : Sur Face 5  Fonction :  Enlèvement de 
matière a travers tout  

  

Face 3 

Face 4 

Face 5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- 2 / Passage sur poste informatique: vous appliquerez la méthode de création de la forme du 
Poussoir que vous avez illustré sur le graphe ci-dessus. 

Selon les résultats obtenus, vous pourrez apporter toutes les modifications utiles à l'obtention de 
la forme attendue sans qu'il soit nécessaire de mettre le graphe à jour. 
Des remarques et annotations sur les modifications pourront y être portées. 

 
 
 
 
 
 
 

  Résultat : 
 
 
 
 
 
 

Contour 7 :  Fonction :Congé 
  

  
 Résultat : 

 
 
 
 
 
 

Poussoir 9 



 
 



 
 



 
 Entourer en rouge sur la figure 7 , la zone de fin de remplissage des empreintes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- 2- 4 / Température de front de matière. 
 
- Quelle est la température maximale atteinte par la matière pendant la phase d'injection ? 
 
 
 

Température maxi : 234° 
 
 
5- 2- 5 / Correspond-t-elle avec les valeurs données par la société BASF USA ? 
 
 

oui  200 < 234 < 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 


