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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Etude et Définition de Produits Industriels

Durée : 10 heures

Epreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles portent I'épreuve :

C11:
ci12:
C14:
Cc21:
C31:

Cc41:

S1:
S2:
S3:
S4:

S5:
S6:

Décoder un CDCF

Analyser un produit

Collecter les données

Organiser son travail

Définir une solution, un projet en exploitant des outils
informatiques

Communiquer dans la cadre d'une revue de projet

Analyse fonctionnelle et structurelle

La compétitivité des produits industriels
Représentation d'un produit technique
Comportement des systémes mécaniques — Vérification
et dimensionnement

Solutions constructives — Procédés — Matériaux
Ergonomie — Sécurité

Ce sujet comporte :

- 1 dossier technique ....... :doc 2/22 2 7/22

- 1 dossier travail .............. : doc 8/22 a 16/22
- 1 dossier ressources ..... :doc 17/22 a 19/22
- Les fiches de suivi :doc 20/22 a 22/22

- 1 dossier informatique .... : U34-2008

Documents a rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- Mise en plan du levier : Levier_MA4D_XXXX.SLDDRW
- Mise en plan assemblage : MODULE_ASSEMBLAGE_4 DROIT_XXXX.SLDDRW
- Fichiers : piéces et assemblages créés ou modifiés.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés a une copie

d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés

Doc 1/23
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DOSSIER TECHNIQUE



Session 2008 Doc 3/23

PRESENTATION

Cahier des charges et fonctions du systeme

C : nombre positions modules R : hauteur des modules

W : Pneumatique, Electrique E : détection console agrafe

Détail A

A 4 A 4 \ 4 \ 4

Agrafes

> Assembler des

Console agrafes Agrafes assemblées sur la console
> sur une console

A

= ===
Détail A

Poste
d’assemblage
des agrafes

La société Johnson Controls, équipementier
automobile doit, pour le compte d’un de ses
clients, assembler des agrafes métalliques sur
un ¢lément d’une console centrale de voiture.

Pour cela elle s’est adressée a un bureau
d’étude afin de concevoir un systéme
permettant de remplir cette tiche en respectant
les contraintes suivantes :

- cadence élevée

- colt minimum

- zéro défaut

- ergonomie adaptable a 1’utilisateur

- conception modulaire en vue d’adapter

le poste travail a différentes consoles

Pour répondre a ce cahier des charges le bureau
d’étude a congu un systéme semi-automatisé.
L’utilisateur place la console et les agrafes sur
le poste d’assemblage, puis déclenche un
mécanisme qui insere les agrafes.
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Processus d’assemblage, systemes mis en oeuvre

Le processus d’agrafage est
semi automatisé. 11 fait donc
appel :

- a l'utilisateur : U

- a lamachine : M
Le diagramme ci-contre
présente le déroulement des
opérations.

Zone étudiée

Approvisionner en U

agrafes

Positionner les agrafes sur
les modules d’agrafage

Doc 4/23

position

Mettre la console en U

position

Serrer la console en M

processus d’agrafage

Déclencher le
U

Retirer la console équipée
de ses agrafes

Détecter la présence M
de la console
Empécher mauvais M
positionnement agrafes
Détecter la présence des M
agrafes
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Présentation des constituants du poste

Eclairage

Modules
d’agrafage

Boitier de
commandes

Plateau
(voir ci-contre)

Console a équiper

Bac de stockage

,Platea.u de des agrafes
préparation des
agrafes
Positionneurs
Boutons de
déclenchement

Colonne réglable
en hauteur
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Description du plateau

MAI1D : Module d’Agrafage n°1 Droit
MAI1G : Module d’Agrafage n°1 Gauche
Module d’agrafage Etc...

MAI1D
g

Module d’agrafage
MA2D

Module d’agrafage

MAI1G Positionneurs

Module d’agrafage
MA3D

Module d’agrafage
MA2G

Vérins de serrage

Module d’agrafage

MA3G Plateau

Description des constituants d’'un module

Détrompeur

. . .. Butée sphérique
(Empécher mauvaise mise en position agrafe)

(Appui console)

Capteur inductif

Détecter présence agrafe .
( P grafe) Aimant

(Maintien en position agrafe)

Butée sphérique
(Levier en position chargement)

Fonctionnement :
voir fichier Vidéo 1.avi
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ONORNOENORONONONE
AEFFEE O 0O®EE

MODULE D'ASSEMBLAGE 3 DROIT

Rep|Nb Désignation
1| 8|Vis CHC M5-12
2| 2|Goupille_elastique epaisse 4x25
3| 4|Vis CHC_M5-22
4| 2|Goupille_elastique epaisse 4x20
5| 2|Vis CHC _M4-16
6| 2|Vis_ CHC_M5-14
7| 1|Goupille_elastique _epaisse_4x12
8] 1[Vis_ FHC M5-12
9| 1|Vis_sans_tete HC a_teton court_M3-4
10| 2[Equerre_support MA
11| 2|Support_verin_MA3
12| 1|Platine_support_ MA3
13| 1|Flan_MA3D
14| 1|Support_detrompeur
15| 1|Detrompeur
16| 1|Capteur_inductif BES 516-3044-G-E4-L
17| 2|Butee spherique M6
1] Vis spherique H M6-20
1| Ecrou H M6
18| 3|Coussinet_a_colerette autolubrifiant 6x10x10
19| 1/VERIN_SMC_CD85N16-10-A
1/ CD85N16-10-A_Corps
1| CD85N16-10-A_Tige
1/ CD85N16-40S-A_Ecrou
1| Tourillon_C85T16
2| Regulateur_de_debit_ AS1201F-M5-04D
1/ Chape_GKM6-12
20| 1|Vis_epaulee_6x25-M5
21| 1|Rondelle MUB6
22| 1|Levier MA3D
23| 1|Support_agrafe_MA3D
24| 1|Aimant delta DE6-2
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DOSSIER TRAVAIL
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Problématique

Le constructeur automobile prévoit de lancer la fabrication d’une variante de la console.
Les modifications portent sur :

- une modification de forme

- le nombre d’agrafes de fixation. (8 au lieu de 6)

Ancienne console Nouvelle console

Modification du
nombre d’agrafes

Modification de
forme

Probleme : Adapter le poste d’agrafage a la nouvelle console.
Pour cela le BE devra modifier, déplacer, créer des modules d’agrafages.
Une partie de ces modifications sera demandée au candidat.
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Solution adoptée :

Console existante Console future
e Sur B Sur
KV NG Poste existant ¥ Poste futur

\
N J
Y
Ancienne implantation Nouvelle implantation

Nouvelle zone a
étudier

Modifications

Schéma de la
nouvelle solution

Voir fichi :
IS Nidiorai
\ - Image_1.tif \ ' '
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Le chef de projet a décidé les modifications suivantes :
- Modifier I’implantation des modules d’agrafage
- Créer un nouveau module d’agrafage MA4D a partir du module d’agrafage MA3D

Module d’agrafage MA3D

Certaines piéces peuvent
étre conservées, modifiées
ou supprimées

Eléments a conserver § Piéces a modifier.
et a réimplanter

Eléments supprimés

Travail préliminaire déja effectué :

Déplacer les modules d’agrafage h
Modifier le plateau i Plan Médian MA4D
Créer une esquisse d’implantation du 5 [Ee
module d’agrafage MA4D sur plan
médian MA4D, permettant la mise en
position des centres des liaisons :
O : Support/Vérin
O, : Support/Levier
Mettre en place agrafe

Ouvrir le fichier
PLATEAU 2 A TERMINER.SLDASM

Observer le travail préliminaire

(Activer I’option d’affichage des esquisses du
menu affichage du logiciel si nécessaire)
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Précautions a prendre durant :

Enregistrement des fichiers de piéces a modifier :

Avant toute
modification
d’un fichier
piece
appartenant a un
assemblage il
faut en faire une
copie en
utilisant 1I’option
enregistrer
copie sous et
travailler sur les
copies

- Eeitinn o Aiucatinn . SollaWarks - Lsagn frlucalif Lnlqguemet - [SEport,_ verin_MALSLIPRT)

DrEE® a@ 9 ©
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Utiliser impérativement I’option
Enregistrer copie sous

s L 8B

ARl Gl R-5E2 % RAa%AcHE- 00000 da |1 SEEHOP DS ©
@7 RE+RGL AAEBEBE MOW 5 U-
. =T
SER -
[ oot wr s
o
PRy —
£ mavdrion <rom sedlii
e
] Covps vohuesi)
3 Pt
By P
T M
1y Origee
Extrusion]
i [l ke, mat | |_\> Errsgebur dana | L3 L4207 Compe MO ¥ £ (@
T an 2 :
- ) e TP
Bl ROt IR B Gt e 05250065 o tn 5355
o ooz @ B At rotaben TOPRT Cotens_jrcbuch! BES-5160005.06
Gl Tros ko MENLB_2 B 1 T34 vt Cator_rebscel J65_§16 0054
Frou 04,03 Bumay st _ie_sommanci gt Copteur _spcum B, LX0A-001-54
i T barmad L,
» :
8~ e | el
RS i )
bl
Farvoma.
Flevegre comsma
e

appartient de définir

différemment.

Travail a faire :

Prit |-| Exdton: Péoe: i i} :
Enregistrement des fichiers de piéces a modifier :
Les modifications demandées peuvent entrainer d’autres modifications qu’il vous
Une modification peut produire des résultats inattendus : cotes bancales, fonctions
supprimées, etc...Il vous appartient de solutionner ces problémes ou de procéder
14

ETAPE 1 : implanter le vérin (fichier : VERIN_SMC_CD85N16-10-A.SLDASM)

Insérer le fichier :

VERIN_SMC_CD85N16-10-A.SLDASM
configuration MA4-2 (voir doc 18-19/22)

Implanter le vérin a partir du point O; sur

I’esquisse d’implantation

Sauvegarder les modifications de :
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PLATEAU_2_XXXX.SLDASM

Insérer le fichier :
Equerre_support. MA.SLDPRT

Réaliser la liaison encastrement équerre
plateau a partir des goupilles de
positionnement présentes sur le plateau.
Ne pas implanter les vis.

Sauvegarder les modifications de :
PLATEAU_2 XXXX.SLDASM

ETAPE 3 : modifier, implanter les supports (fichier : Support_verin_MA4.SLDPRT) /6

Ouvrir le fichier :
Support_verin_MA3.SLDPRT
Enregistrer une copie du fichier sous :
Support_verin_MA4_XXXX.SLDPRT

Réaliser la liaison encastrement équerre
support vérin.

Modifier les cotes a partir de 1’esquisse de
I’enlévement de matic¢re a modifier

- I’angle : 18° — 0°

- la hauteur : 107,9 — 70

la position du trou @ 10H7 est définie par
I’esquisse d’implantation

- modifier la cote de : 22 pour faire
coincider I’alésage de I’axe du vérin avec
O,

107.922

Réaliser la liaison pivot a partir du point G
O, sur I’esquisse d’implantation

Sauvegarder les modifications de :
PLATEAU_2 XXXX.SLDASM
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ETAPE 4 : modifier, implanter la platine (fichier : Platine_support_MA3.sldprt) /6

Ouvrir le fichier :
Platine_support_MA3.SLDPRT
Enregistrer une copie du fichier sous :
Platine_support MA4 XXXX.SLDPRT

Réaliser la liaison encastrement : Platine
support MA4/Support vérin MA4 (fig. 1)
Modifier si nécessaire la position des axes
des vis et de la goupille de la platine
support.

Modifier si nécessaire la position des axes
des vis et de la goupille du support vérin
MA4 pour les faire coincider avec celles de
la platine support (fig. 2).

Assembler les piéces réalisant la liaison
encastrement : support / levier (fig. 2).

Modifier les dimensions pour faire
coincider le trou de 1’axe du levier avec le
centre O, de I’épure (fig. 3).

Assembler les piéces réalisant la liaison
pivot : support / levier (fig. 4).

Sauvegarder les modifications de :
PLATEAU_2 XXXX.SLDASM
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ETAPE 5 : modifier le levier (fichier : Platine_support_MA3.sldprt) /8

Ouvrir le fichier :
Levier_MA3D.SLDPRT

Enregistrer une copie du fichier sous :
Levier_MA4D_XXXX.SLDPRT

Réaliser la liaison Pivot :
- Support / Levier de centre Oy.

Modifier le levier a partir du croquis a
main levée (fig. 2)

Modifier si nécessaire la position des
axes des vis et de la goupille pour les
faire coincider avec celles du support
agrafe

Réaliser la liaison Encastrement :
- Levier / Support agrafe (fig. 3).

Monter les vis et les goupilles

Libérer le support agrafe

Réaliser la liaison Pivot :
Vérin/Levier MA4D de centre O3 (fig. 4)

Sauvegarder les modifications de :
PLATEAU_2 XXXX.SLDASM

I

.
N

[~

Toutes =
formes k-
admises

Fig. 4
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ETAPE 6 : modifier et implanter le flanc MA4D (fichier : Flan_MA4D .sldprt) /8

Ouvrir le fichier :

Flan_MA3D.SLDPRT
Enregistrer une copie du fichier sous : Fig. 1
Flan_MA4D_XXXX.SLDPRT

Insérer le Flan MA4D dans I’assemblage

Modifier le flan MA4D (fig. 1) Voir Image_2.jpg
A partir du croquis a main levée, et des
géométries imposées par :

- la liaison encastrement

Platine support MA4/Flanc MA4D

- la liaison encastrement
Support_detrompeur/Flanc MA4D

Modifier la Platine MA4D si la position .
des trous devant réaliser la liaison ’
Platine. MA4D/Flan. MA4D I’impose.

] Appui du
Terminer les liaisons encastrements : support
Platine_support MA4/Flanc MA4D détrompeur

Support_detrompeur/Flanc MA4D j
|

Assembler les pieces restantes (fig. 2)

Remarque :

Seule la butée sphérique limitant la course
du vérin est a installer.

La butée sphérique permettant I’appui du
plateau étant supprimée pour des raisons
d’encombrement

Sauvegarder les modifications de :
PLATEAU_2 XXX.SLDASM
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ETAPE 7 : observer I'interférence possible avec le levier, le modifier si nécessaire 14

Activer successivement les configurations MA4-2 et MA4-1 du vérin (voir doc 12/14).
Observer si une ou des interférences apparaissent.
Modifier les profils des piéces concernées par les interférences.

Note :
seules pieces suivantes peuvent étre modifiées : Levier MA4D
Platine MA4
Flanc MA4D
ETAPE 8 : mise en plan du levier MA4D /6
Ouvrir le fichier Levier MA4D.SLDDRW
A partir du fichier Levier_MA4D_XXXX.SLDPRT
Produire une représentation géométrale du levier

- vues au choix.
- cotation dimensionnelle (cote nominale sans tolérancement)

Enregistrer sous : Levier_MA4D_XXXX.SLDDRW

ETAPE 9 créer le module d’assemblage 4 droit /8
Ouvrir le fichier PLATEAU_2 XXXX.SLDASM

Utiliser la commande former un nouvel assemblage ici
a partir des picces concernées

Créer un nouvel assemblage : MODULE_ASSEMBLAGE_4 DROIT_XXXX.SLDASM a partir des
pi€ces concernées

Rétablir les contraintes ou fonctions qui pourraient étre supprimées lors de 1’opération de
déplacement de composants d’un assemblage vers un autre

Enregistrer sous : MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROIT_XXXX.SLDASM

ETAPE 10 : mise en plan de I’ensemble du Module d’assemblage MA4D : /6
Ouvrir le fichier MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROIT.SLDDRW
A partir du fichier MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROIT_XXXX.SLDASM
Créer deux configurations : (voir doc 18-19/22)

- position posage agrafe (configuration et MA4-1 du vérin)
- position agrafe montée (configuration et MA4-1 du vérin)

Produire la mise en plan du module d’assemblage MA4D
- une vue de face position posage agrafe + position agrafe montée

Enregistrer sous : MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROIT_XXXX.SLDDRW
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DOSSIER RESSOURCE
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Configurations multiples : réglage de la course

Deux assemblages sont construits avec des configurations multiples :
- le vérin
- la butée sphérique.

Ces configurations permettent de régler des positions multiples a I’intérieur d’un assemblage.

ooeir 2lx|

Fegarder dans : IB Corige jJ ¥ -
Butee.spherique. M6, SLOASM
MODULE_ASSEMELAGE_2_DROIT.SLDASM

MODULE_ASSEMBLAGE_3_DROIT.SLDASM
MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROITZ.SLDASM

[ ApEroY

-

* MODULE_ASSEMBLAGE_4_DROIT.SLDASM L ‘est di ibl
Bureau % PLATEAU_?_CORRIGE.SLDASH apercu nest pas disponible. j
Mo du fichier : IVEH\NjMEﬁEDSENT B-10:4.5LDASM Dlurvrir I - COIlfi,Qul"atIOn
Fichiers detyps:  [Assemblage [~.asm,"sldasm) J - Configurations
l A
Description: <Aucune el
Favoriz
W apergu [ Avance [ Mue seule Références..,
™ Allége

@ Regulateur_de_debit_A51201F-M5-04D 2>

@ (-} Chape_GKM5-1241>

=1 Contraintes

-8y Coaxiale1 (CDESN16-10-A_Corps <1 CDBEN1
& Coincidente1 (CDB5N16-10-A_Corps<1>,Requ
&y Coaxislez (CDBSN1E-10-A_Corps <1 Reaulate
Sy Perpendiculaire] (CDBSN16-10-4_Carps<1> Ry
-§y Coincidente3 (COBSN16-10-A_Corps<1 >,Requ
- Coaxisle3 (CDBSM16-10-A_Corps<13 Regulate
& Coincidente+ (COBSN1E-10-A_Corps<1>Reau
& Coaxisles (CDBSM16-10-A_Carps <1> Tourilon
-§y CoincidenteS (COBSN16-10-A_Corps<1 =, Touri
- Coincidentes (COBSN16-10-A_Corps <1 >, Touri
& Coincidente? (CDB5H16-10-A_Tige<1>,Chape.
&y CoaxialeS (CDBSN1E-10-A_Tige<1 >, Chape_Gk
&y Course (CDBSN1E-10-A_Corps <1, CDBSN16-1
-8y Course MAZ-1 [CDBSM16-10-4_Corps<1,C08
Ry Course MAZ-2 [CDBSM16-10-4 Corps<1>,CD3
Ry Course MA3-L (CDASN16-10-4_Corps<1,C08
A _Cotps<1>,C08|

A_CorpesTon
Course MA4-2 (CDESN16-10-4_Corps<13,C08)| | Y
I
A chaque configuration correspond une course préréglée g
i | 3| N
21|
i -l o -

Regarder dans - | Cartigs Eo@E ~fpercu

Btee_spherique_ME SLDASM RVERIN_SMC_CDESN1G-10-4, 5LOASM

MODULE_ASSEMBLAGE _2_DROIT, SLDASM

MODULE_ASSEMBLAGE _3_DROIT, SLDASM
% MODULE_ASSEMBLAGE _4_DROITZ.SLOASK
# MODULE_ASSEMBLAGE _4_DROIT,SLDASM . . . ]
= PLATEAL_Z_CORRIGE,SLDASM L'apergu n'est pas disponible. |

Configuration |
Nom du fckier [Butee_spherique_MESLDASH D] MA4 Levier |
Fichiers de bype |Assemblage [*.asm:" sldasm) j Annuler T — 5 :
Description; <Aucune > - Ma2 Console
MAZ Levier
¥ apercu [ Avance [T vue seule REférences. .. -~ MA3 Console

I~ alégé MAZ Lev)

¥

2 Plarz
% Plarz
1, origine
[£] Equations
2 Base-Révolution
&) Chanfreint
Enlvemen: de matire-Balayaged

Boss,Extru,1

) Enlévement de matiére-Révolution1
Ty (-} Ecrou_H_ME<1>
=i contrantes
&y Coaxiele11 (Vis_spherique_H_M&-20<1>
Gy, Distance MAZ Console (Vis_spheriaue_H_
Sy Distance MAZ Levier (Vis_spherique_H_M
.y Distance MA3 Consol (¥is_spheriqus_H |
&y Distance MA3 Levier (Vis_spherigue H M
.Sy Distance MA4 Consols (¥is_spheriqus_H_|
.. § Distance M4 Levier (Vis_spherique_H_M
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Configurations multiples :

Pour afficher sur une mise en plan des position extrémes il faut au préalable avoir créé les
configurations correspondantes :

- position chargement de I’agrafe

- position agrafe insérée.

Ces configurations permettent de régler des positions multiples a I’intérieur d’un assemblage.

{7 MODULE_ASSEMBLAGE_3_DROIT_CONFIGURATION.SLDASM N u =10 ll

7 B =
=] @ MODULE_ASSEMELAGE_3 DR onfigurationis) (Default)
- IODULE_ASSEMBLAGE _3_DROIT_CONFIGURATION ] L
-{F@ Position agrafe insérée [ MODULE_ASSEMBLAGE_3_DROIT_COMFIGURATION

«|-® Position chargement agrafe [ MODULE_ASSEMBLAGE _3_DROIT_CONFIGURA _>

Créer les configurations souhaitées

Xz MODULE_ASSEMBLAGE_3_DROIT_CONFIGURATION

SR . =
Annotations |
€ Classeur de conception
- fake] Lumigre
Ey Fate
-y Dessus
- Draite

1, origine
+)-[_] Composants normalisés
3} % if) Equerre_suppart_MA<1>
-8 Equerre_support_ MA<2>

- Support_vern pika<L> Sélectionner la configuration

£ Suppart_verin_Ma3<2> o

0. Pltine_support 1A3<1> du vérin correspondante

]..% Flan_Ma3D=<1>

3} % Support_detrompeur<1>

- Deatrompeur <1

3} % §-) Capteur_inductif_BES_S16£3044-G-E4-L<1>

£- S () Butee_spherique_Ma-<1# (MA3 Cansole)

- () Butee_spherique_Mé<£ > (Default)

3l % {-) Coussinet_a_colerefe,_autolubrifiant_6x10x10<1%
s i — ant £ 0102

i T VERIN_SMC_CDBSN1E-10-A<1 3> (MA3-1)

ODULE_ASSEMBLAI ROIT_CONFIGURATION.SLDASM B -:_ _|E||1|

S [FIR] e
-[A] Annotations B _
e} @ Classeur de conception
-] Lumizre
%y Face
-4y Dessus
%%y Droite
1, origine
¢ Composants normalisés
i Q (F) Equerre_suppart_Maels
1. Equene_suppart_ MA<2>

i% = Sélectionner la configuration

s S Hatne, sopprt Mag<1> du vérin correspondante
. Flan_MA3D<1>

]..% Support_detrompeur <1
7. Detrompeur<1>
]..% (-} Capteur _inductif_BES_S16-3084-G-E4-L<1>
i @ (-) Butee_spherique_M&<1> (A3 Console)
-G (-) Butes_spherique_Mé<2>/Defauit)

(-) Coussinet_a_calerette j dutalubrifiant_6x10x10<15
ERIN_SMC_CDE5M16-10-A <

alufifiant_éx10x10<25
13 (MA3-2)

-1 Rondelle_MUB<1>
-} Coussinet_a_colerette_autalubrifiant_Ax10x10<3>
Levier_MA30=1>

Suppott_agrafe MA3D<1> e

¢
t
¢

-
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FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 8h — coefficient 3 (notation sur 60)

Doc 21/23

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde réguliere de son

travail dans le dossier qui lui est réserveé.

Taches Points sur 60
Mise sous tension du poste informatique et des périphériques
(V]
o] c
= -2 | Renommer le dossier U34 — 2008 en U34 — 2008 — XXXX . .
=7 N . . Non évalué
29 (ou XXXX est le numéro du candidat)
Qv
Vérifier la présence des fichiers de travail
dans le dossier cité ci-dessus
Tache 1 : implanter le vérin 14
Tache 2 : implanter les équerres 14
Tache 3 : modifier implanter support MA4 /16
a 2 Tache 4 : modifier implanter platine MA4 /6
_5 (é Téache 5 : modifier implanter levier MA4D /8
g O — 60
L @ | Tache 6 : modifier implanter Flanc MA4D /8
\(U .6
¥ & | Tache 7 : modifications si interférence 14
Tache 8 : mise en plan levier MA4 16
Tache 9 : créer ensemble Module MA4D /8
Tache 10 : mise en plan ensemble Module MA4D /6
Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur
- Vérification de la présence des fichiers de travail dans le
° dossier U34 — 2008 — XXXX (par le candidat et le surveillant)
7
& Transfert des fichiers vers un support externe . .
” - : Non évalué
o (graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant
©
L% Vérification de la présence des fichiers de travail sur le
support externe (par le candidat et le surveillant)
Emarger la fiche de suivi
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FICHE BAREME : PRESENTATION DU PROJET

Présentation du projet : Durée 2h — coefficient 1 (notation sur 20)

Durée 2h dont 1h 20 min permettant au candidat de préparer les supports de communication
utiles a la présentation (transparents, argumentaire) et 40 min d’exposé et de présentation
du travail réalisé intégrant les questions du jury.

Le candidat doit :

- exposer et argumenter dans le cadre d’une revue de projet :
. la problématique,
. la démarche adoptée,
. la solution proposée,
. I'identification des conditions fonctionnelles,

- présenter les documents réalisés, les simulations...

Compétences attendues Criteres d'évaluation Observations du jury

Clarté de I'expression

Exposer la problématique L . .
Précision de la terminologie

employée
Présenter et argumenter Pertinence dans
oralement une (ou des) I'argumentation

solution(s) constructives
associées a une ou des

) . Rigueur dans l'expression
fonctions techniques 9 P

CANDIDAT n°:

Note sur 20 :
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FICHE DE SUIVI (a agrafer a une copie)
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Taches

Réalisé

Non
réalisé

Observations (incidents)

Mise sous tension poste
et périphériques

Renommer le dossier en
U34 — 2008 - XXXX

session

Début de

Vérifier présence des
fichiers dans le dossier

Tache 1 : implanter le vérin

Téache 2 : implanter les équerres

Tache 3 : modifier implanter support MA4

Tache 4 : modifier implanter platine MA4

Tache 5 : modifier implanter levier MA4D

Tache 6 : modifier implanter Flanc MA4D

Tache 7 : modifications si interférence

Réalisation du
Projet en CAO

Tache 8 : mise en plan levier MA4

Tache 9 : créer ensemble Module MA4D

Tache 10 : mise en plan Module MA4D

Effectuer la (ou les)
Sortie(s) traceur

Vérification de la présence des
fichiers dans le dossier

Transfert des fichiers vers le
support externe

Fin de session

Vérification de la présence des
fichiers sur le support externe

N° d'anonymat :

U34 - ELABORATION PROJET EN CAO

Centre d'examen :

Nom du surveillant :

Signature du surveillant :

N° d'anonymat :

Nom du candidat :

Signature du candidat :



