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-


 La transmission  de puissance à l’arbre 


de prise de force se fera par des 


engrenages droits à denture hélicoïdale .


 


 


-


 La liai


son encastrement entre le pignon 


et l’arbre d’entrée du réducteur RSD281 


sera assurée par frettage hydraulique .


 


 


-


 Le rapport de multiplication de la prise de 


force sera k = 1,06


 


 


-


Une roue intermédiaire permettra 


d’obtenir le même sens de r


otation pour 


l’arbre d’entrée du réducteur et l’arbre de 


prise de force  .


 


 


-


 Les liaisons pivots de la prise de force 


seront ré


alisées avec des roulements à 


rouleaux coniques .


 


 


-


 Les formes adoptées pour le corps de la 


prise de force devront être en harm


onie 


avec celles du réducteur RSD281 .


 


 


-


 La prise de force sera utilisée à bord de 


bateaux de pêche(milieu marin corrosif) .


 


 


-


La prise de force sera positionnée et 


assemblée à la place du couvercle sur le 


carter du réducteur .


 


 


-


 Toutes les pièces compos


ant la prise de 


force  seront démontables aisément avec 


un outillage standard .
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- La transmission  de puissance à l’arbre 

de prise de force se fera par des 

engrenages droits à denture hélicoïdale . 

 

- La liaison encastrement entre le pignon 

et l’arbre d’entrée du réducteur RSD281 

sera assurée par frettage hydraulique . 

 

- Le rapport de multiplication de la prise de 

force sera k = 1,06 

 

-Une roue intermédiaire permettra 

d’obtenir le même sens de rotation pour 

l’arbre d’entrée du réducteur et l’arbre de 

prise de force  . 

 

- Les liaisons pivots de la prise de force 

seront réalisées avec des roulements à 

rouleaux coniques . 

 

- Les formes adoptées pour le corps de la 

prise de force devront être en harmonie 

avec celles du réducteur RSD281 . 

 

- La prise de force sera utilisée à bord de 

bateaux de pêche(milieu marin corrosif) . 

 

-La prise de force sera positionnée et 

assemblée à la place du couvercle sur le 

carter du réducteur . 

 

- Toutes les pièces composant la prise de 

force  seront démontables aisément avec 

un outillage standard . 
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