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  Modèle simplifié du support de miroir pour l’étude de FT11 et FT21.
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Cette représentation très simplifiée d'une partie du mécanisme a pour but de faire comprendre les possibilités de mouvements entre les 3 principales pièces qui composent le support articulé du miroir. 

Les épaisseurs sont fortement augmentées et les possibilités de montage ne sont pas prises en compte.
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Fig. 1 : Image de synthèse avec ¼ coupé





Fig. 2 : Perspective en position "neutre" (¼ coupé)





Fig. 3 : Perspective en "éclaté"





DT 6





Support 4 (fixe)





Cadre 1 (porte-miroir)





Support 4 (fixe)





Cadre 1 (porte-miroir)





Axe articulé 2





Axe articulé 2





DT 7





Rotation autour de Oz dans le sens +





Rotation autour de Oz dans le sens -





Rotation autour de Ox dans le sens +





Rotation autour de Ox dans le sens -





Principe


Le mécanisme autorise 2 rotations : Rx et Rz entre le Cadre 1 et le Support 4 (fixe). Il s’articule comme un cardan ou une liaison « sphérique à doigt » de centre O, la rotation autour de Oy étant supprimée.





Fig. 4





Fig. 5





Fig. 6 : Position « neutre »





Fig. 7





Fig. 8





Mouvements possibles du support de miroir





Surfaces sphériques de centre O





Support 4





Cadre 1





Miroir





FT 21 Guider en Rn / Oz





FT 11 Guider en Rn / Ox
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