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	Types d’Antennes
	
	Newton
	

	AFT 

	144 MHz
	11
	éléments
	224
	à 160 km/h

	
	13
	éléments
	211
	à 160 km/h

	
	17
	éléments
	353
	à 160 km/h

	432 MHz
	9
	éléments
	33
	à 160 km/h

	
	19
	éléments
	75
	à 160 km/h

	
	2x19
	éléments
	113
	à 160 km/h

	
	21
	éléments
	199
	à 160 km/h

	1296 MHz
	23
	éléments
	77
	à 160 km/h

	
	35
	éléments
	161
	à 160 km/h

	
	55
	éléments
	244
	à 160 km/h

	 FB

	
	
	FB33
	730
	à 160 km/h

	
	
	FB53
	1100
	à 160 km/h

	
	
	FB-DO 450
	1015
	à 160 km/h

	
	
	FB-DO 460
	1157
	à 160 km/h



	Type
	Couple de rotation
	Couple de

stationnement
	Moment de

 fléchissement du rotor
	Charge maxi

	
	N.m
	N.m
	N.m
	daN

	G250
	20
	60
	400
	50

	G400 RC
	60
	200
	735
	200

	G600 RC
	70
	400
	735
	200

	G1000 SDX
	110
	600
	2150
	200

	G2700 SDX
	110
	2400
	2940
	400

	G2800 SDX
	250
	2500
	2940
	300



	Diamètre du câble 

en mm
	Charge de travail 

en daN
	Charge de rupture mini en daN

	2
	60
	550

	3
	125
	1000

	4
	300
	1600

	5
	400
	2000


























































































































































































Traînée aérodynamique du vent sur l’antenne An : FA vent / An
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CABLES ACIER POUR HAUBANAGE





CARACTERISTIQUES DE CERTAINS ROTORS












