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SERRURE AVANT DROITE DE C4

1 - Présentation

Le systeme étudié équipe tous les véhicules de la gamme C4 et certains modeéles de chez
Peugeot.
Ces systémes de verrouillage et déverrouillage motorisés répondent a la demande accrue du
consommateur pour une condamnation des portes du véhicule plus pratique et plus simple.
lIs fournissent une assistance électrique pour condamner la serrure grace a une solution
motorisée.
Pour verrouiller ou déverrouiller la serrure, I'utilisateur agit sur une télécommande ou sur un
bouton situé a l'intérieur du véhicule.
Les avantages de ce systeme sont :
» Une ouverture et fermeture rapide et facile de la portiere ;
» Un fonctionnement simple et sans effort ;
» Une possibilité de condamnation manuelle (action sur télécommande ou bouton
poussoir) et automatique (paramétre déplacement du véhicule) de la serrure
= Condamnation de I'ouverture extérieure en roulant ou position parking ;
» Condamnation de I'ouverture intérieure = condamnation enfant.

Implantation dans la portiere avant droite.

Commande
poignée intérieure
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Implantation de la
serrure

Commande
poignée extérieure
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2- Analyse fonctionnelle

2-1 Enoncé du besoin

Portiére droite C4
———
Serrure électriqu

Verrouiller ou déverrouiller la
portiére avec condamnation

2-2 Graphe des fonctions (Point de vue systeme)

Véhicule+

FCY0

Serrure électrique
pOTtE avant droite

de C4
_— =

Gache montant Acoustique

FP2

Porte avant
droite

Energie
électrique

2-3 Fonctions de service

Fpl : Verrouillage et déverrouillage de la portiére
Fp2 : Condamner ou libérer I'ouverture de la portiere

Fcl : Respecter les conditions de sécurité

Fc2 : Utiliser I'énergie électrique disponible

Fc3 : Utiliser I'énergie manuelle

Fc4 : S’adapter sur une portiére avant droite
Fc5 : Faciliter la maintenance

Fc6 : Intégrer le design

Fc7 : Résister aux efforts de fonctionnement
Fc8 : Résister aux conditions climatiques

Fc9 : Limiter les bruits de fonctionnement

Fc10 : Prendre en compte la vitesse du véhicule

11ECABAG1 Document technique DT2



2-4 Extraits du Cahier des Charges Fonctionnel lors de l'utilisation de la serrure

Afin d’obtenir un produit flexible permettant I'adaptation sur différents modeles, plusieurs criteres
sont prépondérants pour I'efficacité de la serrure.

» L’effort de manceuvre de la serrure : c'est I'effort maximal que devront exercer les
cables de manceuvre en liaison avec les poignées extérieure et intérieure de la
portiere sur le mécanisme serrure, pour déverrouiller celle-ci ;

» Le durée de manceuvre de la serrure pendant les phases de condamnation ou
libération de la gache : il doit étre court pour un fonctionnement correct du
mécanisme et est imposé par le constructeur ;

> Le déplacement linéaire des cables de manceuvre : C'est la valeur nécessaire utile
apres action sur les poignées intérieure et extérieure pour libérer la butée d’'arrét de
la gache : il doit étre respecté pour un fonctionnement correct du mécanisme et est
imposé par le constructeur

Extrait du Cahier des Charges Fonctionnel

Fonctions techniques Criteres Niveaux
Effort minimal & fournir sur la <15N

FT1 : Ouvrir la portiere par poignée

l'utilisateur

Effort maxi de maintien de 4 sur 3 | < 55N

Durée minimale de réactivité <0,6s

FT132 Transformer le mouvement
de translation en mouvement de
rotation

Déplacement du céble de

+
manaeuvre. 10mm + 1mm

3 - Principe de fonctionnement

3.1 Présentation de la serrure
La serrure motorisée est constituée d’'un ensemble complexe de bielles en interaction entre
elles.

Pour une raison d’encombrement, le constructeur s’est orienté sur une conceptionen L :
- partie 1 relative & la commande manuelle extérieure ;
- partie 2 relative a la commande manuelle intérieure.

Le systeme « Serrure de C4 » permet d’ouvrir ou de fermer la portiére (action manuelle sur les
poignées) avec condamnation de I'ouverture (action motorisée).

Le déverrouillage de la gache 3 (ouverture intérieure ou extérieure de la portiére) est possible
par I'action sur les poignées intérieure et extérieure liées aux cables de manceuvre.

Le verrouillage de la gache 3 (condamnation motorisée) est effective soit du moteur M1
(condamnation de I'ouverture extérieure) soit du moteur M2 (condamnation enfant)

La vue 3d DT 7 refléte cet agencement les parties 1 et 2 sont volontairement légérement
écartée pour appréhender plus facilement ces parties.

Dans cette épreuve, seule la partie 1 est abordée

Trois phases de fonctionnement indépendantes peuvent étre identifiées :
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3.2 Phase de fermeture de la portiere.

Le passager entraine la portiere dans un mouvement de rotation
Au contact, la gache pivote légerement sur elle-méme et est bloquée par la butée. Le pivotement de la

gache est accompagné par un ressort spiral.

Etape 1

Sens de
fermeture de
la portiére

Etape 2

A I'approche du chassis,
I’échancrure de la gache
se présente devant le
crochet

Crochet fixe sur le
montant du chassis

Crochet fixe sur le
montant du chassis

Etape 3

3. La butée est en
contact permanent sur
la rampe de la gache

1.Larampe de N
par un ressort spiral

I’échancrure glisse le
long du crochet fixe

Etape 4

La portiére est
en fin de
course sur le

Sens de rotation

sur le chassis

Sens de
fermeture de
la portiére

montant

de la butée

2.Le bec de la butée a
escamoté la rampe et

2. La gache bascule
autour de son
articulation un ressort
spiral non représenté
accompagne le
mouvement

bloque en rotation
Igache.
La butée est
maintenue en place
par un ressort spiral

1.Le crochet est logée
dans le fond de
I’échancrure de la

3.3 Phase ouverture de la portiére en actionnantla  poignée extérieure.

En manceuvrant la poignée extérieure, I'énergie musculaire est transmise par un cable a un systéme
complexe de bielles qui permet le basculement de la butée, rendant possible la rotation de la gache.

1.Action sur le cable
extérieur. Sens de
déplacement

Etape 2

2.Le levier entraine
en rotation la butée
d’arrét

3.La butée d’arrét se
souléve libérant la
gache

d’ouverture

4.La gache est libre de la portiére

en rotation
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3.4 Phase condamnation extérieure de la serrure.

Par la télécommande clef ou par le bouton poussoir intérieur, le moteur M 1 est alimenté. Le secteur
denté 7 pivote en rotation entrainant dans un mouvement plan la bielle de transmission 8, débrayant ainsi la
transmission de mouvement entre le levierl3 et la butée d’arrét 4. Toutes actions sur les poignées
extérieures restent sans effet

Etape 1 Etape 2

vue arriere

1.Le moteur M 1 est
alimenté

3.La bielle de
transmission est
entrainée

l_—"'

@

2. Le secteur denté
7 bascule

Etape 3 Etape 4

5.’action, sur le

4.1a bielle de cable entraine la

transmission rotation du
débraye la levier
transmission de 6.La bielle de

mouvement

transmission est
entrainée en
rotation mais la
butée d’arrét
reste immobile

6.La gache reste
prisonniére du
crochet fixe

Contact
maintenu
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3-5 F.A.S.T. partiel des fonctions de service rel

Fpl: Verrouillage
et déverrouillage

de la portiere —

. FT11 : Guider la
FT1: Ouvrir la gache

portiére par
I'utilisateur.

atif a la partie 1

FT12 : Maintenir
la gache

Liaison pivot

Ressort spiral

FT13 : Actionner
la gache de
I'extérieur

FT131 : Convertir I'e
musculaire eng
mécanique de
translation

Poignée
extérieure

FT132 : Transformer le
mouvement de
translation en
mouvement derotation

Cable 11 +
levier 13

FT133 : Transmettre le
mouvement

Bielle de
transmission 8

FT134 : Libérer ou
bloquer la gache

Butée d'arrét 4
gache 3

FP2 : Condamner ou
libérer I'ouverture de
la portiere

FT4 : Détecter
I'ordre de
verrouillage ou
déverrouillage
extérieur

FT41 : Convertir I' g
électrique eng
mécanique de
rotation

Moteur électrique M1

FT42 : Adapter le
mouvement

Engrenage (secteur
denté 7 et pignon 10)
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Vue d’ensemble 3d de la
serrure

Cable gaine Connecteur

électrique

extérieur

Cable gaine
intérieur

Les parties 1 et 2
sont [égerement
écartées pour
faciliter la
comnréhension

Gache mobile

entre les
partieh 162
\
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Serrure C4
Chaine fonctionnelle de la Partie 1

e e
- - —
-

- - - - - = ~ -~
_ - - - -~ ~ - -
P b > ~
P S
o7 Gache 3 Butée d’arrét 4 Bielle de L Levier 13 S o
K i i
1 Secteur denté 7 Cable 11 poignée
i extérieure
\
Verrouiller bu i 1l
déverrouiller avec Systeme roue 10 W y;
|:"> condamnation > :'/'\ secteur denté 7 4
. AN ‘s /7
Portiere Te Portiere il R4
état 1 s étgt 2 _- <
~ - Ij — Moteur M1 -
~
-~ -~ -

11ECABAG1 Document technique DT 8



DT 9

DESSIN D'ENSEMBLE
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SERRURE DE PORTIERE C4

Licence d'éducation SolidWorks

A titre éducatif uniguement
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DT10

ARTSLE NUMERO DE PIECE DESCRIPTION QTE
] Béiti 1
2 Axe ] 2
3 Gdche ]
4 Buiée d'armrét ]
5 Rivet 2
6 Entretoise |
7 Secteur denté 1
8 Bielle de transmission 1
9 Support i |
10 Pignon £ =8 Denfts 1
11 Cabile |
12 Loquet 1
13 Levier ]
14 Ressort 1 ]
15 ressort 2 |
16 ressort 3 1

SERRURE C4 - Partie 1
Licence d'éducation SolidWorks A4

A titre éducatif uniquement
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