PRESENTATION DU SYSTEME TRANSFERT

Poulie motrice :
Poulies pour courroie largeur 50 mm :

Paliers de guidage poulie motrice :
Paliers Y a semelle fonte Ref. : SY 30 TF (SKF)

Z =40 dents
Courroie d’entrainement crantée : Diamétre primitif dp = 125,45 mm Avec : - Roulement YAR 206-2F
Ref. : 50 T10 /2115 SYN soudée pas p= 10 mm ’ ~ -Corps SY 506 M g
SYNCHROFLEX Equipée de 2 flasques Lubrification : Graisse (Graisseur incorpore)
Largeur 50 mm Matiére : AU4G

p =10 mm

Longueur : 2115 mm Arbre de transmission + accouplement

Moto réducteur : (a déterminer)

Chassis machine

Paliers de guidage poulie libre :
Caractéristiques identiques
aux paliers de guidage "
poulie motrice

Vérin de translation verticale double effet :
Ref. : JOUCOMATIC C25 A160-DM
@ 25mm course 160 mm
Amortissement pneumatique réglable ISOCLAIR
Equipement :
- Articulation arriére Ref. : 439 00 182 Eﬁ
- Chape male avec rotule Ref. : 439 00 188
- 2 Détecteurs Magnétiques W

Pression d'alimentation du vérin = 6 bars

\ Glissiere de guidage verticale :

Guides a billes 1622 ¢troit taille 25 classe P (STAR)
» Rail en acier pour guide taille 25

Poulie libre :
Caractéristiques identiques
a la poulie motrice

Glissiere de guidage horizontale :
. Guides a billes 1622 ¢troit taille 25 classe P (STAR)
~ Rail en acier pour guide taille 25

Sens du déplacement

Plaque de poussée du lot des lots
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME TRANSFERT
V4
A (Voir aussi DT4)
X Le mouvement de translation du lot est obtenu par 1’action d’une plaque de poussée guidée en
y translation par rapport au bati de la machine. Une courroie crantée, liée a la plaque de poussée, est

animée d’un mouvement alternatif grace a une poulie solidaire de 1’arbre d’un motoréducteur. Un
vérin double effet permet de relever la plaque de poussée lors de son retour en position initiale.

Retour en Remontée de la
Position ‘ position initiale { plaque de poussée
initiale
(plaque de poussée
en position haute) Descente de la plaque Déplacement
DT 3 de poussée . du lot



CASSIN
Pression d'alimentation du vérin = 6 bars
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