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MULTIBLOC 2101

Motoréducteur a roue et vis sans fin
Complément gamme MULTIBLOC 2000



MULTIBLOC 2101 ;

multipos!

Motoréducteu’ &

Disponible avec toutes les motorisations LS
12 rapports de réductions 1/7,5 a 1/100
Pour applications industrielles en service continu

Carter en aluminium, Vis en acier cémenté et Roue en bronze
monobloc, trempé ; filets et portées phosphoreux coulé
a forte dissipation, de joints rectifiés. en coquille.

trés compact et rigide,
paliers et pattes intégrés.

Montage
multiposition
sur cing faces

Entrainement

par _moteur en standard ;
a br|de_B,14 montage avec
normalisée bride ou bras
CEl de couple
compatible en option.
avec tous

les systémes
d'entrainement
LEROY-
SOMER.

Roulements

de diameéetre
supérieur
acelui delaroue
en bronze,
empattement
réduit et
flasques paliers
supprimeés.

Les efforts

ou les charges
radiales

ne passent pas
par des plans
de joint.

Roulements a billes
a gorge profonde.

Arbre creux traversant

Lubrification a vie a I'huile en standard.
synthétique. Sans entretien. Joints a lévre anti-poussiére. Arbre sortant rapporté
Livré prét a I'emploi. a droite, a gauche ou 2 bouts

d'arbre en option.
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Couples de sortie en m.N
Classe AGMA 1 - Facteur de service 1

Sélection

Dimensions

-z EF LB I‘?U R
. . ; - R - | Il PE J LJ -V 4 x X
* Moteurs ou moteurs frein asynchrones (FMC - FAST - FCO) triphasés et monophasés® LS 4 pbéles (1450 min*) . |
kW / hauteur d'axe :
D
Puissance en kW P Q a
Q
0,06 \ 0,09 \ 0,12 0,18 \ 0,25 \ 0,37 \ 0,55 QT o 7
Vitesse Type moteur LS 4 pdles triphasé et hauteur d'axe N6 [
demsig_rlne Réduction LS 56 ‘ LS 63 ‘ LS 71 @/ + ¥ ol L . <
Type moteur LS 4 pdles monophasé et hauteur d'axe { | > < Q > <
LS56 P LS63P LS71P — = O - 1. 1
@ Q \
9,5 100 20,4
11,8 80® 18,2 I
14,5 100 17,7 235 !I. 6 x X
18,1 80 15,8 23,7 30,1 LA -
24,1 60 13,3 19,9 26,6 il.
29 50 11,6 17,4 23,3 34,94
36,2 40 9,9 14,9 19,9 29,9 4158 QN QT 1T WA
48,3 30 7.9 11,9 15,8 23,8 33,1 68 35 EB E
58 25 7.2 10,8 14,4 21,6 30
72,5 20 59 8,9 11,8 17,8 24,7 36,54
96,6 15 45 6,7 9 13,5 18,7 27,8 41,348
116 12,5 39 5,9 7.9 11,8 16,4 24,3 36,2 -
. Arbre creux
145 10 3,2 4,9 6,5 9,7 13,5 20 29,7 MB 2101 - version de base ©)
1933 7.5 25 37 5 75 103 153 228 E | M2 H R RA  GA  S2 v VA X X XA XB XF DH7 F
2
126,7 7.5% 28 57 7.6 11,4 15,9 234 90 43 85 50 110 130 228 M6x15 50 80 40 65 315 585 63 20  6JS9
LS 56 LS 63 Ls7i Masse (en kg) du réducteur lubrifié en version de base avec kit d'entrée = 3 kg
Vitesse Indice Type moteur LS 6 pdles et hauteur d'axe
de sorfie _de 0,045 0,09 0,12 0,18 0,25 0,37
min-1 réduction
Puissance en kW
@) Moteurs monophasés a condensateur permanent : Cd = 0,6 Cn Ki b 6G-D-X Kit bride d .
(2 Moteurs triphasés LS 6 poles (950 mint) kW/hauteur d'axe it arbre sortant rapporte G - D - It bride de sortie
NOTA : Les moteurs triphasés peuvent fonctionner avec modulateur de fréquence type FMV 1104. DB EB E oxZ | — Masse (kg) M N p LA Q S T Masse (kg)
WA*
4
20 45 6h9  M6x15 — +0,4 100 80 120 8 32 7 3 +0,3
* avec kit bride de sortie 85 70 105 8 32 7 +02®
« Motovariateurs électroniques type MVE (3000 min) 115 95 140 8 32 9 +04®
kW / hauteur d'axe (1) Brides en option
Puissance en kW
Vitesse 0,075 \ 0,12 0,18 0,25 0,37
de sortie Réduction Type motovariateur
min-1 Cotes et masse des moteurs
MVE 7 - 56S MVE 12 - 56L MVE 18 - 63S MVE 25 - 63M MVE 36 - 63L
Masse FM
2430 100 10,7 17,2 2584 Type AC HJ J LB LJ I I PE z* K c PU RU
- ) EF Masse (kg)
25a375 80 9.6 15,3 23 319 LS 56 110 90 85 156 11 425 425 11 88 35 50 +0,9 80 15
N A
33a50 60 8 128 193 26,8 39,6 LS 63 124 9 85 172 21 425 425 11 88 45 50 +0,9 90 15
5a75 40 6,1 9,7 14,6 20,3 30 LS 71 140 108 85 190 21 425 42,5 11 88 7,5 50 +0,9 105 15
6,6 4 100 30 48 7.7 11,5 16 23,7 MFA 56 S 108 71 49 159 103 24,5 24,5 9 - 2,9 44 +0,9 80 15
10 & 150 20 3,6 5,8 8,6 12 17,8 MFA 56 L 108 71 49 199 143 24,5 24,5 9 - 35 44 +0,9 80 15
13,3 4200 15 2,8 44 6.6 9,1 13,5 MFA 63 S 134 98 78 197 119 375 375 11 - 7.5 44 +0,9 90 15
20 4300 10 2 31 4,7 6,5 9,6 MFA 63 M 134 98 78 222 144 375 375 11 - 9,2 44 +0,9 90 15
A+ Facteur de marche 80 % maximum MFA 63 L 134 98 78 252 174 375 37,5 11 - 11 44 +0,9 90 15
NOTA : Niveau de finition standard : peinture RAL 6000 - Systéme | * uniquement pour moteurs monophaseés
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MULTIBLOC 2101

Le réducteur modulaire livrable en kit ...
... pour un maximum d'adaptabilité avec un minimum de stock

e

Q

Kit bride

o d'entrée moteur
Kit bride

de fixation

Version de base

Kit arbre
de sortie (D, G ou X)

Kit bras de couple
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