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COMPABLOC 1700

Motoréducteur
a engrenages hélicoidaux



Joint a double lévre sur
portée rectifiée.

Durée de vie prolongée
par le choix d'engrenages
en acier au nickel chrome
cémenté trempé.

Denture hélicoidale, taillée
carbure, superfinie avant
cémentation.

Réducteur lubrifié
avie avec huile
de synthése.

Gamme aluminium
Rapports de réduction 1/1,6 a 1/160
Excellente réversibilité

Léger gréace au
carter monobloc
en aluminium.

Montage de tous les
engrenages sur les arbres

Silence de fonctionnement
par une finition spéciale
sur le train de vitesses.

Facilité d'intégration par
ses multiples possibilités
de montage : Pattes
Brides - Arbre primaire.
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Sélection

Classe AGMA 1 - Facteur de service 1

Montage intégré |

Dimensions

_E R LB1 ventilé EF
Pattes S EY, LB2 non ventilé
, — 1 étage de réduction
Moteurs LS 4 poles (1450 min-t) kW / hauteur d'axe 2&3 etag es
Puissance kW =
Vitesse [ 0.06 [ 0.09 [ 0.12 [ 0.18 [ 0.25 0.37 [ 0.55 | o o 2
de Réduction Type triphasé —— s - T e
sortie exacte [ LS 56 | LS 63 LS71 | 5 5 . z [ *
mint Type monophasé o P
LS56 P LS63 P LS71P | 5 L. I*
9,3 156,5 ‘ ‘
10,4 132,1 cliL .uﬁA
11,8 123,3 f B AA 4@K
13,1 110,3 BB A
16,6 99,5 AB
16 90,4
17,9 81,2 Réducteurs a socle Arbre de sortie plein Masse!
§2’§ gg'i CB 1703 Type R A A AB B BB x H HB HC C f K HA D E EY GA F O kg
26’ 55:8 Cb 1701 88 125 32,5 150 70 95 355 71 1045 1755 21 125 9 12 16 40 30 18 5 M5 2,05
28,4 51 1. Réducteur seul.
31,9 45,5 .
36,1 40,1 Cotes d'encombrement moteurs et moteurs frein
40,7 35,6 ] i
463 313 Moteurs asynchrones et freins
52 27,9 LS triphasé LS monophasé Freins
58,7 24,7 Masse Masse
65,6 22,1 Hauteur maxi maxi EF maxi Masselkg
;éi 13? d'axe AC HJ LB1 LB2 kg AC HJ LB1 LB2 kg FMC FAST FCR FMC FCR
89 16.3 56 110 85 156 135 34 110 90 156 135 35 50 - - 09 -
i;’j ig - CB 1702 63 124 95 172 150 43 124 110 172 150 45 50 - - 0,9 -
129 112 717 140 102 183 155 6,5 140 129 183 155 7,5 50 28 90 0,9 2,5
142 10,2 1. Supplément masse frein.
159 9,1 2. Pour LS 71 : 0,25 kW 6 pbles triphasé, 0,37 kW 4 pbles monophasé, 0,55 kW 4 péles triphasé : cote LB = + 9.
181 8
204 7,1 Bride BS, BD1, BD2
230 6,3 — 1 étage de réduction
R LB1 ventilé EF
1 étag e T LA LB2 non ventilé
EY
179 8,1 7
201 7,2
227 6,4 T
254 5,7 12
279 52 ol o @ ®
309 47 Sl s
345 4,2
403 3,6 CB 1701
439 33 N
500 2,9 o
537 2,7
604 2,4 Réducteurs a bride Arbre de sortie plein Massel
690 2,1 Type R AB M N P S LA T HB H X D E EY GA F (e} z kg
806 1,8
906 16 Cb 1701 88 138 115 95 140 9 10 3 104,5 39 35,5 16 40 30 18 5 M5 15 1,95
1. Réducteur seul.
Réductions exactes Autres brides réalisables’
Indices de réduction BD1 BD2
Type 160 140 125 112 100 90 80 71 63 56 50 45 40 355 315 28 25 224 20 18 16 125 112 10 9 8 71 63 Type ML N1 P1 s1 LA Tl M2 N2 P2 2 A2 T2
Cb 1703 156,5 139,1 123,3 110,3 99,5 90,4 812 698 634 558 51 455 401 356 - - - - - - - - - - - N R N
Cbh 1702 - - - - - - - - - - - - - - 31,3 27,9 247 221 199 181 163 14 127 112 102 91 8 71 63 Ch 1701 100 80 120 7 10 3 130 110 160 9 10 3
1. Les lettres sont indicées pour les différencier des lettres indiquées sur le dessin des brides standard.
Type 8 7,1 6,3 5,6 5 4,5 4 3,55 3,15 2,8 2,5 2 1,8 1,6
Cb 1701 8,1 7.2 6,4 5,7 52 47 42 3,6 33 2,9 2,7 21 18 16 Cotes d'encombrement moteurs et moteurs frein
Moteurs asynchrones et freins
Moteurs frein LS 4 pbles (kW / hauteur d'axe) LS triphasé LS monophasé Freins
- Masse Masse
Puissance kW Hauteur maxi maxi EF maxi Masselkg
[ 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,25 0,37 | 0,55 | .
Type riphasé daxe AC  Hl LBl LB2 kg AC Hl 1Bl LB2 kg FMC FAST FCR  FMC FCR
FMC 56 56 63 63 71 - - 56 110 85 156 135 3,4 110 90 156 135 35 50 - - 0,9 -
FAST - - - - _ n n n 63 124 95 172 150 43 124 110 172 150 45 50 - - 09 -
Type monophasé
EMC I 56 P I 63 P I 63 P [ 71P [ 71P . [ B ] 712 140 102 183 155 6,5 140 129 183 155 7,5 50 28 90 0,9 25
1. Supplément masse frein.
2. Pour LS 71 : 0,25 kW 6 pbles triphasé, 0,37 kW 4 péles monophasé, 0,55 kW 4 péles triphasé : cote LB = + 9.
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Montage intégré |

Pattes S

— 2 & 3 étages de réduction

Dimensions

LB1 ventilé

EF

LB2 non ventilé

Lot z ]
© o) U]
s — E ) e
3 2 £ T
i ool
Clll GA Al
f B A 48K
BB AB
Réducteurs a socle Arbre de sortie plein Massel
Type R A AA AB B BB H HB HC C f HA D E EY GA F (e} z kg
Cb 1702 115 125 31,5 150 105 130 71 72 143 22 125 12 20 45 40 225 6 M6 15 3,4
Cb 1703 135 125 315 150 125 150 71 72 143 22 125 12 20 45 40 225 6 M6 15 4,25
1. Réducteur seul.
Cotes d'encombrement moteurs et moteurs frein
Moteurs asynchrones et frein
LS triphasé LS monophasé Freins
Masse Masse
Hauteur maxi maxi EF maxi Masselkg
d'axe AC HJ LB1 LB2 kg AC HJ LB1 LB2 kg FMC FAST FCR FMC FAST FCR
56 110 85 156 135 34 110 90 156 135 3,5 50 - - 0,9 - -
63 124 95 172 150 4,3 124 110 172 150 4,5 50 - - 0,9 - -
712 140 102 183 155 6,5 140 129 183 155 7,5 50 28 90 0,9 2 2,5
1. Supplément masse frein.
2. Pour LS 71 : 0,25 kW 6 péles triphasé, 0,37 kW 4 pbles monophasé, 0,55 kW 4 péles triphasé : cote LB = + 9.
Bride BS, BD1, BD2 e R LB1 venilé eF
— 2 & 3 étages de réduction A LB2 non ventilé AB
| &)
2 =g @
— E o) 4
® A -
N 48SIoM GA
o
Réducteurs a bride Arbre de sortie plein Masse?
Type R AB M N P S LA HB H D E EY GA F (e} z kg
Cb 1702 115 143 115 95 140 9 8 72 69 20 45 40 22,5 6 M6 15 3,45
Cb 1703 135 143 115 95 140 9 8 72 69 20 45 40 22,5 6 M6 15
1. Réducteur seul.
Autres brides réalisables?’
BD1 BD2
Type M1 N1 P1 S1 LAl T1 M2 N2 P2 S2  LA2 T2
Cb 1702/03 100 80 120 7 7 3 130 110 160 9 8 3
1. Les lettres sont indicées pour les différencier des lettres indiquées sur le dessin des brides standard.
Cotes d'encombrement moteurs et moteurs frein
Moteurs asynchrones et freins
LS triphasé LS monophasé Freins
Masse Masse
Hauteur maxi maxi EF maxi Masselkg
d'axe AC HJ LB1 LB2 kg AC HJ LB1 LB2 kg FMC FAST FCR FMC FAST FCR
56 110 85 156 135 3,4 110 90 156 135 3,5 50 - - 0,9 - -
63 124 95 172 150 4,3 124 110 172 150 4,5 50 - - 0,9 - -
712 140 102 183 155 6,5 140 129 183 155 75 50 28 90 0,9 2 2,5

1. Supplément masse frein.

2. Pour LS 71 : 0,25 kW 6 poles triphasé, 0,37 kW 4 péles monophasé, 0,55 kW 4 pdles triphasé : cote LB = + 9.
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