
MANUBLOC 2000

MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE MANUBLOC 2000
Motoréducteur à engrenages

hélicoïdaux et sortie d'axes parallèles

Réf. 3337 D - 1.33 / a - 3.00

Compacité et hautes performances…
... une gamme incomparable de systèmes d'entraînement

... pour résoudre tous vos problèmes de motorisation

Motoréducteur à vitesse variable
VARMECA

Motoréducteur à vitesse fixe
ou variable avec arbre creux

et bride à trous taraudés

Motoréducteur pour application
nécessitant une précision
optimale d'asservissement

Sciage Entraînement de pont roulant RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223
S.A. au capital de 131 910 700 F



MANUBLOC 2000

Exemple de sélection : 
Puissance désirée : 2,2 kW
Vitesse souhaitée : 20 min-1

Facteur de service nécessaire à l'application :                   k = 1 
Fixation : taraudé, horizontale
Désignation : Mub 2403 B14 P3 40 C 76,6 MI - 4P LS 100 2,2 kW - 400 V 

• Motoréducteurs réalisables exclusivement en montage universel MU ou AP. 

Limite thermique du réducteur, consulter Leroy-Somer en précisant le facteur de service.

Réducteur Manubloc (Mub) : forme nu N, taraudé BT ou à bride BS (Mub 2102 à Mub 2603)
Moteurs asynchrones : LS 4 pôles, IP 55, 50 Hz, classe F

- multitension : 220/380 V - 230/400 V - 240/415 V de 0,18 à 9 kW
- autres tensions : 380 V ∆ - 400 V ∆ - 415 V ∆ de 4 à 55 kW

Moteurs freins : asynchrones LS type FCR, FCO, FAST, FAP ou FCPL, 4 pôles, IP 55, 50 Hz, classe F 
FCR : multitension : de 0,18 à 3 kW    FCPL : 230/400V : de 11 à 55 kW  FAST : multitension : de 0,18 à 1,8 kW
FAP : multitension : de 0,18 à 37 kW  FCO : multitension : de 4 à 9 kW

Montage arbre primaire AP

Montage universel        MU

Sélection Dimensions
Cotes d'encombrement des motoréducteurs Manubloc (Mub), montage intégré MI,

Mub 2102 à Mub 2603

Dimensions en millimètres

Motoréducteur plat - arbre creux et système exclusif de bagues coniques

Montage intégré            MI

Réducteurs à bride Arbre de sortie creux Masse
Type R A AA AB B BB C f H HC x YB Z D E F kg

Mub 2602 - 2603 292 34 200 400 165 215 45 16 190 675 285 40 410 70 365 20
W
1574,9 220

226 22 170 340 165 205 30 18 150 565 256

Y
60
52 30 346 60 288 18 1064,4

195 35 132,5 265 100 155 35 20 138 450 208 42 25 278 50 253,5 14 853,8
119
59

150 10 128 256 110 130 20 10 126 400 178 31,5 20 250 40 193,5 12 7,543,3 40
131 40 96 192 70 120 17 10 93 305 135 25 25 170 30 174 8 733,3 22

102,5 * * 184 * * * * 90 290 125 25 15 170 30 113 8 7,533,3 17

Mub 2502 - 2503
Mub 2402 - 2403
Mub 2302 - 2303
Mub 2202 - 2203
Mub 2102

Mub 2602 - 2603
Mub 2502 - 2503
Mub 2402 - 2403
Mub 2302 - 2303
Mub 2202 - 2203
Mub 2102

Perçage du carter et bride
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1. Supplément masse frein.
2. FCR J01 à J03.

1. 5 trous équidistants à 60° ; + 1 trou en haut à droite à 45°.  * Mub 2102 : faces latérales non usinées.
2. 7 trous équidistants à 45° ; + 1 trou en haut à droite à 35°.

2

100 200 56 300 265 24 215 180 5 6 x M1230°M16 24. 20.M24 45.
85 155 53 240 215 22 180 160 4 6 x M1230°M16 24. 20.M24 45.
62 138 40 200 193 14 165 130 3,5 6 x M1030°M12 18. 18.M24 30.
56 94 41 150 135 14 130 110 3,5 4 x M845°M8 14. 16.M16 34.
* * * * * 14 115 95 3,5 4 x M845°* * 12.- -

1

* Mub 2102 : faces latérales non usinées.
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Forme carter 40 et bride à trous taraudés BT, arbre creux de sortie cylindrique C

Moteurs asynchrones et freins
LS triphasé FLS triphasé Freins

Hauteur EF maxi
d'axe

Masse
kg

71
80
90

100
112
132
160
180
200
225
250

FCO
-
-
-
-

126
243

-
-
-
-
-

FAP
155
116
141
163
175
201
213
232
253

-
-

FCPL
-
-
-
-
-
-

210
275
253
283
281

FAST
20
25
25
-
-
-
-
-
-
-
-

FCR
62
51
59
59
-
-
-
-
-
-
-

2

1Masse   kg
FCO

-
-
-
-

15
30
-
-
-
-
-

FAP
8

13
20
30
37
62
72
66
70
-
-

FCPL
-
-
-
-
-
-

62
40
70
85
85

FAST
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-

FCR
3
7
9
9
-
-
-
-
-
-
-

140
170
190
200
235
280
316
350
390
468
510

AC
130
130
138
152
152
201
238
250
275
393
415

HJ
221
253
277
333
355
439
507
564
626
714
795

8,3
11

15,2
21

24,4
60
78

110
170
235
340

Masse
kg
-

17
22
43
48
80

120
184
260
410
460

LB
-

160
185
226
226
264
316
350
390
540
540

AC
-

142
153
176
176
195
225
280
315
381
381

HJ
-

253
277
319
355
439
507
564
688
789
795

LB

Ce système exclusif de bague
conique permet un montage et
démontage facile du réducteur.
Grand choix de diamètres de
bague (Mub 22 à Mub 25..).

ClasseI
(Kp=1)

Réductions exactes

6,44 à 322 min -1
Moteurs LS, puissance kW 

0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 0,9 1,1 1,5 1,8 2,2 3 4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 30 37 45 55
Type moteur triphasé LS 4 pôles et hauteur d'axe 

71 80 90 100 112 132 180 200 225 250

6,44 225
7,3 200
8,1 180
9,1 160
10,4 140
11,6 125
12,9 112 2203 2503
14,5 100
16,1 90 2303 2403
18,1 80 2603
20,4 71
23 63

25,9 56 2503
29 50

32,2 45 •
36,3 40 2203 • •
40,8 35,5 • •
46 31,5 2502 • •

51,8 28 •
58 25 2102 • • •

64,7 22,4 •
72,5 20 2302
80,6 18 2402 •
90,6 16 • 2602
104 14 2202 •
116 12,5
129 11,2 2502
145 10
161 9
181 8 ♦
204 7,1 2302 ♦

♦

230 6,3 2402
259 5,6 2202 2302
290 5 2402
322 4,5 2202

Moteurs freins Type moteur frein triphasé LS 4 pôles et hauteur d'axe 
FCR 71 80 90
FCO

100
112 132 

FAST 71 80 90
FAP 71 80 90 100 112 132 

160FCPL 180 200
160 180 200 225

225 250

Indices de réduction 
Type 225 200 180 160 140 125 112 100 90 80 71 63 56 50 45 40 35,5 31,5 28 25 22,4 20 18 16 14 12,5 11,2 10 9 8 7,1 6,3 5,6 5 4,5

Mub 21-- 73,9 64,1 56,9 50,7 46,1 42,1 35,7 33,1 28,7 25,5 22,5 20,8 18,5 16,5 14,8 12,9 11,4
Mub 22-- 207 184 168 153 130 120 104 92,7 81,8 75,6 67,3 60,1 53,9 47 41,5 29,9 27,8 24,3 21,5 19,1 17,2 15,5 13,8 12,2 11,2 9,66 8,59 7,76 7,03 5,78 4,3
Mub 23-- 214 199 174 154 137 123 111 99,2 87,4 79,9 69,2 61,6 53,7 49,1 44,1 38,6 35,1 31 27,4 24,4 21,9 19,5 17,7 15,4 14,1 12,3 11,1 10,1 8,76 7,26 5,49
Mub 24-- 233 212 191 167 152 134 119 106 94,8 84,5 76,6 66,6 60,9 48,2 44 37,7 34,6 30,1 26,5 23,8 21 19 17,2 14,9 13,6 12 10,7 9,91 8,48 7,76 6,22 4,77
Mub 25-- 213 184 167 146 133 117 109 96,4 86,1 73,6 66,7 60,6 52,9 46,4 42,7 37,7 32,1 27,7 25,2 22 20 17,7 16,4 14,6 13 11,1 10,1 9,15 7,99 7,01 6,44 5,69 5,04
Mub 26-- 200 173 157 137 125 110 102 90,7 81 69,2 62,7 57 49,8 43,7 40,2 35,4 31 28,1 24,9 23,1 20,4 18,3 15,6 14,1 12,9 11,2 10,3 9,05 8 7,08
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Multiples possibilités
d'entraînement :
moteur ou moteur
frein, vitesse variable,
en montage intégré,
montage universel,
arbre primaire, etc.

Bouchon reniflard
intégré.

Perçage
transversal
pour fixation
pendulaire.

Carter
monobloc en
fonte renforcée
et nervurée.

Joint à double
lèvre sur
portée rectifiée.
Roulements
à billes
ou à rouleaux.

Arbre creux
traversant,
arbre plein ou ...

... moyeu conique avec bague

Réducteur livré
lubrifié prêt à l'emploi.

Engrenages en acier
au nickel chrome
molybdène.

Denture
hélicoïdale,
taillée carbure,
superfinie ou
rectifiée après
cémentation.

Disponible en 6 tailles jusqu'à 55 kW
Rapports de réduction 1/4,3 à 1/233

(jusqu'à 1/10325 en réducteur combiné)
Rendement 97 %
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Ce système exclusif de bague
conique permet un montage et
démontage facile du réducteur.
Grand choix de diamètres de
bague (Mub 22 à Mub 25..).
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6,44 à 322 min -1
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Multiples possibilités
d'entraînement :
moteur ou moteur
frein, vitesse variable,
en montage intégré,
montage universel,
arbre primaire, etc.

Bouchon reniflard
intégré.

Perçage
transversal
pour fixation
pendulaire.

Carter
monobloc en
fonte renforcée
et nervurée.

Joint à double
lèvre sur
portée rectifiée.
Roulements
à billes
ou à rouleaux.

Arbre creux
traversant,
arbre plein ou ...

... moyeu conique avec bague

Réducteur livré
lubrifié prêt à l'emploi.

Engrenages en acier
au nickel chrome
molybdène.

Denture
hélicoïdale,
taillée carbure,
superfinie ou
rectifiée après
cémentation.

Disponible en 6 tailles jusqu'à 55 kW
Rapports de réduction 1/4,3 à 1/233

(jusqu'à 1/10325 en réducteur combiné)
Rendement 97 %
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