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MINIBLOC MVBE

Motoréducteur combiné a roue et vis
et engrenages paralleles



Ensemble compact
Multipositions

Rapports de réduction de 1/21 a 1/540

Montage multipositions
sur cing faces en
standard ; montage avec
socle, bride ou bras de
couple en option.

Adaptation moteur
asynchrone
ou courant continu.

Carter en fonte ou en
aluminium, monobloc,
trés compact et rigide.

Lubrification
avie
alagraisse
minérale.
Livré prét
al'emploi.

Train
d'engrenages
en sortie
dentures
helicoidales.

23 réductions
de 1/21 a
1/540.

Joints alévre
anti-poussiéere.

lisses.

Adaptation de
brides a trous

Vis en acier cémenté
et trempé ; filets

et portées de joints
rectifiés.

Arbre creux traversant
en standard.

Option arbre, sortie
monobloc ou amovible.

S50k



Sélection

Dimensions

Moteurs asynchrones - 4 pdles (1450 min) - Couples utiles en m.N Forme Standard MOO - C E
TYPE TRIPHASE LS 56 [ LS 63 [ LS 71 ¢ ! . [Bhventie R
TYPE MONOPHASE* LS56P | LS63P [ LS7LP | ce N . e e s
. X X
dVltessg 3 ) Puissance en kW I 4xS2] BM2
e sortie Réduction ® T %
min* 0,06 0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 = g o —
69 21 5,6 8,4 11,3 17 23 35 s p ! B o 7_ = -y ! L2
58,9 24,6 6 9 12 18 25 38 1 1 X < I EeV—g 127 /7 | o
48,3 30 75 11 15 22 30 46 _ L 5 \g_ & Yy
42,1 34,4 8 12 16 24 33 47 apot de protection : \ ol
34,5 42 10 15 20 30 41 60 Q» a | \ayx
29,4 49,2 11,5 17 23 35 47 ~
24,1 60 14 21 28 42 57 X e A
20,1 72 16 24 31,5 47 64 A
16.1 90 18 26 36 54 79 Forme socle S1,S3,S5-C
14,7 98,4 19 29 38,6 58 E EF, LB1 ventilé R
13’4 108 20 30 41’5 62 G | LB2 non ventilé HF
12 120 24 33,7 46 76,6 P Wl T m_ | 2Py
10 144 26 36,7 49 80 T - S5 4xS2/ @ M2
8 180 27 41 55 = — S | B
7.7 187 25 37 496 s ] N 7_ I .
6,3 228 30 45 60 _ 2T, 2 === | b ﬂ 4,
>.8 246 28 42,6 Exemple de sélection : é = \g_ = ‘ . s3 -
5,2 2755 26 39 54 m.N 4 16,1 min* Triphasé Capot de protection \ | 7
4.8 300 34 51,7 230/400V - 50 Hz Arbre creux —- +H-1
43 336 31 41,7 Disposition : Bride a gauche J_ cA \
4 360 31 46 Désignation : U LA bk
3,2 450 35 MVBE M50 C 90 /LS 63 - 0,18 kW X8 XA
2,6 540 37 1450 min™ - 230/400V - 50 Hz A
* Les moteurs monophasés sont & condensateur permanent CD = 0,6 CN AB
Arbre sortie plein EB Bl _ W
B B G | EB 1A
Dimensions wloo [ ]l er n
EY 4xX
Cotes et masse des moteurs l..CP T ' g
Réducteurs standard Massel § ‘ B : ® = ®
Type R X A XF XA XB RB HU HF X XC G I IN IT S2 M2 PU kg S E 1 — §
MVBE 143 15 115 65 40 75 112 56 56 M8x12 20 65 43 45 5 M8x12 65 80 6,2 Y 7 A N A NN | 1= .
1. Réducteur seul. g g g ’é N e g
Réducteurs a socle Massel Réducteurs a bride Masse?! g ) o ‘
Type AB B BB HC H f HA K C kg M N P S LA T A kg Capot de protection Q} Sur domande Sur demande
MVBE 135 115 140 127 71 125 12 85 O 7,6 100 80 120 7 8 3 90 7 “r - MOOX A . M50X
1. Réducteur seul. | E‘2 VR
Arbre de sortie plein Arbre de sortie creux 1 - Forme standard MOO 2 - Forme bride M50, M05
Type DB EB EY E1 E2 VR GA F W MC O 2z CP D E GA F W MC CP Forme bride M50, MO5 - C
MVBE 20 45 40 120 115 7 225 6 12 30 M6 15 20 20 115 22,8 6 7 30 20 ; n 2 - Lot venis .
LA LB2 non ventilé HF
Moteurs asynchrones et freins - 1os
LS triphasé LS monophasé Freins l._cCP - ﬁM
Masse Masse - :%
Hauteur maxi maxi EF maxi Masse! kg é 2
d'axe AC HJ LBl LB2 kg AC HJ LBl LB2 kg FMC FAST FCR FMC FAST FCR el 5y I = o ] z -
56 110 8 156 135 3,4 110 90 156 135 35 50 - 0,9 - - s| & 2 | = 1T — 'z;; &
63 124 95 172 150 4,3 124 110 172 150 4,5 50 - 0,9 - - AA
712 140 102 183 155 6,5 140 129 183 155 7,5 50 28 90 0,9 2 2,5 Capot de protection -
1. Supplément masse frein. G GA
2. Pour LS 71 : 0,25 kW 6 poles triphasé, 0,37 kW 4 pbles monophasé, 0,55 kW 4 péles triphasé : cote LB = +9. w £
LS80k LS8k




MINIBLOC MVBE

Le réducteur modulaire
pour un maximum d'adaptabilité

CARACTERISTIQUES UTILISATION

- Réducteur combiné avec roue et vis sans fin et - Bandes transporteuses
engrenages paralléles - Petite manutention

- Ensemble compact : 23 réductions de 21 a 540 - Barrieres automatiques

- Multiposition : fixation par trous taraudés sur - Ouverture de portes

les cing faces du carter
- Réducteur en fonte ou en aluminium

- Réversible pour de nombreuses réductions
- Sans entretien : graisse minérale

Couple maxi utile / Réduction en m.N

) ’ . i Cenm.N i Cenm.N i Cenm.N

- Grandes possbilités d'adaptation : arbre creux ” = % - e e

@ 20 en standard, arbre(s) sorti(s) @ 20 x 45,

fixation par bride F100, par semelle rapportée 24,6 45 98,4 57 275,5 45

(sur 3 faces) . 30 55 108 70 300 55
- Livrable avec moteur asynchrone trlphase, 344 54 120 20 336 55

monophasé (avec ou sans frein) ou a courant

continu (avec ou sans variateur) 42 66 144 80 360 55
- Couple utile maximum = 80 m.N 49,2 58 180 70 450 50
- Masse (sans moteur) : 60 71 187 62 540 45

MVBE - M0O = 6,4 kg - ” 28 3

MVBE - M50 ou M05 = 7,5 kg

Arbre de sortie
(G ou D)

Bride
de fixation

Version de base

Bras de couple

Semelle de fixation
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