2412 | Jont torique d = 5,33 mm | Nitrile Dia=7/5 mm
2312 | Joint torique d = 5,33 mm | Nitrile Dia=110" mm
2212 | Joint torique d = 5,33 mm | Nitrile Dia=158 mm
121 |2 | Goupille Inox — Classe 88 Dia=2 mm — Lg=12 mm
120 |2 | Vis CHC MI0 x 100 Inox — Closse 8—8

11911 | Rondelle & encoches MBO | Inox — Classe 8—6

118 1 | Ecrou & encoches M80 Inox — Classe 8-8

17| 2 | Courroie SP/ Lg=1150 mm
116 |12 | Rondelle élastique Borrelly N°6217
115 |1 | Rondelle LL MIO Inox — Classe 8-8

114 |4 | Ecrou M0 Inox — Classe 8—8

113 |6 | Rondelle W MIO Inox — Classe 8-8

112 |5 | VisH MIO x 35 Inox — Classe 88

1] 1 | Moteur asynchrone P=3 kKW

110 |3 | VisHC PL M6 x 10 Inox — Classe 88

109] 2 | Jont torique d = 5,33 mm | Nitrile Dia=100 mm
108 |16 | Vis CHC M3 x 30 Inox — Classe 8—8

10712 | Roulement & billes Closse 3 85 BC 02

106] 1 | Anneau Elastique intérieur Dia=150 mm
1052 | Jont & 1 levre Nitrile Dia=85 mm
104 |24 | Rondelle W M8 Inox — Classe 8—8

10318 | Vis CHC M8 x 25 Inox — Classe 88

102116 | Rondelle W ML Inox — Classe 8—8

101 |16 | Vis Inox — Classe 8—8

1002 | VisHC TR M8 x 1b Inox — Closse 8—8
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