Etude   B :

L’objet de cette étude est d’identifier et de justifier l’organisation fonctionnelle et structurelle des systèmes d’exposition et de formation de l’image du système d’impression.

L’annexe 2 (page 10) et les figures 8 et 9 (page 9)  fournissent respectivement : le synoptique de l’organisation fonctionnelle du système de formation de l’image ainsi que la description des systèmes de balayage et de déplacement de l’objectif.

Question B.1 : (répondre sur copie)
A l’aide du synoptique d’organisation fonctionnelle du système de formation de l’image (ANNEXE 2 page 10), donner les solutions constructives associées aux fonctions ainsi que les flux et transports d’énergie manquants (identifiés par les numéros 4, 5, 6, 12 et 13).

A l’aide de la description du procédé de formation de l’image (page 4), expliquer le principe de variation du taux de reproduction. Préciser pour cela les 3 paramètres (du point de vue de la partie commande) déterminant le taux de reproduction (10 lignes au maximum).
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( Le constructeur décrit le fonctionnement général du système de formation de l’image dans le synoptique « séquence de base » (figure 5).

- Figure 5 : synoptique séquence de base -

Question B.2 :


Représenter le GRAFCET, du point de vue système, correspondant au cycle de formation de l’image.
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Boîte fonctionnelle de caractérisation des entrées/sorties 

de la tâche « formation de l’image »

Grafcet point de vue système

de la tâche « formation de l’image »

( La tension d’alimentation de la lampe d’exposition peut varier suivant la qualité d’impression et le taux de reproduction (figure 6).


	Caractéristiques constructeur :

	
	Tension d’alimentation de la lampe d’exposition

	Le taux de reproduction :
	> 64%
	3,3V

	
	( 64%
	6,5V


- Figure 6 : caractéristiques constructeur -

Caractéristiques :

· Convertisseur numérique/analogique :
- courant de sortie maximum I = 10 mA

(pour la tension pleine échelle)







- tension pleine échelle Vsortie = 5 V

· Lampe d’exposition :


- tension de service maximum 
VLampe = 20 V

- puissance d’éclairage

PLampe = 40 W



- Figure 7 : schéma structurel de commande de la lampe d’exposition -

Question B.3 :

Après avoir calculé la puissance de sortie du convertisseur numérique/analogique, donner le nom ainsi que le symbole de la fonction marquée d’un point d’interrogation (figure 7) et déterminer sa valeur caractéristique (amplification) permettant de commander la lampe d’exposition sans la détruire.

Déduire des calculs précédents la valeur numérique à placer en entrée du convertisseur numérique/analogique, présent sur le schéma structurel (figure 7), afin de régler l’intensité lumineuse de la lampe d’exposition dans le cas d’une reproduction à un taux de 64%.

- ANNEXE 2 : organisation fonctionnelle du système de formation de l’image -
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- Figure 8 : Système de balayage -

1 :
poulies double gorge :

- diamètre 20 mm

2 :
réducteur de vitesse

3 :
moteur à courant continu :



- tension d’alimentation +24 V


- vitesse de rotation nominale 1500 tr.mn-1
4 :
câble de transmission

5 :
miroir mobile
6 :
lampe d’exposition
7 :
support de l’ensemble lampe / miroir


- Figure 9 : Système de déplacement de l’objectif -

1 :
réducteur de vitesse

2 :
moteur pas à pas :



- 200 pas par tour



- tension d’alimentation +24 V
3 :
poulies simple gorge :

- diamètre 20 mm
4 :
objectif :

- lentille convergente
5 :
câble de transmission
6 :
rail longitudinal d’objectif


7 :
rail transversal d’objectif

8 :
support objectif
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