- Figure 1 : vue d’ensemble du système d’impression IR3300 -

[image: image1.wmf]Objectif

 

Image 

inversée

 

Image 

Originale

 

sens de déplacement pour agrandir 

 

sens de déplacement pour réduire 

 


[image: image2.wmf]Objectif

 

Image 

inversée

 

Image 

Originale

 

sens de déplacement pour agrandir 

 

sens de déplacement pour réduire 

 


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.bmp]
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.png]


[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]
























Description du procédé de formation de l’image


Son rôle est de reproduire une image du document original (présent sur la vitre d’exposition) sur la surface du tambour avec ou sans changement du taux de reproduction. Les composants sont :

L’ensemble miroir / lampe d’exposition :
Cet ensemble (voir figure 1 page 3) est animé d’un mouvement de translation rectiligne à vitesse variable (dépendant du taux de reproduction choisi), qui permet le balayage de toute la surface du document original placé sur la vitre d’exposition.

L’objectif :

Il est constitué d’une lentille convergente animée d’un mouvement de translation rectiligne permettant de faire varier le taux de reproduction (voir figure 2).

Le tambour photosensible : (voir figure 3)

Il est animé d’un mouvement de rotation à vitesse constante (dépendant du taux de reproduction choisi) afin de reproduire une image fidèle de l’original sur sa périphérie. Un dispositif, basé sur l’utilisation des phénomènes électrostatiques, est utilisé pour déposer « la poudre d’encre » sur la surface du tambour non éclairée par l’image optique de l’original (image reflétée par les miroirs).


































- Figure 3 : procédé de formation de l’image sur le tambour -
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- Figure 2 : principe de modification


 du taux de reproduction -
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