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Piston? 12 16 25 32 40

Type de constuction Vérin rotatif avec paletie oscilante

Fluide de service At comprimé s, WUbiiRE ou non WG

Amortissement on réglable des deu cotés ; autoréglable d'un COIG ; auloréglable des deux cOtGs

‘Angle doscilation max. sans amortisseur | 270° 270° 270° 270 270°
avecamortisseur | 254° 254° 258° 258 255°
(CR/C)
avec 2 amortisseurs | 238° 238° 26° 26 240°
[(<s]

Fréquence max. adm. (pour un angle_sans amortisseur | 2AZ

doscillation max) avecamortisseur | 1,5 Hz 1H 0,7

Conditions pour le montage de Rayon de butée Tsmm T7mm 2Tmm Bmm Z0mm

butées externes de limitationde ~_min. adm.

Vangle doscllation Force d'impact 90N 160N 3200 WBON 650N
max. adm.

‘Angle damortissement sansamortisseur |18 2,1° Bl Th9" 09.1.7° 1421
avec amortlsseur [ 13° E 0° 25 5

Ajustement de angle doscillation sans amortisseur -5 . +1°; avec amortisseur » 1/ 4.1-28

Consommation d'air & angle d'oscillation max. et 6 bar 82cm’ 163 cm’ 288 cm’ 632’ 1168 cm’

1) Valursthéoriques
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1) T compte de L plage 'utlisation descapteus de poximie

Forces et couples
Piston®

12 16

Piston 12 16 25 32 40
Pression de service 2..10 bars 1,5..10 bars
Plage de températures? 10..+60°C

25 32

40

Couple sous 6 bars 1,25 Nm 2,5Nm 5 Nm 10Nm 20 Nm
Poids radial max. adm. sur Farbre de sortie W5N 75N 120N 2000 350N
Poids axial max. adm. sur I'arbre de sortie 18N 30N 50N 75N 120N

Moment dinertie max. adm. sur_sans amortisseur

035x10 kgm?  [0,7x10 " kgm?

1,1x10%kgm? 1,1 x10"%kgm?

2,4 x 10" kgm?

Varbre de sorte? avec amortisseur

7107 kgm? 12 %10 kgm?

16x10-"kgm? | 21x10 kgm?

40 % 10T kgm?

1 ron i, veulleztenks compe desdizgrammes 2 pari e page > 1/4.1.21
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Modules oscillants DSM FESTO
Fiche de données techniques DSM-12 ... 40
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O~ piamétre
12..40 mm
“E  www.esto.com/fr/ - 1
Service_de._rechanges
Caractéristiques techniques générales
Piston 12 16 25 32 40
Raccord pneumatique M5 GYa
Type de construction Vérin rotatif avec palette oscillante
8 Fluide de service "Air comprimé Atré, IubriRé ou non IUbARE
£ Amortissement non réglable des deux cotés ; autoréglable d"un coté ; autoréglable des deux cotés
g Angle d'oscillation max. sans amortisseur 270° 270° 270° 270° 270°
© avec amortisseur 254° 254° 258" 258° 255°
(CR/CL)
| 210x297mm < i
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Vireurs (ou modules oscillants)














