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Suspension à ressort (version non réglable) - position Robucar à vide
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Ressorts de compression standards   Matière: acier ressort





d= diamètre du fil, en mm


D= diamètre moyen, en mm


Dd = diamètre maximal de l'axe, en mm


Dh = diamètre minimal de l’alésage, en mm


Lo = longueur libre, en mm 


R= raideur en N/mm 


n= nombre de spires actives Ln = longeur minimale en mm


Fn = charge maximale à Ln, en Newton





d	D	Dd	Dh	Lo	R	n	Ln	Fn


6,30	32,00    24,80    39,40	50,00	139,93	3,50	37,71	1719,8


75,00	89,04	5,50	52,06


110,00	57,61	8,50	73,58


155,00	39,18	12,50	102,28


225,00	26,47	18,50	145,32


40,00    32,80    47,50	60,00	71,64	3,50	38,19	1562,6


90,00	55,59	5,50	52,82


135,00	34,50	8,50	74,75


195,00	38,06	12,50	103,99


285,00	29,12	22,50	164,36


50,00    42,70    57,90	80,00	36,68	3,50	38,94	1506,1


57,80	115,00	29,20	5,50	53,99


175,00	15,10	8,50	76,57


250,00	10,27	12,50	106,67


365,00	6,93	18,50	151,82








