DOCUMENT DT04      Caractéristiques du vérin électrique
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1 - Moteur CC + protection thermique
2 - Train d’engrenages

3 - Chape à incréments de 30°

4 - Boîtier de réduction étanche
5 - Embrayage de surcharge
6 - Vis ACME ou vis à billes
7 - Ecrou à billes avec frein de maintien
9 - Tube d'extension acier inox
10 - Ecrou 
11 - Tube de protection profilé alu

12 - Dispositif anti-rotation
Sens de déplacement de la tige
  Sortie :    tension positive
  Rentrée : tension négative
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max. [N] min. [mm/s] | max. [mm/s]
DA24-05A65 1100 54 32
DA36-05A65 1100 54 32
DA24-05B65 2250 61 37
DA36-05B65 2250 61 37
DA24-10A65 2250 30 18
DA36-10A65 2250 30 18
DA24-10B65 4500 30 19
DA36-10B65 4500 30 19
DA24-20A65 2250 15 12
DA36-20A65 2250 15 12
DA24-20B65 4500 15 12
DA36-20B65 4500 15 12
DA24-21B65 6800 15 1
DA36-21B65 6800 15 "
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Type de vérin
LA14
Tension d’alime ntation
24 Veo
36 Veo
Tiret

Rapport de réduction /type / diamétre / pas de vis
571/ vis aome 15,88 mm / 508 mm
10:1 1 vis acme ] 15,88 mm / 508 mm
2011/ vis acme /15,88 mm / 508 mm
5¢1/vis & tlles/ 15,88 mm / 508 mm
10:1/vis 4 lilles/ 15,88 mm / 508 mm
2011 /s & tilles/ 15,88 mm / 508 mm
20:1/vis & blles/ 15,88 mm / 5,08 mm avec engrenages cémentés

Unités
Métriques.

Course
5an
10em
Bom
20

2065

>





�





�





�





�





�









