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Moteur frein a commande de repos.
Electro-aimant a déviateur de champ (sans
bobine).

Friction a garnitures.

Traitement anticorrosion des surfaces de
frottement.

Frein IP 54,

Principe de fonctionnement

e A la mise sous tension du moteur frein,
le déviateur, partie intégrante du rotor,
dévie le champ statorique et attire
I'armature qui comprime le ressort et libere
les deux disques : le frein est alors
desserre.

e A |a mise hors tension, 'armature est
libérée, le ressort serre les garnitures entre
les disques qui sont entrainés en rotation
par des cannelures. Les garnitures sont
immobilisées en rotation dans le flasque
par six crans.

Le moteur frein FA.S.T. n'accepte pas

le démarrage étoile/triangle.

Grande souplesse d’adaptation
Fonctionnement dans toutes les positions.
Pas de branchement spécial pour
I'alimentation du frein (frein sans bobine).
Cotes trés peu différentes d'un moteur.
Se branche et se commande comme un
moteur standard.

Fiabilitée, entretien
Usure trés faible des garnitures du fait du
serrage rapide.

Performance
Temps de réponse tres court.

Simplicité, robustesse

Trés faible encombrement.

Pas de piéces électriques pour le frein.
Flasques en fonte.

Conditions maxi d'utilisation
Pour un facteur de marche maxi de 40% :
‘Nombre démarrages/heure pour hauteur
d'axe 63 a 90 : 1000 maxi.

Au-deld, consulter le catalogue moteurs
freins référence 13/...
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Vitesses de rotations & vide en min~! en fonction des polarités et des fréquences

Fréquence d'alimentation 50 Hz 60 Hz
Nombre de pdles

4 1500 1800
6 1000 1200
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Clavettes parallèles
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Dimensions :  
	(d
	a
	b
	j
	k

	De 6 à 8 inclus
	2
	2
	d - 1,2
	d + 1

	8 à 10
	3
	3
	d - 1,8
	d + 1,4

	10 à 12
	4
	4
	d – 2,5
	d + 1,8

	12 à 17
	5
	5
	d – 3
	d + 2,3

	17 à 22
	6
	6
	d - 3,5
	d + 2,8
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22 à 23
	8
	7
	d – 4
	d + 3,3

	30 à 38
	10
	8
	d – 5
	d + 3,3

	38 à 44
	12
	8
	d – 5
	d + 3,3

	44 à 50
	14
	9
	d – 5,5
	d + 3,8


Tolérances :

	(d
	j
	k
	
	Tolérance sur les rainures (montage normal)

	6 à 22 inclus
	0

-0,1
	+0,1

0
	
	Arbre
	N9

	22 à 130
	0

-0,2
	+0,2

0
	
	Moyeu
	Js 9


Montage arbre – moyeu : H7 js6

Vis de pression sans tête à bout cuvette

[image: image7.png]Grille de sélection dés moteurs asynchrones freins FA.S.T. IP 54

Service continu S1 (plaque bleue - classe F)

Moment

Puissance Intensité par phase Moment de force Vitesse Moment Charge
. . . ) ) ) : Masse
Type nominale moteur nominale d'inertie de freinage radiale a E/2
In Id/In Mn Md/Mn J Mf+20% Fr

KW A N.m min~ 1073 kg.m? Nm N kg
LS 63 L2 0,25 1,15 3,9 1,7 2,7 1400 0,86 4 500 6
LS 63 L2 0,37. 1,35 3,3 2,6 1,7 1340 0,86 4 500 6
LS 80 L2 0,55 2,15 3,6 3.8 1,8 1380 2,9 6.5 800 11
LS 80 L3 0,75 2,6 4,6 5 2,2 1430 3,05 9 800 12
LS 80 L3 0.9 3,5 4 6,2 1,7 1405 3,05 9 800 12
LS90L2 1,1 3,9 4.4 7.6 2 1415 5,8 14 900 17
LS 90 L3 1,5 4.4 4.0 10,5 2,2 1380 6,2 14 900 19
LS63L2 0,18 1,14 2,8 1,8 2,1 920 1,05 3
LS 63 L2 0,25 1,25 2,6 2,6 1,45 905 1,05 3
LS 80L2 0,37 1,8 3,3 3,8 2 950 4,2 6.5
LS 80L3 0,55 2 4 5,8 2,3 930 4.4 6.5 900 12
LS90L2 0,75 3 3.1 7.9 1,6 920 5,8 8,5 1000 17
LS 90 L3 1,1 4 3,3 11,4 1,8 920 6.2 14 1000 19
Service a démarrages S4 (plaque jaune - classe B)

Puissance Intensité par phase Moment de force Vitesse Moment Moment Charge
. . e . . . s Masse
Type nominale moteur nominale d’inertie de freinage radiale a E/2
In Id/In Mn Md/Mn J Mf+£20% Fr

KW A N.m min~! 1073 kg.m2 Nm N kg
LS 63 L2 0,25 1,46 3,5 1,5 4,3 1410 0,86 4 500 6
LS 63 L2 0,37 1,64 3.1 2,9 2,2 1365 0,86 4 500 6
LS 80 L2 0,55 2,8 3,3 3,8 2,9 1410 29 9 800 11
LS 80L2 0,75 3 3 53 2.1 1380 2,9 9 800 11
LS 80L3 0.9 3,7 3,4 6,1 2,8 1390 3,05 9 800 12
LS 90 L2 1,1 4,5 4,2 7.5 3 1420 5,8 17 900 17
LS90L2 1,5 5. 3,8 10,4 2,2 1395 5,8 17 900 17
LS 90 L3 1,8 57 4 12,7 2,4 1390 6,2 17 900 19
LS 63 L2 0.25 1,2 2,5 2,6 1,6 | 915 1,05 3 500
LS 80L2 0,37 1,8 3,2 3,9 2,5 920 4,2 6.5 900 11
LS 80L2 0,55 2,15 2,7 5,9 1,65 910 4,2 6.5 900 11
LS90L2 0,75 2,8 3 8,1 2 920 55 14 1000 17
LS 90 L3 1,1 3,7 3,2 11,9 2 900 6,2 14 1000 19

Exemple de sélection :
Puissance désirée : 0,75 kW

Service demandeé :

intermittent S4

Vitesse souhaitée :

1450 min™!

Fixation et position :

a pattes et horizontale

Désignation :
LS 80 L2 FA.S.T. S4 1500 min~' 0,75 kW SB3





	(D
	(d
	l

	M2
	1
	2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 

	M3
	1,4
	3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 

	M4
	2
	4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 

	M5
	2,5
	5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 

	M6
	3
	6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 

	M8
	5
	8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 

	M10
	6
	10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 

	M12
	7
	12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 


Forme A





Forme B





Forme C
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- a pattes de fixation
. Dimensions principales Arbre P.E.
e
ype A AA AB AC B BB C HJ h H HA LWJ J JB K LB Q D E F GA O Z n°
LS 63 100 29 120 130 80 96 40 106 ol 63 6 12 65 65 7 212 32 146 30 5 16 M5 12 9
LS 80 125 37 157 158 100 120 50 120 78 80 10 20 84 80 9 249 40 | 196 40 6 215 M6 15 16
LS 90 140 39 172 178 125 145 ‘5 139 88 90 11 20 8 80 9 282 46 24j6 50 8 27 M8 15 16
- a bride de fixation a trous lisses
. Dimensions principales Arbre P.E.
e
yp A AA AB AC B BB C HJ h H HA W J JB K LB Q D E F GA O V4 n°
LS 63 100 29 120_ 130 80 96 61 106 6l 63 6 34 65 65 7 234 32 146 30 5 16 M5 12 9
LS 80 125 37 157 158 10C¢ 120 77 120 78 80 10 47 84 80 9 276 40 196 40 6 215 M6 15 16
LS 90 140 39 172 178 125 145 76 139 88 90 11 40 84 80 9 302 46 2416 50 8 27 M8 15 16
Bride
Type
Symb. M N P S T LA
LS 63 F115 115 95 140 9 3 10
LS80 Fl65 165 130 200 11 35 10
LS 90 F165 165 130 200 11 35 10
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Acier fritté LJ 035 a 150 Fonte LJ 190-225 ETOILE STANDARD TYPE W (wrap)
enroulé extérieurement

qer
j r” :T

fe———— B ——— BE - bossages coupure Bague
d’ecartement de la bande de serrage
Les types indiqués par X sont considérés comme MOYEUX BLOCS ELAST.
: standard en usine.

DIMENSIONS  1vpes ET DIMENSIONS STOCKEES PAR NOUS - S| 2 < Bl IB § W

en mm voir en bas de page. 2E 812 128|l8 ¢ \& rap
B C D E a_,, P kg S H|B|W| AA
20.6 7.1 6.7 10 0.05 |X X X 1% MOYEUX INOX
50.8 12.7 19.1 19 0.27 [x] [x]x X | x|x quantités mini
54.0 12.7 20.6 24 0.45 |X x| x[xIx]x|x de 100 pidces
63.5 12.7 254 28 0.81 Ix| IxIx|x[x|x[x|x] es5 P "
89.0 19.1 34.9 32 1.58 Ix| x| x|xIx[x[x[x] 77 et avec délai.
108.0 22.2 42.9 42 2.97 |x XIxIxIx]x[x]|x] o9
114.3 25.4 44.4 48 4.10 |X x| x| xIxIx{x|x]| 103
123.8 25.4 492 | 1016 55 7.65 X X[ xIxTx|x[x] 146
136.5 25 4 55.6 108.0 60 10.35 X X XXX

COUPLES NOMINAUX TRANSMISSIBLES

Lors du choix, toujours tenir compte du facteur de service - Voir Préface p. lil et IV.

COUPLE Nm kW/100 tr/mn ‘aux vitesse:vzé:v;gtier?électriques l?::r‘;:t
SOX Hytrel SOX Hytrel 500 750 *1000 | 1500 3 000 daN/m
0.390 0.004 0.020 0.030 0.040 0.060 0.120 0.01
2.95 5.60 . 0.031 0.059 0.155 0.230 0.310 0.465 0.930 0.2
4.84 12.8 0.051 0.134 0.255 0.380 0.510 0.765 1.53 0.3
10.1 25.4 0.106 0.267 | 0.530 0.795 1.06 1.59 3.18 1
21.7 62.8 0.228 0.660 1.14 1.7 2.28 3.42 6.84 3
46.7 127 0.490 1.33 2.45 3.68 4.90 7.35 14.7 8
88.7 254 0.930 2.67 4.65 6.98 9.30 14.0 27.9 26
139 415 1.46 4.36 7.30 11.0 14.6 21.9 43.8 34
194 524 2.03 5.50 10.2 15.2 20.3 30.5 60.9 115
Jigand 262 697 2.75 7.32 13.8 20.6 275 | 413 82.5 190
O alésage fini H7 + rainure de clavette 0 avec prealésage lisse

+ vis d’arrét 6 pans creux MOYEUX pour réalésage a la demande

O alésages finis (H7) sans rainure ET éTO".Es

(pour arbres, eux aussi, sans rainure)

ETOILES
H|BW|[32/8
Q
% | ok 0|0/00000
oll ks O o o o O o toutes les cases remplies
x|k O 0000O0 la trame couleur
& [k |k indique les dimensions
c o o o o correspondant aux moteurs
Kk (XK O 00000 électriques normalisés.
*
JEIES O 0000000 |
PRECISER A LA COMMANDE
o O O o L’ALESAGE DESIRE
% O 0O 0O rourcHACUN DES MOYEUX
% | % ° + L’ETOILE CHOISIE
O alésage Réf. @ alésage Réf. z
° 9 ALESAGES EN POUCES
pouces mm accouplement pouces mm accouplement avec rainure normalisée
1/4 6.35 |LJ 035 (sans rainure) 7/8 22.2 LJ 095-100
3/8 9.5 LJ 050-070-075 1” 25.4 LJ 095-100 La combinaison d’un moyeu alésé
1/2 12.7 LJ 050-070-075 171/8 28.6 LJ 100-110 en pouces avec un moyeu alésé en mm permet
5/8 15.8 L] 070-075 171/a 317 LJ 100-110 I’incorporation instantanée d’'un composant d’origine
3/a 19 LJ 075-095 171/2 38.1 LJ 110-150 anglo-américaine dans un ensemble meétrique.




