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Moteurs - Génératrices ABB à courant alternatif basse tension IP55 à rotor à cage gamme fonte
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(kW) moteur d'axe : (h' /mn) ( /°) Puc 05 ¢ ' A" lJ ln N!';l cd/cn cmax/ cn db ( A)
(.29 M2BA 7TM4A 4 1390 66,3 0,73 0,75 3,2 172 2/l 2,0
087 M2BA 71M4B 4 1380 70,8 075 1,01 52 256 2,1 20
0,55 M2BA 80M4A 4 1410 75 0,73 1,45 02 378 24 20
0,75 M2BA 80M4B 4 1400 76,3 0,76 187 6,0 5,12 24 22
1 M2BA Q0S4A 4 1400 78,5 0,78 2,60 6,0 7,50 2.3 22
19 M2BA 9O0L4A 4 1390 80,5 0,78 3,45 6,0 10,31 2,9 22
2.2 M2BA 100L4A 4 1430 82,5 0,80 4,82 6,0 14,69 2,8 22
3 M2BA 100L4B 4 1420 84,5 0,82 6,25 65 20,18 23 2,2
4 M2BA 112M4A 4 1430 85,5 0,82 8,24 6,5 26,71 2,3 272
55 M2BA 13254A 4 1430 87,4 0,84 10,82 65 36,73 2,3 2,2
7 M2BA 132M4A 4 1440 88,8 0,85 14,34 65 4974 23 2,2
11 M2BA 160 M 4 1460 90,3 0,81 21,5 6.7 72 29 28 66
16 M2BA 160 L 4 1455 911 0,84 28,5 6,8 98 3,0 28 66
185*e¢  M2BA 160 1B 4 1450 90,5 0,84 36 6,9 122 29 29 66
18,5 M2BA 180 M 4 1470 923 0,84 35 7,0 120 81 2./ 66
22 M2BA 180 L 4 1470 92,4 0,83 4] 7,0 143 29 28 66
30.% » M2BA 180 LB 4 1465 92,5 0,84 56 6,9 195 3,2 2,8 66
30 M2BA 200 MLA 4 1475 929 0,83 56 6,7 194 2,6 2,8 66
37 M2BA 200 MLB 4 1475 93,4 0,84 68 7.8 236 3,6 3.2 66

i i M2BA 225 SMA 4 1480 93,6 0,84 68 6,6 239 24 25 68
45 M2BA 225 SMB 4 1480 94,2 0,83 83 6.7 290 20 2,6 68
55 o M2BA 225 SMC 4 1480 94,6 0,84 100 7.3 355 3.1 28 68
33 M2BA 250 SMA 4 1480 94,6 0,86 98 i) <l 23 2,8 68
ioe M2BA 250 SMB 4 1480 95,0 0,86 132 7,0 484 24 3,0 68
s M2BA 280 SMA 4 1484 95,0 0,86 135 6,9 483 2,6 2,8 68
90 M2BA 280 SMB 4 1483 95,2 0,87 158 742 580 2,6 2,7 68
110 » M2BA 280 SMC 4 1484 99,6 0,87 194 L 708 3,0 3,0 68
110 M2BA 315 SMA 4 1487 95,6 0,87 192 72 706 2,0 2,5 70
132 M2BA 315 SMB 4 1487 95,8 0,87 232 Zi) 848 2,3 27 70
160 M2BA 315 SMC 4 1486 96,0 0,86 282 72 1028 24 29 70
200 M2BA 315 MLA 4 1486 96,2 0,86 351 7,2 1285 2,5 2,9 70
250 M2BA 3565 4 1487 96,5 0,87 430 72 1606 2,3 27 80
319 M2BA 355 SMA 4 1488 Y67 0,87 545 7,6 2022 2.5 29 80
358 M2BA 355 SMB 4 1486 96,7 0,87 610 6,8 2281 2,2 2,6 80
400 M2BA 355 MLA 4 1489 96,8 0,87 685 6,9 2565 1,6 28 80
450 * M2BA 355 MIB 4 1489 96,8 0,87 770 7,6 2886 1.8 3,0 80
500 M2BA 355 MIC 4 1489 96,8 0,88 845 7,6 3207 1;8 2,9 83
400 M2BA 400 M 4 1489 96,8 0,87 685 6,9 2565 1,6 28 80 v
450 M2BA 400 MA 4 1489 96,8 0,87 770 7,6 2886 1,9 3.0 80
500 M2BA 400 MB 4 1489 96,8 0,88 845 7,6 3207 i3 29 83
560 M2B4 400 LKA 4 1489 96,9 0,90 929 6,6 3071 Il 2,6 85
630 M2BA 400 LKB 4 1489 96,9 0,87 1080 6,9 4040 12 28 85
7107 M2BA 400 LKC 4 1489 96,9 0,87 1220 6,8 4556 1,2 2.7 85
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Gamme fonte (M2BA)
Type D (mm) GA (mm) F (mm) E (mm) L (mm) A B B* (¢ HD K H
2p 4-8p 2p 4-8p 2p 4-8p 2p 4-8p 2p 4-8p (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

M2BA 71 M 14 14 16 16 9 5 30 30 255 255 112 90 - 45 180 i 71

M2BA 80 M 19 19 209 21,5 6 6 40 40 285 285 125 100 - 50 225 10 80
M2BA 90 S 24 24 27 27 8 8 50 50 310 310 140 100 - 56 240 10 90
M2BA 90 L 24 24 27 27 8 8 50 50 335 335 140 125 - 56 240 10 90
M2BA 100 L 28 28 31 31 8 8 60 60 380 380 160 140 - 63 270 12 100
M2BA 112 M 28 28 31 31 8 8 60 60 395 395 190 140 - 70 290 12 F12
M2BA 132 S 38 38 41 41 10 10 80 80 465 465 216 140 - 89 330 12 132
M2BA 132 M 38 38 41 41 10 10 80 80 505 505 216 178 - 89 330 12 132
M2BA 160 M 42 42 45 45 12 12 110 110 611 611 254 210 - 108 410 14,5 160
M2BA 160 L 42 42 45 45 12 12 110 110 671 611 254 254 - 108 410 14,5 160
M2BA 180 ML 48 48 51,5 51,9 14 14 110 110 714 714 279 241 279 121 444 14,5 180
M2BA 200 ML 55 55 59 59 16 16 110 110 773 773 318 267 305 133 494 18,5 200
M2BA 225 SM 29 60 59 64 16 18 110 140 825 855 356 286 311 149 552 18,5 229
M2BA 250 SM 60 65 64 69 18 18 140 140 885 885 406 311 349 168 600 24 250
M2BA 280 SM 65 79 69 799 18 20 140 140 1078« 1078 - 457 368 419 190 745 24 280
M2BA 315 SM 65 80 69 85 18 22 140 170 V735 1208 508 406 457 216 840 30 315
M2BA 315 ML 65 90 69 95 18 25 140 170 1224 1254« 508 457 508 216 840 30 318
M2BA 355 S 70 100 74,5 106 20 28 140 210 1344 1414 610 500 - 254 955 35 355
M2BA 355 SM 70 100 74,5 106 20 28 140 210 1896" | 14660 610 500 560 254 955 35 855
M2BA 355 ML 70 100 74,5 106 20 28 140 210 1501 1571 610 560 630 254 958 35 355
M2BA 400 M 80 100 85,0 106 22 28 170 210 1501 1571 686 630 - 280 1005 35 400

M2BA 400 LK 80 100 850 106 22 28 170 210 - 1708 |- 1748 686 710 800 280 1040 35 400








*





* : tolérance sur le diamètre de l’arbre moteur : js6
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