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DT1 : PLAN DE MASSE ET LIMITES DE CONCESSION DU GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE. 

Poste de livraison chef de baie 
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DT2 : DONNEES TECHNIQUES GENERALES DE LA GRUE PORTUAIRE CB2 

 
 
UTILISATION :   
Chargement et déchargement de tous types de charges (Grumes de bois exotique, bois travaillés, 
citernes, conteneurs ISO 20’ ou 40’, etc.). 

 Conteneur 20’ :    Longueur : 6,1 m ;    Largeur : 2,4 m ;    Hauteur : 3 m.    

 Conteneur 40’ :    Longueur : 12,2 m ;  Largeur : 2,4 m ;    Hauteur : 3 m. 

 
MASSES :    
Les limites d’usage de la grue portuaire dépendent de la structure de la flèche. Ses portées sont 
assurées par le moteur de relevage. 

 Portée 37 m   Charge maximale utile 15,5 T 

 Portée 25 m   Charge maximale utile 24,5 T 

 Portée 20 m   Charge maximale utile 33,5 T 
Masse du crochet et câbles de levage : 1,5 T. 
 

                     
COURSES :    

 Au dessus du quai, sous crochet :  26 m ;    

 Au dessous du quai :    20 m  

 Portée côté terre :    37 m  

 Portée côté mer :    29,25 m. 

 
VITESSES :  
Le choix de la gamme de vitesse s’effectue hors charge et à l’arrêt, par action sur le levier de 
manœuvre qui agit directement sur le réducteur.  
Vitesses de levage maximales en fonction des charges à déplacer. 
 
                      
 

 
 
 
 

 Vitesse d’orientation par rapport au quai :  1,5 m.min-1  

 Vitesse du relevage de flèche :   60 m.min-1 

 Vitesse de translation :    20 m.min-1 

 
DIMENSIONS :       

 Hauteur totale de la flèche :   54 m. 

 Poulies de mouflage (Réas) :    = 800 mm  = 98 %  

 Mouflage :     PM = 0,922 

 Chaque câble de levage :   WSL 6 torons 36 fils de  28 mm Longueur : 105 m   

 Chaque câble de relevage :   WSL 6 torons 36 fils de  28 mm Longueur : 80 m  

 Tambour :      pTamb = 630 mm. 

 
PUISSANCES :     

 Moteur de levage :   250 kW   1492 tr/min  type FBL 355 LV4  = 92 % 

 Moteur de relevage :   122 kW   1478 tr/min  type FBL 315 MX4 

 Moteurs d’orientation :  2 x 33 kW   1465 tr/min  type FBL 225 MV4 

 Moteurs de translation :  3 x 9,5 kW   1425 tr/min  type FBL 160 MV4 
 

                 VITESSE DE LEVAGE        CHARGE UTILE MAXIMALE 

Grande vitesse      (V3) 
Vitesse moyenne   (V2) 
Petite vitesse         (V1) 

            80 m.min-1
 

            52 m.min-1 
            38 m.min-1 

                         15,5 T 
                          24,5 T 
                          33,5 T 
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DT3 : VUE D’ENSEMBLE DE LA GRUE CB2 
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DT 4 : VUE GENERALE DE L’ENROULEMENT DES CABLES DE LEVAGE DE LA GRUE CB2 
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DT 5 : CABLES DE LEVAGE DE LA GRUE CB2 

 

 
 
SECURITES :  
 

        Coefficients de sécurité Utilisation 

                           4 Chaînes de levage et accessoires 

                           5 Mousquetons, câbles, élingues, poulies, moufles 

                           7 Cordages et sangles 

 
Le coefficient de sécurité s’obtient en réalisant le quotient de la charge de rupture (CR) par la 
charge maximale d’utilisation (CMU). 
 
 
 
 
 

AME METALIQUE 
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DT 6 : REFERENCES DU STATOVAR DE TELEMECANIQUE A THYRISTORS A « DISQUES » 

 

 
 
 

DT  7 : PLAQUE SIGNALETIQUE DU TRANSFORMATEUR TR2 CB2 

 
 

EUROPELEC 
32 Chemin du Pontet 

69380 CIVRIEUX D’AZERGUES 

USINE DE :   MP CE Nb Phases      03      50 Hz 

Type :    Huile     N° :       090400 / 1 

 Normes        NFC   53 100 / 112 

    800    KVA Service :   CON         CED 76 

 Année :           2000 

Classe Temp :       F Refroid :  ONAN  

    

Poids total : 2100 Kg Poids transfo : 1680 Kg Huile : 420 Kg 

        Cos φ = 0,8 

Prise de 
réglage 

Bornes :   DEB  Bornes :    FX I10     2 % 
U isolement :  7,2 KV U isolement :  1.1 KV  U2   4,3 % 

    P1V 2000 W Pertes dues à la charge : 10 000 W   98,6% 

    Haute tension 
             U1N 

Couplage 
     HT 

    Basse tension 
             U2N 

Couplage 
     BT Couplage      Ucc  (%)    U20 

  5.5 KV    84 A      D 0,440 KV  1050 A       Y   Dyn11      5  460 V 
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DT 8 : POSTE DE LIVRAISON MIXTE 

 

EDF

D
é

p
a

rt
 1

1
5

0
 m

m
2

D
é

p
a

rt
 2

 

1
5

0
 m

m
2

C
o

m
p

ta
g

e

              Cellule 1                      Cellule 2                    Cellule 3         Cellule 4      Cellule 5

Poste de livraison mixte  EDF / Port Autonome 

D1 D2 IS2IS1 IS3
S1 S2

 
DT 9 : POSTE DE LIVRAISON CHEF DE BAIE 
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3x150² Cu 3x150² Cu

Poste de livraison 

mixte

Livraison BT Quai

TR2

15kV/

400V

400kVA

TR1

15kV/

400V

400kVA

TR4

15kV/

5,5kV

1400kVA

TR3

15kV/

5,5kV

1400kVA

TR5

15kV/

5,5kV

1400kVA

Comptage

2 départs3x(2x70²)

FEEDER 1

2 départs3x(2x70²)

FEEDER 2

Générateur

Homopolaire

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 Cellule 7 Cellule 5 Cellule 6

Cellule 8 Cellule 9 Cellule 10

Cellule 12 Cellule 13 Cellule 14 Cellule 15 Cellule 16 Cellule 17

IS9IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 IS10 IS11 IS12 IS13

IS14
IS15 IS16 IS17 IS18 IS19

D2 D3D1 D6D5
D4

D9 D10D8D7

F1

S4

F3

F2

DT 10 : POSTE DE DISTRIBUTION « CHEF DE BAIE » 

3

3(2x120²) 3(2x120²)
C2

3

D20
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D21

Hangar 31
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DT 11 : CARACTERISTIQUES MOTEUR DE LEVAGE 
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DT 12 : VARIATEURS ATV 71 

 

 
 
 
 
 


