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Courbe de déclenchement des disjoncteurs compacts NS 
Calibre 100 à 630 A 
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Partie B 
 
 

 
SOMMAIRE : 

 
 
 
 

- Caractéristique technique des actionneurs et mesures. 
 
 
 
- Extrait des schémas de l’installation 

 
o Page 5  : Puissance moteur 
o Page 6  :  Auxiliaire moteur 
o Page 7  : Défauts 
o Page 8  : Variateur 

 
- Documentation variateur . 
 

o Introduction 
o Schéma synoptique 
o Schéma application avec variateur de ligne. 
o Présentation du VAMEX 
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Caractéristiques technique des actionneurs. 
 

Désignation Identification Caractéristiques 
 
 
 
 
 
 
Moteur électrique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IP 23 service S1 
Classe F Induit 
Classe P Inducteur 
Tension U = 400V 
Courant I = 980 A 
Uexitation = 192 V 
Iexitation 11,2 A 
Vitesse 1425 tr/mn 
Type exitation SEP 
Pu = 366 Kw 

 
 
 
Moteur thermique 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Frein F1 
 
 
 

  
Centrale hydraulique 
 
Moteur triphasé 
P= 0,75 kW 
U=400V 
Electrovannes  
Alimentation 24VDC 

 
 
 
 
Frein F2 
 
 
 

  
Moteur continu 
P= 2 kW 
U= 24V 

Caractéristiques technique de la poulie motrice. 
 
 
 
Poulie motrice 
 
 

  
Diamètre au niveau du 
bandage : 3000 mm 
Diamètre nominal(milieu du 
câble) : 3021 mm 
Aucun interface électrique 
 
 

 
 

Moteur thermique 
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Caractéristiques technique  mesures. 
 

Désignation Identification Caractéristiques 
 
 
 
 
 
 
Dynamo 
tachymétrique 
moteur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tension de sortie  
+ 73V à 9ms-1 montée 
 cabine droite 
- 73V à 9ms-1 montée 
 cabine droite 
 

 
 
 
 
Dynamo 
tachymétrique câble 
 
 

  
Tension de sortie  
+ 30V à 9ms-1 montée 
 cabine droite 
- 30V à 9ms-1 montée 
 cabine droite 
 
 
 

 
 
 
 
Générateur 
d’implusion 
 
 

  
Tension 24V 
2 voies en quadrature 
40 Hz à 100 trmn-1 
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Caractéristiques techniques du variateur. 
 

Introduction : Les variateurs ALSPA VNTC et WNTC sont des variateurs triphasés à  
thyristors pour moteur à courant continu. Ils sont entièrement numériques et programmables par 
l’utilisateur. 
 
Les variateurs VNTC et WNTC sont essentiellement constitués d’un pont de Graetz à thyristors (6 pour le 
VNTC) et (12 pour le WNTC) et de deux modules électroniques supportant les circuits de commande et 
de régulation. MDA1 et MDA2 
 
Le module MDA1 constitue le cœur du variateur. Il supporte le micro contrôleur, il assure les fonctions 
de régulation (vitesse et courant), génère les impulsions de commande des thyristors. 
Le module MDA2 assure l’interface avec l’extérieur, il supporte les différents étages d’adaptation des 
signaux analogiques et l’alimentation des générateurs d’impulsion. Il supporte une liaison série au 
standard V24. 
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Schéma de raccordement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma synoptique : 
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VAMEX 
Variateur Analogique Monophasé d’excitation 

 
Associé au WNTC ou VNTC ce système permet d’augmenter la tension d’induit jusqu’à son maximum 
avec un courant d’excitation fixe If pour obtenir une gamme de vitesse à couple constant. 
 
Avec ce système, le courant d’excitation est stabilisé pour être indépendant des variations de la tension 
d’alimentation et de la température. 
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Partie C 
 

1) COMMANDE DU FREIN F1 
 
1) Présentation 
 
 

Le frein F1 est un frein à asservissement hydraulique, Le système de commande assure 
la régulation d’une vanne proportionnelle en fonction de la vitesse et d’une rampe de 
décélération. 
 

 
 
1.1) Caractéristiques techniques 

 
  
Motorisation normale de la pompe 
 
Moteur triphasé :   P = 0,75 kW 
    U = 400 V 
    I = 2A 
 
  
Motorisation secours  
 
MCC :    P = 2kW 
    U = 24 V 
    I = 100 A 
 
  
Electrovanne 
 
Electrovanne    U = 24V CC 
 
 
 
Dynamo tachymétrique du moteur 

 
+ ou – 73 V à + ou – 9m/s 

 
1.2) Fonctionnement du frein 

   
 

Ouverture du frein F1 
 

Pour ouvrir le frein F1 il est nécessaire d’alimenter la platine SEMSEA de commande 
du frein, de donner l’ordre d’ouverture du frein à la platine et de commander le moteur 
électrique qui entraîne la pompe. 
Un fin de course indique la position du frein. 
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Fermeture du frein F1 

 
Le serrage du frein F1 est obtenu par un ordre donné par la platine SEMSEA . Après 

une temporisation, la platine est mise hors tension pour provoquer la commande de freinage 
plein couple du F1. 

 
  

1.3) Mode de fonctionnement 
 
 

En fonctionnement normal (freinage variateur). 
 
 

La décélération de la cabine est gérée par le variateur de vitesse du moteur. Lorsque la 
cabine s’arrête (ou quasiment, S2 détecte une tension seuil liée à une vitesse de 0.1m/s et le 
frein est actionné) le frein F1 s’actionne, ce qui permet de garder la cabine à l’arrêt. Dans ce 

cas de figure la carte SR2 agit en tout ou rien. 
 
 
Fonctionnement dans le cas d’un défaut ou d’un arrêt d’urgence (freinage carte SR2 ). 
 
 Le freinage de la cabine est pris en charge  par la carte SR2, celle-ci régulera le 
freinage jusqu'à l’arrêt complet de la cabine. 
 
2) DESCRIPTION DE LA CARTE SEMSEA. 
 

 
2.1) Définition et but de la carte. 
 
Dans le cas d'un frein à asservissement hydraulique, la carte assure la régulation 

d'une électrovanne proportionnelle en fonction d'une rampe de décélération. 
 

2.2) Caractéristiques générales. 
 
2.2.1) Alimentation. 

 
Tension d'entrée 20 à 32V CC 
 
Alimentation à découpage 1A 
 
 OV   point test T11, T12 

+ 15V  point test  T13 
- 15V  point test T10 

Entrée 
 OV    borne 23 
 + 24V  borne 24 

 
2.2.2) Puissance de sortie. 

 
Valeurs données pour une température ambiante de 25°C 
 
Tension U = 1OV  
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Courant I = 250 mA 
 

2.2.3) Entrée mesure vitesse. 
 

Valeur maximale UDT = 150V 
 

 2.2.4) Ordres de commande. 
 

Tension de commande 24V 
Courant d'entrée  15 mA 
 
 

 
2.3) Carte de commande. 

 
Cette carte englobe les fonctions suivantes : 

 
2.3.1) Acquisition de la mesure vitesse. 

 
• Bornes 1 et 2  
• Tension maximum d'entrée 150V 

Préréglage :   R1, R2, R3  
Ajustage :   potentiomètre P1 

• Réglage de dissymétrie éventuelle (résistance à placer en ST1). 
 
2.3.2) Rampe de référence. 

 
• Commandée par action sur le relais A (borne 6) et observable au point test T5 

 
• Réglage de la rampe 

 

Mise au niveau 10V (pour 9m/s) :           Potentiomètre P2 
 

Préréglage :    Condensateurs C4, C5 
 

 
Ajustage :  Croissance-potentiomètre P6  

  Décroissance potentiomètre P5 
 
• Réglage extérieur :     borne 14 

 
• Remise à zéro de la rampe :   relais F (borne 8) 

 
• Passage en test : interrupteur sur la carte 

 
• La rampe de test, plus lente que la normale est définie par le condensateur 

C3. 
 

 
NOTA : Ne commuter cet interrupteur que si l'installation est à l'arrêt. 

 
Information vers l’extérieur de la mise en test par l’inverseur bornes (10, 11, 12). 
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2.3.3) Référence de forçage frein levé. 
 

Commandée par le relais H (borne 5), relais à priori synchrone avec le 
relais A. 
Le forçage inhibe le régulateur vitesse lors de la marche normale de 
frein levé. 
 

• Réglage :      potentiomètre P4 
• Mesure :      point test T3 

 
2.3.4) Référence de forçage frein serré. 
 

Commandé par le relais D (borne 4). 

Le relais est activé en même temps que le relais A. Il est désactivé après 
le relais A, (arrivée à vitesse nulle ou/et temporisation par rapport à 
l'ordre de freinage A). 
 
Le forçage inhibe le régulateur vitesse lors de l'arrêt stabilisé. 
 

• Réglage :   potentiomètre P3 
•  Mesure :   point test T2 

 
 
2.3.5) Régulateur de vitesse. 

 
Le régulateur compare la référence vitesse (sortie de la rampe, test T5) et la 
mesure vitesse, test T1. 
I1 délivre en sortie (strap ST2) la référence courant de la vanne. 
I1 est inhibé par les 2 forçages précédents qui l 'envoient sur 1`une ou l'autre de 
ses limitations. 
 

• Réglage de la boucle de régulation. 
 Résistances :  R36, R37 

Condensateurs :  C8, C9 
 

• Limitation positive (correspond à frein serré)  
Potentiomètre     P7 

 
• Limitation négative (correspond à frein levé) 

Potentiomètre   P9 
 

2.3.6) Réglage de l'approche. 
 
Permet une approche rapide des freins sur le disque de freinage 

• Réglage :   potentiomètre PB 
• Commande :     relais C (borne 7) à priori  

 synchrone avec le relais A 
 
NOTA : Le courant "frein levé" correspond à: « courant de limitation »  (P9) + « courant 
d'approche » (P8). 
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2.3.7 Mesure de courant de vanne. 
 
Faite sur résistance R61 = 10 Point test T8. 
Mise à l'échelle par R52, R53 Point test T9. 
Sortie vers galvanomètre de mesure en bornes 19 et 20. 
Mise à l'échelle 0+ ou - 10V par R48 et P10. 

 
2.3.8) Régulateur courant de vanne. 

 
Le régulateur compare la référence courant (sortie du régulateur vitesse + réglage. 
.d'approche) à la mesure courant (T9). 
Il pilote en sortie l'amplification de puissance (point test T7). 
 
Réglage du régulateur 

• Résistance : R44  
• Condensateur :  C11 

 
2.3.9) Amplificateur de puissance. 
 
Cet amplificateur alimente la vanne de régulation connectée entre les bornes 
15 et 18. 

• Réglage d'offset :  P11 
•  Réglage de gain : R58 
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3)  Carte SR2  (ACQUISITION DE LA VITESSE) . 

P1
1k R3

1k R6
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