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Document ressource DR1 : réseau HTA 

TC
100/5/5A

30 VA

TC
100/200/5A

50 VA

TP 15-20 kV
100/V3
100/3

50 VA Cl0,5

Q1 Q2

Disj 24 kV
12,5 kA-400 A
Motorisé 48 VDC

( 02 - B8 )

( 03 - B9 )

( 02 - B9 )

( 04 - B9 )

Dessiné le : 01

04
Modifié le :
Par : M.E

FROMARSAC
24430 Marsac /l'Isle

SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE Réseau HTA

POSTE DE LIVRAISON

10-07-90

Comptage
GTE2666

W

A
R

R
IV

E
E

 E
D

F

Signal Synchro

IS IS IS IS LPGBTM

vers Poste n°1

vers Poste n°2

Centrale

TAH
110

TA
52130

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Document ressource DR2 : réseau HTA 

Motorisé 
48 VDC

Motorisé
48 VDC

TC
200/5 A
30 VA

TP 15-20 kV
100/V3
100/3

50 VA Cl0,5

Disj A20 24kV
12,5 kA-400A
Mororisé 48 VDC

TR3
1600 kVA
400V/20kV

TR4

400V/20kV
1600 kVA

GE
3~

GE
3~

( 01 - Q9 )

( 01 - B9 )

Dessiné le : 02

04
Modifié le :
Par : M.E

FROMARSAC
24430 Marsac /l'Isle

SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE Réseau HTA

POSTE CENTRALE

10-07-90

W

L IS ISTMPGB

Signal Synchro

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Document ressource DR3 : réseau HTA 

Q3 Q4

TR1
15/20 kV
1000 kVA-410 V

TR2
15/20kV
1000 kVA-410 V

( 01 - Q10 )

( 04 - B10 )

Dessiné le : 03

04
Modifié le :
Par : M.E

FROMARSAC
24430 Marsac /l'Isle

SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE Réseau HTA

POSTE n°1

10-07-90

IS IS PFA PFA

Poste Livraison

Poste n°2 TGBT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Document ressource DR4 : réseau HTA 

Q6

TR4
15/20 kV/410 V

800 kVA

Q5

TR3
15/20 kV/410 V

800 kVA

( 01 - Q11 )

( 03 - B10 )

Dessiné le : 04

04
Modifié le :
Par : M.E

FROMARSAC
24430 Marsac /l'Isle

SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE Réseau HTA 10-07-90Dessiné le : 04

04
Modifié le :
Par : M.E

FROMARSAC
24430 Marsac /l'Isle

SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE Réseau HTA 10-07-90

POSTE n°2

Poste n°1

Poste Livraison

1 2 3 4

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  
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Document ressource DR5 : procédure automatique en E.J.P. 
 

Couplage des deux 
alternateurs sur la tension 

rémanente 
 

 
 

 
 

Seuil 1 450 trs/mn

Présence tension secours / GE1 & GE2 couplés

Magnétisation des transfo 1 
& 2

 

Démarrage moteurs 1 & 2 
réseau

 

Fermeture des inter GE1 & 
GE2

 

Tempo de démarrage sur 
préavis EJP

 

Préavis EJP (H – 30 mn)
 

Fermeture disjoncteur
 

Transfert de charge sur les 
GE

 

Ouverture disjoncteur EDF
 

Centrale ilotée
 

GE1 & GE2 démarrés

EV Gasoil 1 & 2 / démarreur 1 & 2

Inter GE1 & GE2 fermés

Centrale synchronisée au réseau

Disjoncteur secours fermé

Tempo 10'

Disjoncteur EDF ouvert

Tempo 15' écoulée, GE dispo en auto

Voyant préavis ‘’EJP’’

Préavis EJP (J - 1)
 

Voyant ‘’alerte EJP’’

Nota : le top EJP, émis 30 mn après le
 préavis et donc 15 mn après le couplage
et la prise en charge de l’usine par le
groupe n’a aucun effet.
Il confirme seulement en cas de non
démarrage sur préavis H – 30 mn 

 



Document ressource DR6 : cellules SM6 
 

  Choix des cellules 
 

 
IM (375  mm) 
Interrupteur 

 

 Raccordement aux réseaux 
 

DDM (750 mm) 
Arrivée en double dérivation 
(spécification EDF C13100) 

 

 

 
 
 
Caractéristiques électriques 

  

400 - 630 A

kA

25

20

12,5

kA

16

12 17,5 24 kA7,2

400 - 630 A

kA

25

20

12,5

kA

16

12 17,5 24 kA7,2

630 A

 
 
Equipement de base : 

  
 interrupteur et sectionneur de terre 
 jeu de barres tripolaire 
 indicateurs de présence de tension 
 plages de raccordement pour câbles secs 

 commande CIT 
  

 commande CIT motorisée 
 interverrouillage électrique 
 indicateurs de télécommande 
 interrupteur de neutralisation 

 

Variantes :   
 commande CI2 
 commande CI1 
 jeu de barres tripolaire 630 ou 1250 A 

  

 

Accessoires en option :   
 élément chauffant 50 W 
 socle de surélévation 
 comparateur de phases 

 télécommande à distance  motorisation 
 contacts auxiliaires 
 caisson contrôle ou caisson de raccordement pour 

arrivée câbles par le haut 
 verrouillage par serrures 
 déclencheurs 
 indicateurs de défaut 
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Document ressource DR7 : cellules SM6 
 

  Protection par interrupteur-fusibles
PM (375  mm) 
Interrupteur-fusibles associés 

 
 APM (750 mm)* 

Arrivée en antenne 

 

 

 
 
 
Caractéristiques électriques 

  

50 A

kA

25

20

12,5

kA

16

12 17,5 24 kA7,2

kA

25

20

12,5

kA

16

12 17,5 24 kA7,2

200 A

 
 
Equipement de base : 

  
 interrupteur et sectionneur de terre 
 jeu de barres tripolaire 
 commande CIT 
 indicateurs de présence de tension 
 plages de raccordement pour câbles secs 
 sectionneur de terre aval 
 équipement pour 3 fusibles UTE 

 

Variantes :   
 jeu de barres tripolaire 630 ou 1250 A  

 

Accessoires en option :   
 élément chauffant 50 W 
 socle de surélévation 
 fusibles UTE 
 caisson contrôle ou caisson de raccordement 

pour arrivée câbles par le haut 
 contacts auxiliaires 
 verrouillage par serrures 
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Document ressource DR8 : protection des transformateurs 
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14 Schneider Electric

Fusibles Guide de sélection et d’utilisation

Généralités 
Protection des transformateurs

    Généralités
Selon leurs caractéristiques propres, les différents types de fusibles (Fusarc CF, 
Soléfuse, Tépéfuse et MGK) garantissent une réelle protection à une large variété 
d’équipements de moyenne et haute tension (transformateurs, moteurs, 
condensateurs).
Il est de la plus haute importance de garder toujours à l’esprit les points suivants :
■ Un du fusible doit être égale ou plus élevée que la tension du réseau.
■ I1 du fusible doit être égale ou plus élevée que le court-circuit du réseau.
■ les caractéristiques de l’équipement à protéger doivent toujours être prises 
en considération.

Protection des transformateurs
Un transformateur impose trois contraintes principales à un fusible. C’est pourquoi, 
les fusibles doivent être capables de :

■ … résister sans fusion intempestive à la crête de courant de démarrage 
qui accompagne l’enclenchement du transformateur.
Le courant de fusion du fusible à 0,1 s doit être plus élevé que 12 fois l’intensité 
nominale du transformateur.
            If(0,1 s) > 12 x In transfo.

■ … couper les courants de défaut aux bornes du secondaire du transformateur
Un fusible assigné à la protection d’un transformateur doit éviter, en coupant avant,
que le court-circuit prévu pour ce transformateur (Icc) puisse endommager celui-ci.
            Icc > If(2 s)

■ ... supporter le courant en service continu ainsi que d’éventuelles surcharges
Afin d’y parvenir, l’intensité nominale du fusible doit être supérieure à 1,4 fois 
l’intensité nominale du transformateur.
             In fusible > 1,4 In transfo.

Choix du calibre
Afin de choisir correctement l’intensité nominale du fusible pour la protection 
du transformateur, il faut savoir et prendre en considération :
■ les caractéristiques du transformateur :                                                                                                           
❏ puissance (P en kVA),
❏ tension de court-circuit (Ucc en %),
❏ intensité nominale.
■ les caractéristiques des fusibles :                                                                                                   
❏ caractéristiques temps/courant (If 0,1s et If 2 s), 
❏ courant nominal minimal de coupure (I3).
■ les conditions d’installation et d’exploitation :                                                                                   
❏ à l’air libre, en cellule ou dans des puits fusibles, 
❏ présence ou pas de surcharges permanentes.
❏ Intensité de court-circuit au niveau de l'installation
❏ usage interne ou externe

Remarque : en cas d’utilisation dans SM6, RM6 de Schneider Electric ou dans 
un appareil d’un autre fabricant, il faudra toujours se référer au propre mode d’emploi 
du fabricant de l’équipement au moment de choisir le fusible.

M
T

20
02

2

Courant de
court-circuit

Enclenchement

      Fusible Transformateur

(1) Dans cette zone de courant, toute surcharge doit être
éliminée par les dispositifs de protection BT ou par 
un interrupteur MT équipé d’un relais de surintensité.

I3

In
In

I

Icc

(1)



Document ressource DR9 : Fusarc® 
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Schneider Electric

 
Fusibles

 
Fusarc CF

 

Références et caractéristiques
   

 

Référence Tension
nominale
(kV)

Tension
de service
(kV)

Courant
nominal
(A)

Courant
max. de coupure
I1 (kA)

Courant
min. de coupure
I3 (A)

Résistance
à froid*
(m

 

Ω

 

)

Puissance
dissipée
(W)

Longueur

(mm)

Diamètre

(mm)

Masse

(kg)

 

757372 AR 3,6 3/3,6 250 50 2,000 0,6 58 292 86 3,4
51311 006 M0 4 20 762 20
51006 500 M0 6,3 36 205 12
51006 501 M0 10 34 102 14 50,5 1
51006 502 M0 16 46 68,5 26
51006 503 M0 20 55 53,5 32
51006 504 M0 25 79 36,4 35
51006 505 M0 31,5 63 101 26 42 192 55 1,3
51006 506 M0 7,2 3/7,2 40 135 18 46
51006 507 M0 50 180 11,7 44
51006 508 M0 63 215 8,4 52

76 2,1
51006 509 M0 80 280 6,4 68
51006 510 M0 100 380 5,5 85
757352 BN 125 650 3,4 88
757352 BP 160 50 1,000 2,2 87 292 3,4
757352 BQ 200 1,400 1,8 95

86

757374 BR 250 2,200 0,9 95 442 5
51311 007 M0 4 20 1143 27
51006 511 M0 6,3 36 319 16
51006 512 M0 10 34 158 18 50,5 1,2
51006 513 M0 16 46 106 37
51006 514 M0 20 55 82 42
51006 515 M0 25 79 56 52
51006 516 M0 31,5 63 101 40 59 292 55 1,8
51006 517 M0 12 6/12 40 135 28 74
51006 518 M0 50 180 17,4 70
51006 519 M0 63 215 13,8 82

76 3,2
51006 520 M0 80 280 10 102
51006 521 M0 100 380 8 120
757364 CN 125 650 5,3 143
757354 CP 160 40 1,000 3,5 127 442 86 5
757354 CQ 200 1,400 2,7 172
51006 522 M0 10 34 203 23

50,5 1,2
51006 523 M0 16 46 132 47
51006 524 M0 25 79 71 72 292 55 1,8
51006 525 M0 31,5 101 51 78

76 3,2
51006 526 M0 40 135 35 90
51311 008 M0 4 20 1436 34
51006 527 M0 6,3 40 36 402 21
51006 528 M0 10 34 203 25 50,5 1,5
51006 529 M0 17,5 10/17,5 16 46 132 46
51006 530 M0 20 55 103 52
51006 531 M0 25 79 71 66
51006 532 M0 31,5 101 51 74 367 55 2,2
51006 533 M0 40 135 35 94
51006 534 M0 50 180 22 93
51006 535 M0 63 32 215 19,4 121 76 3,9
51006 536 M0 80 330 13,5 145
51006 537 M0 100 450 11 192 86 4,6
51311 009 M0 4 20 1436 34
51006 538 M0 6,3 36 485 25
51006 539 M0 10 34 248 31 50,5 1,7
51006 540 M0 16 40 46 158 58
51006 541 M0 20 55 123 67
51006 542 M0 25 79 85 79
51006 543 M0 24 10/24 31,5 101 61 96 442 55 2,6
51006 544 M0 40 135 42 119
51006 545 M0 50 180 31,5 136
51006 546 M0 63 32 215 22,8 144 76 4,5
51006 547 M0 80 300 18 200
51006 548 M0 100 450 13,5 240 86 5,7
51311 010 M0 4 20 2109 51
51006 549 M0 6,3 36 750 39
51006 550 M0 10 34 380 50

50,5 1,9
51006 551 M0 16 46 252 98
51006 552 M0 20 58 197 120
51006 553 M0 36 20/36 25 20 79 133 133 537 55 3,1
51006 554 M0 31,5 101 103 171

76 5,4
51006 555 M0 40 135 70 207
51006 556 M0 50 200 47 198

86 6,5
51006 557 M0 63 250 35 240

 

*Les résistances sont données à 

 

±

 

 10 % pour une température de 20 ˚C.
* Les fusibles > 100 A . d'intensité nominale, on fabrique en fibre de verre pour utilisation intérieure.
*Pour les fusibles sans percuteur thermique, veuillez contacter notre service commercial.

 

Tableau n°1



Document ressource DR10 : Fusarc® 
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70 Schneider Electric

Annexes Fusibles Fusarc CF

Courbes de fusion et de limitation

Courbes de fusion 3,6 - 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV    

Courbes de limitation  3,6 - 7,2 - 12 - 17,5 - 24 kV   

Temps (s)

M
T

20
01

2

Intensité (A)

10
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 86

100001000100

0.01

2

4

6
8

2

4

6
8

2

4

6

0.1

10

1

8

8
6

100

4

2

1000
8
6

4

2

10
 A

6.
3 

A

16
 A

20
 A

25
 A

31
.5

 A

50
 A

63
 A

80
 A

10
0 

A

16
0 

A

20
0 

A

25
0 

A

4 
A

12
5 

A

40
 A

Valeur maximale du courant coupé limité (kA crête)

Le diagramme donne la valeur maximale du courant coupé 
limité, en fonction de la valeur efficace du courant 
qui aurait pu s’établir en l’absence du fusible. M

T
20

01
3

Valeur efficace du courant coupé présumé  (kA)

0.1
2

100

2

4

1

10

101

0.1

6

8

2

4

6

8

100

2

4

8

6

4 6 86 8 2 4 6 8 2 4 6 8

50 A

250 A

200 A
160 A
125 A

4 A

100 A

63 A
80 A

40 A

16 A
20 A

6.3 A

25 A

10 A

31.5 A

Is 
= 

 Ik
 2

Ia
 =

 1
.8
 Ik

 2



Document ressource DR11 : protection des transformateurs 
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52 Schneider Electric

Le calibre des fusibles 
à installer dans des cellules 
de protection SM6 type PM, 
QM, QMB et QMC, dépend 
entre autres des éléments 
suivants :
b tension de service ;
b puissance du transformateur ;
b technologie des fusibles 
(constructeur) ;
Différents types de fusibles 
avec percuteur à energie 
moyenne peuvent être installés : 
b selon norme UTE NCF 
64.210 type Soléfuse ;
b selon recommandation 
CEI 60.282.1 et dimensions 
DIN 43.625 type Fusarc CF.

Exemple : cas général, pour 
la protection d�un transformateur 
de 400 kVA-10 kV, on choisira 
des fusibles Soléfuse calibre 
43 A ou des fusibles 
Fusarc CF calibre 50 A.

Par interrupteur-fusibles

Tableau de choix
Le code couleur est lié à la tension assignée du fusible.
Calibre en A - utilisation sans surcharge à - 5 °C < t < 40 °C. 
En cas de surcharge ou au-delà de 40 °C, nous consulter. 

Soléfuse (normes UTE)

M
T

55
09

7

tension
assignée (kV)

calibre
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

masse
(kg)

7,2 6,3 à 125 450 55 2

12 100
17,5 80
24 6,3 à 63

Fusarc CF (normes DIN)
tension
assignée (kV)

calibre
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

masse
(kg)

7,2 125 292 86 3,3
12 6,3 à 20 292 50,5 1,2

25 à 40 292 57 1,5
50 à 100 292 78,5 2,8

24 6,3 à 20 442 50,5 1,6
25 à 40 442 57 2,2
50 à 63 442 78,5 4,1
80 442 86 5,3

Autres (normes DIN)
tension
assignée (kV)

calibre
(A)

L
(mm)

Ø
(mm)

masse
(kg)

7,2 160 292 85 3,8
200 292 85 3,8

12 125 292 67 2
160 292 85 3,8
200 292 85 3,8

17,5 125 442 85 5,4
24 100 442 85 5,4

125 442 85 5,4

ø 5535

35

450

23
ø 6

ø 6

ø 45

Ø

33

33

L

23

Type de 
fusible

Tension 
de service 
(kV)

Puissance du transformateur (kVA) Tension 
assignée 
(kV)

25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Soléfuse (normes UTE NFC 13.100, 64.210)
5,5 6,3 16 31,5 31,5 63 63 63 63 63 7,2
10 6,3 6,3 16 16 31,5 31,5 31,5 63 63 63 63
15 6,3 6,3 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63
20 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63 24

Soléfuse (cas général, norme UTE NFC 13.200)
3,3 16 16 31,5 31,5 31,5 63 63 100 100 7,2
5,5 6,3 16 16 31,5 31,5 63 63 63 80 80 100 125
6,6 6,3 16 16 16 31,5 31,5 43 43 63 80 100 125 125
10 6,3 6,3 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 80 80 100 12
13,8 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 63 63 80 17,5
15 6,3 6,3 16 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 80
20 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 43 63 24
22 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 16 31,5 31,5 31,5 43 63 63

Fusarc CF (normes DIN)
3,3 16 25 40 50 50 80 80 100 125 125 160 200* 7,2
5,5 10 16 31,5 31,5 40 50 50 63 80 100 125 125 160 160
6,6 10 16 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125 125 160
10 6,3 10 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 100 125 200* 12
13,8 6,3 10 16 16 20 25 31,5 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125* 125* 17,5
15 6,3 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 50 63 80 80 100 125* 125*
20 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25 31,5 40 40 50 50 63 80 100 125* 24
22 6,3 6,3 10 10 10 16 20 25 25 31,5 40 40 50 50 80 80 100

*nous consulter

Caractéristiques                 
des unités fonctionnelles

Protection des transformateurs
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Document ressource DR12 : régulateur de fréquence 
 

COUPLEUR

BOÎTIER CONTRÔLE DE VITESSE 
GE

INTERFACE

REGULATION

MESURE PUISSANCE GROUPE

MESURE FRÉQUENCE GROUPE

RG 490 ou RG 491
SYNCHRONISATION

JDB GROUPE

GE 3-

 



Document ressource DR13 : potentiomètre statique 
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Document ressource DR14 : 74LS193 
 
Table de vérité 
 

 
 
 
 
 
 

H = High level 
L = Low level 

 = Transition from low to hight 
X = Don’t care 

 

 
 

 
 

Count 
Clear Up Down Load Function 

L  H H Count Up 
L H  H Count Down 
H X X X Clear 
L X X L Load 
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Document ressource DR15 : moteur triphasé fermé LSMV LEROY SOMER® 

 

 

 
DÉSIGNATION - CODIFICATION Exemple : LSMV 180 MU 18,5 kW 

4P 1500 
min-1  LSMV  180  MU  18,5 kW  IM1001  400 V  50 Hz  IP55 

Polarités(s) 
vitesse(s)  Désignation 

de la série  Hauteur 
d’axe CEI 72  

Désignation 
carter indice 
constructeur 

 Puissance 
nominale  

Forme de 
construction 

CEI 34-7 
 Tension 

réseau  Fréquence 
réseau  Protection 

CEI 34-5 



 87

Document ressource DR16 : variateur de vitesse UMV 4301 de LEROY SOMER® 

 



Document ressource DR17 : variateur de vitesse UMV 4301 de LEROY SOMER® 
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3.6.6 - Précautions supplémentaires 
Le respect des précautions élémentaires du paragraphe 
précédent conduit généralement au bon fonctionnement de 
l'installation. Toutefois, on pourra renforcer son immunité en 
prenant les précautions supplémentaires suivantes. Celles-
ci sont listées par ordre d'influence 
 
3.6.6.1 - Implantation et câblage d'une self MC 
La plupart des phénomènes de perturbations sont 
provoqués par les courants de fuite haute fréquence qui 
s'échappent vers la terre par le câble variateur/moteur et 
par les structures métalliques supportant le moteur. 
Les selfs MC permettent de réduire ces courants de fuites. 
Leur rôle est d'autant plus important que la longueur du 
câble variateur/moteur est grande. 
Utiliser les selfs MC avec un câble standard n'excédant pas 
100 m. 
Implanter la self MC au plus près du variateur. 
 

UMV 4301  Self MC  
1,5T à3,5T - 1TL à2TL  3,5T  
5,5T à11T - 3,5TL à5,5TL  11T  
16T à27T - 8TL et 11TL  27T  
33T à50T - 16TL à33TL  50T  

60T à75T  75T  
100T à120T  120T  

 
Nota : Pour les UMV 4301 1,5T à 16T ayant des longueurs 
de câbles comprises entre 1 et 20m, il est possible de 
remplacer les self MC par 2 ferrites réf. RU 1261 dans 
lesquelles on enroulera 2 fois les câbles de sortie moteur. 
 
3.6.6.2 - Filtre RFI 
Le filtre RFI contribue à réduire le niveau d'émission des 
signaux radio-fréquence sur le câble d'alimentation, son rôle 
dans le traitement des phénomènes de perturbations est 
assez limité. 
En fonction du variateur utilisé, installer le filtre RFI 
préconisé dans le tableau ci-dessous entre le réseau et 
l'entrée du variateur. 
 

UMV 4301  
Longueur de 

câble moteur (m) 
Référence 

du filtre 

1,5T à5,5T  1 à100  FLT 5101-10 

8T et 11T  1 à100  FLT 5106-16 

16T 8TL  1 à100  FLT 5106-25  

22T à33T  1 à100  FLT 5113-50  

40T 22TL  1 à100  FLT 5113-63  

50T 33TL  1 à100  FLT 5113-100 

60T et 75T  1 à100  FLT 5113-150 

100T et 120T  1 à100  FLT 5113-180 
 

 • Précautions de montage du filtre 
- Implanter le filtre au plus près du variateur. 
- Monter le filtre directement sur la même grille ou la même 
plaque de fond que le variateur. 

• Précautions de câblage du filtre 
- La longueur maximum du câble vers le variateur sera de 
0,3m. 
- Séparer les câbles réseau des câbles moteur. 
- Câbler la terre : entrée à la terre générale de l'armoire, 
sortie à la terre du variateur. 
 
3.6.6.3 - Câblage variateur-moteur 
Utiliser un câble blindé entre le variateur et le moteur. 
• Caractéristiques du câble 
Utiliser un câble 3 phases + terre blindé ou armé ayant une 
faible capacité de fuite entre les câbles et le blindage 
- Raccorder le blindage aux deux extrémités : à la borne de 
terre du moteur et à celle du variateur (ou au bus de terre 
en sortie du filtre). 
- Dénuder l'enveloppe du câble et plaquer le blindage sur la 
grille ou la plaque de fond de l'armoire à l'aide d'un cavalier 
métallique. 
- Si possible raccorder le blindage à la masse de l'armoire 
au point de sortie du câble en utilisant par exemple des 
presse-étoupes laiton et en dénudant l'enveloppe du câble. 
• Conseil pour la continuité des blindages 
- Lorsque le moteur est raccordé à l'aide du bornier 
intermédiaire dans l'armoire raccorder les blindages à l'aide 
d'une borne non isolée de la grille ou plaque de fond. Si le 
bornier est situé à plus de 300 mm du bord de la grille 
plaquer le blindage à l'aide d'un cavalier métallique. 
- Lorsqu'un organe de coupure est utilisé à proximité du 
moteur, utiliser une tresse de masse de longueur 100 mm 
maximum pour assurer la continuité. 
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A364

Environnement

Généralités : pages A362 et A363
Références : pages A365 à A367
Encombrements : pages A372 à A374
Schémas : page A374

Interrupteurs-sectionneurs
à fusibles GS1
Caractéristiques

Constituants de protection

(1) 2 pôles en série par phase.
(2) Catégorie "A" cycles de manœuvres fréquents, catégorie "B" cycles de manœuvres peu fréquents.

Caractéristiques des pôles

Caractéristiques des contacts de précoupure
et de signalisation GS1 AM

Caractéristiques des contacts et de signalisation
GS1 AN et GS1 ANT

type d'interrupteurs GS1 DD GS1 F GS1 J
conformité aux normes
interrupteurs-sectionneurs IEC 947-3 et 5, NF C 63-130, VDE 0660, NBN 63408
coupe-circuits IEC 269-1 et 2, NFC 63-210 et 63-211, VDE 0636-1, DIN 43620
certifications des produits ASEFA/LOVAG, KEMA, en cours LROS, CEBEC

type d'interrupteurs GS1 DD GS1 F GS1 J
courant thermique à 40 °C (lth) A 32 50 100
taille des fusibles 10 x 38 14 x 51 22 x 58
tension assignée d'isolement (Ui) V 690 750 750
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) kV 8 8 8
puissance assignée d'emploi
en AC-23A/B (2) c 400 V kW 15 25 55

500 V kW 18,5 33 75
courant assigné d'emploi (Ie)
en AC-23A/B (2) c 400 V A 32 50 100

500 V A 32 50 100
690 V A 32 50 100

en DC-23A/B (2) a 500 V (1) A 20 40 80
tenue en court-circuit kA 100 100 100
I efficace avec protection par fusibles gG (gI)
calibre des fusibles A 32 50 100
pouvoir assigné de coupure A 256 400 800
I efficace à 400 V en AC-23B
pouvoir assigné de fermeture A 320 500 1000
durabilité mécanique 30 000 10 000 10 000
nombre de cycle de manœuvres
durabilité électrique 1500/300 1500 1500
nombre de cycles de manœuvres en AC/DC-23A/B (2)
raccordement
câbles section mini/maxi mm2 2,5/16 6/25 25/95
barres section mini/largeur maxi mm
couple de serrage N.m 3,2 3,2 12

type d'interrupteurs GS1 DD GS1 F GS1 J
courant thermique à 40 °C (lth) A 16
courant assigné d'emploi (Ie)
en AC-15 A 127 V : 5 ; 230 V : 4 ; 400/415 V : 3 ; 440 V : 2
en DC-13 A 24 V : 12 ; 48 V : 2 ; 110 V : 0,6 ; 220 V : 0,4
durabilité mécanique : 1 000 000 ; électrique  en AC-15 : 30 000
nombre de cycles de manœuvres
protection par fusible gG A 6 maxi
raccordement mm cosse Faston : 1 x 6,35 ou 2 x 2,8

type d'interrupteurs GS1 DD GS1 F GS1 J
courant thermique à 40 °C (lth) A 20
courant assigné d'emploi (Ie)
en AC-15 A 230 V : 10 ; 400/415 V : 8 ; 440 V : 6
en DC-13 A 48 V : 4 ; 110 V : 12 ; 220 V : 1
durabilité mécanique : 30 000 ; électronique en AC-15 : 10 000
nombre de cycles de manœuvres
protection par fusible gG A 16 maxi
raccordement mm2 mini : 1,5 ; maxi : 16
câbles section mini/maxi

A364 18/12/00, 9:48364
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A376 Cartouches fusibles gG
Références

Constituants de protection

fusibles tension assignée calibre quantité sans avec
type maximale A indivisible percuteur percurteur

V référence référence
unitaire unitaire

cylindriques c 400 1 10 DF2 BN0100
8,5 x 31,5 2 10 DF2 BN0200

4 10 DF2 BN0400
6 10 DF2 BN0600
8 10 DF2 BN0800
10 10 DF2 BN1000
12 10 DF2 BN1200
16 10 DF2 BN1600
20 10 DF2 BN2000

cylindriques c 500 2 10 DF2 CN02
10 x 38 4 10 DF2 CN04

6 10 DF2 CN06
8 10 DF2 CN08
10 10 DF2 CN10
12 10 DF2 CN12
16 10 DF2 CN16
20 10 DF2 CN20

c 400 25 10 DF2 CN25
32 10 DF2 CN32

cylindriques c 500 4 10 DF2 EN04 DF3 EN04
14 x 51 6 10 DF2 EN06 DF3 EN06

10 10 DF2 EN10 DF3 EN10
16 10 DF2 EN16 DF3 EN16
20 10 DF2 EN20 DF3 EN20
25 10 DF2 EN25 DF3 EN25
32 10 DF2 EN32 DF3 EN32
40 10 DF2 EN40 DF3 EN40

cylindriques c 690 10 10 DF2 FN10 DF3 FN10
22 x 58 20 10 DF2 FN20 DF3 FN20

25 10 DF2 FN25 DF3 FN25
32 10 DF2 FN32 DF3 FN32
40 10 DF2 FN40 DF3 FN40
50 10 DF2 FN50 DF3 FN50

c 500 63 10 DF2 FN63 DF3 FN63
80 10 DF2 FN80 DF3 FN80
100 10 DF2 FN100 DF3 FN100

à couteaux c 500 50 3 DF2 GN1051
taille 0 63 3 DF2 GN1061

80 3 DF2 GN1081
100 3 DF2 GN1101
125 3 DF2 GN1121 DF4 GN1121
160 3 DF2 GN1161 DF4 GN1161

à couteaux c 500 160 3 DF2 HN1161
taille 1 200 3 DF2 HN1201 DF4 HN1201

250 3 DF2 HN1251 DF3 HN1251
à couteaux c 500 250 3 DF2 JN1251
taille 2 315 3 DF2 JN1311 DF4 JN1311

400 3 DF2 JN1401 DF4 JN1401
à couteaux c 500 500 3 DF2 KN1501 DF4 KN1501
taille 3 630 3 DF2 KN1631 DF4 KN1631
à couteaux c 500 800 1 DF2 LN1801 DF4 LN1801
taille 4 1000 1 DF2 LN1101 DF4 LN1101

1250 1 DF2 LN1251
c 400 1250 1 DF4 LN1251

Cartouches fusibles
pour la protection des circuits (AC1)

DF2 CNii

DF2 FNii

DF2 JNiiii

DF3 ENii

DF4 GNiiii

A376 11/12/00, 9:21376
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A214 Contacteurs Contacteurs modèle d
pour commande de moteurs
jusqu'à 75 kW sous 400 V n
Références

Choix : pages A212 et A213
Caractéristiques : pages A230 à A240
Encombrements : pages A245 à A247
Schémas : pages A250 et A251

puissances normalisées courant contacts référence de base
des moteurs triphasés assigné auxiliaires à compléter par le
50/60 Hz en catégorie AC-3 d'emploi instantanés repère de la tension (1)
(θ i 60 °C) en AC-3 fixation (2)
220 V 380 V 660V 440 V vis ressort tensions usuelles
230V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V jusqu'à c a BC
kW kW kW kW kW kW kW A (3)
2,2 4 4 4 5,5 5,5 9 LC1 D09ii (4) LC1 D09ii (4) B7 P7 BD BL
3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 12 LC1 D12ii (4) LC1 D123ii (4) B7 P7 BD BL
4 7,5 9 9 10 10 18 LC1 D18ii (4) LC1 D183ii (4) B7 P7 BD BL
5,5 11 11 11 15 15 25 LC1 D25ii (4) LC1 D253ii (4) B7 P7 BD BL
7,5 15 15 15 18,5 18,5 32 LC1 D32ii (4) LC1 D323ii (4) B7 P7 BD BL
9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 38 LC1 D38ii (4) LC1 D383ii (4) B7 P7 BD BL
11 18,5 22 22 22 30 22 40 LC1 D40ii (4) B7 P7 BD
15 22 25 30 30 33 30 50 LC1 D50ii (4) B7 P7 BD
18,5 30 37 37 37 37 37 65 LC1 D65ii B7 P7 BD
22 37 45 45 55 45 45 80 LC1 D80ii B7 P7 BD
25 45 45 45 55 45 45 95 LC1 D95ii B7 P7 BD
30 55 59 59 75 80 75 115 LC1 D115ii B7 P7 BD
40 75 80 80 90 100 90 150 LC1 D150ii B7 P7 BD

(1)Tensions du circuit de commande préférentielles.
Courant alternatif

LC1 D115ii

LC1 D09ii

LC1 D25ii

Contacteurs tripolaires avec raccordement
par vis-étriers, connecteurs ou bornes à ressort
Circuit de commande en courant alternatif, continu ou basse consommation

LC1 D123ii

LC1 D129ii

Contacteurs tripolaires avec raccordement
pour cosses fermées ou barres
Dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 6 devant le repère de la
tension.
Exemple : LC1 D09ii devient LC1 D096ii.

Contacteurs tripolaires avec raccordement
par cosses Faston
Ces contacteurs sont équipés de cosse Faston : 2 x 6,35 mm sur les pôles
puissance et 1 x 6,35 mm ou 2 x 2,8 mm sur les bornes de la bobine et des
auxiliaires.
Pour les contacteurs LC1 D09 et LC1 D12 uniquement, dans la référence choisie
ci-dessus, remplacer le chiffre 3 par 9.
Exemple : LC1 D093ii devient LC1 D099ii.

Adjonctions
Blocs de contacts auxiliaires et modules additifs : voir pages A222 à A229.

volts 24 48 115 230 400 440 500
LC1 D09...D150 (bobines D115 et D150 antiparasitées d'origine)
50/60 Hz B7 E7 FE7 P7 V7 R7
LC1 D40...D115
50 Hz B5 E5 FE5 P5 V5 R5 S5
60 Hz B6 E6 R6
Courant continu
volts 12 24 36 48 72 110 220
LC1 D09...D38 (bobines antiparasitées d'origine)
U de 0,7…1,25 Uc JD BD CD ED SD FD MD
LC1 D40...D95
U de 0,85…1,1 Uc JD BD CD ED SD FD MD
U de 0,75…1,2 Uc JW BW CW EW SW FW MW
LC1 D115 et D150 (bobines antiparasitées d'origine)
U de 0,75…1,2 Uc BD ED SD FD MD
Basse consommation
volts a 24 48 72
LC1 D09...D38 (bobines antiparasitées d'origine)
U de 0,7…1,25 Uc BL EL SL
autres tensions de 5 à 690 V, voir pages A241 à A244
(2) LC1 D09 à D38 : encliquetage sur profilé ( de 35 mm AM1 DP ou par vis.
LC1 D40 à D95 c : encliquetage sur profilé ( de 35 mm ou 75 mm AM1 DL ou par vis.
LC1 D40 à D95 a : encliquetage sur profilé ( de 75 mm AM1 DL ou par vis.
LC1 D115 et D150 : encliquetage sur 2 profilés ( de 35 mm AM1 DP ou par vis.
(3) BC : basse consommation.
(4) Fourniture sous emballage collectif, voir annexes techniques.

LC1 D95ii

A214 29/12/00, 8:43214
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Document ressource DR24 : séquence de fonctionnement du groupeur 
 
Phase 1 : retour vers position 0 puis prise barquettes ↑ puis attente 0,1 seconde 

 
Groupeur 

Phase 2 : avance vers position 2 puis pose barquettes ↓ 

 Groupeur 

Phase 3 : retour vers position 0 puis prise barquettes ↑ puis attente x secondes 

 
Groupeur 

Phase 4 : avance vers position 1 puis pose barquettes ↓ 

 
Groupeur 

Phase 5 : retour vers position 0 puis prise barquettes ↑  puis attente 0,1 seconde 

 
Groupeur 

Phase 6 : avance vers position 2 puis pose barquettes ↓ 

 

Groupeur 
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Document ressource DR25 : adressage des E/S API et variateur 
 

 
 
 

Désignation Adresse API Adresse Variateur 
Capteur S1 %I184  
Capteur S2 %I185  

Retour position 0 %Q650 I011 
Aller position 1 %Q647 I010 
Aller position 2 %Q651 I012 

Prise Barquettes Ligne de condi-
tionnement %Q648  

Prise Barquettes groupeur %Q646  
Pose Barquettes VGS %Q649  

Pose Barquettes groupeur %Q645  
groupeur en position 0 %I181 O000 
groupeur en position 1 %I182 O001 
groupeur en position 2 %I183 O003 
Position origine codeur  I014 
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Document ressource DR26 : programme carte API 11 

*** Programmation Carte API 11 *** Commentaires 
%P00 
N005 SET O000=0 Initialisation 
N010 SET O001=0 
N015 SET O005=0 
N016 SET O003=0 
N025 SET O004=0 
N027 JMP (I014=1) N101 
N030 GO O 
N050 GO W AH50 V1200 Aller Position 0 
N055 SET O000=1 
N060 SET O001=0 
N065 SET O003=0 
N101 JMP (I010=1) N191 
N102 JMP (I011=1) N050 
N103 JMP (I012=1) N237 
N106 JMP N101 
N191 SET O006=1 
N200 GO W AH51 V1000 Aller Position 1 
N211 SET O006=0 
N220 SET O000=0 
N221 SET O001=1 
N225 SET O003=0 
N230 JMP N101 
N237 SET O006=1 
N240 GO W AH52 V1000 Aller Position 2 
N241 SET O006=0 
N270 SET O000=0 
N290 SET O001=0 
N291 SET O003=1 
N300 JMP N101 
N350 END 

*** Variables positions *** *** Unité vitesse *** 
*** unité: 0,1 mm *** tr/min 
 
050 -300 
051 1870 
052 3520 












