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Annexe A1 

 

Le Catalogue distribution HT/MT de Merlin Gérin n’existe pas en format pdf. 
 

Le résultat scanné est de mauvaise qualité. 
 
 

Insérer la photocopie  Annexe A1 jointe au dossier. 
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Annexe A3 

In
   

   
45

A
 ?

ou
i

ou
i

D
GP

T

D
is

jo
nc

te
ur

 o
bl

ig
at

oi
re

 (D
M

12
)

D
is

ta
nc

e 
ce

llu
le

s 
tr

an
sf

o
   

   
 1

00
 m

 ?

Tr
an

sf
o 

à 
di

él
ec

tr
iq

ue
 li

qu
id

e 
?

M
ar

ch
e

tr
ip

ha
sé

e 
ob

lig
at

oi
re

 ?

Pr
ot

ec
ti

on
 

pa
r 

re
la

is
 in

di
re

ct
 ?

Pr
ot

ec
ti

on
 d

éf
au

t
 t

er
re

 o
bl

ig
at

oi
re

In
te

r-
fu

si
bl

es
 c

om
bi

né
s 

 (Q
M

)  
av

ec
 r

el
ai

s 
ho

m
op

ol
ai

re
D

is
jo

nc
te

ur
 (D

M
)  

av
ec

 m
ax

i d
e 

I 
 e

t 
ho

m
op

ol
ai

re

G
ui

de
 d

e 
ch

oi
x 

de
 la

 c
el

lu
le

 p
ro

te
ct

io
n 

en
 c

on
fo

rm
ité

 a
ve

c 
la

 N
F 

C
 1

3 
10

0

Q
M

: c
el

lu
le

 in
te

rr
up

te
ur

-fu
si

bl
es

  c
om

bi
né

s 
D

M
: c

el
lu

le
 d

is
jo

nc
te

ur

In
te

r-
fu

si
bl

es
 c

om
bi

né
s 

(Q
M

)

no
n

no
n

ou
i

no
n

no
n

                                         
 



Annexe A4 
 
 
Critères de choix des fusibles HT : 
 

 Un > U réseau, 
 

 I1 (Pouvoir de Coupure du fusible)  > Ik3 ( courant de court-circuit  triphasé présumé du 
réseau au point où est installé le fusible), 

 

 Le fusible doit supporter sans fusion, le courant de crête qui accompagne   la mise sous 
tension du transformateur :  I fusion au bout de 0,1 s > I appel crête, 

 

 Le fusible doit supporter le courant de service continu I1n et les surcharges éventuelles du 
transformateur : In (fusible) > 1,3 I1n, 

 

 Le fusible doit couper les courants de défaut résultant d’un court-circuit  aux bornes du 
secondaire du transformateur :  I3 (courant minimum de coupure) < Ik3p. 

 

Soléfuse ( Normes NFC 13-100 UTE C 64-210) 
 
 

Tension Courant minimum Pouvoir de 
coupure 

Référence Référence Tension 
nominale de Calibre de coupure avec sans 

percuteur Service In (A) I3(A) I1 (kA) percuteur (kV) (kV) 
12 10 / 12 100 450 50 757328 CM  
17.5 13.8/ 15 80 360 40 757328 DL  
24 13.8 / 24 6.3 28 30 757328 EC 757331 EC 
  16 72 30 757328 EE 4 757331 EE 
  31.5 142 30 757328 EH 757331 EH 
  43 193 30 757328 EJ 39 757331 EJ 
  63 283 30 757328 EK 19.3 757331 EK 
  6.3 28 20 757328 FC  
36 30 / 33 16 72 20 757328 FE  
  31.5 142 20 757328 FH  

 
Note : lors d’une surintensité  inférieure à I3, il y a fusion du fusible mais la coupure peut ne pas se 
produire (l’arc peut être maintenu) 
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Soléfuse ( Normes NFC 13-100 UTE C 64-210) 

                                         
 



Annexe A6 
  
 

Calcul du courant de court-circuit triphasé (Ik3) en un point quelconque 
d’une installation 
( Extraits du Cahier Technique SCHNEIDER n°158) 
 

 
 3    ZT    
  U20

Ik3   =                           ( Ik3 est  exprimée en kA et ZT milliohms)   
 
 

Avec ZT : impédance totale par phase du réseau en amont du  point considéré 
 U20 : tension à vide entre phases du transformateur  
   

   

 Résistances et réactances des différentes parties d’une installation  
 

Valeurs à considérer Partie de 
 l'installation Résistances (mΩ) Réactances (mΩ) 

Xa =0,98 Za 

Réseau amont 20kV Ra ≈ O,2 x Za  

   Scc 

  U20 2  
Za =                  exprimée en milliohms

  Transformateur 
  Sn

Wc x U20  
R2 =                       x 10 2  

2  -3  
   Z2  =            x  

  Ucc        U20    2  

  100       Sn   
  X2 =     Z2   -  R2   2          2

X3 ≈ 0,08L  (multipolaires) 
Liaisons  X3 ≈ 0,085L (unipolaires jointifs en triangle) R3 = ρ L / S (3) en câbles (1) X3 ≈ 0,095L (unipolaires jointifs en nappe serrée) 

X3 ≈ 0,15L    (unipolaires espacés) 

X3 ≈ 0,15L (4) Liaisons en barres R3 = ρ L / S (3) 

Disjoncteur  R4  négligeable X4  ≈ 0,15 
rapide  ou  sélectif 
    
Scc : puissance de court-circuit du réseau à haute tension en kVA. 
Wc  : pertes cuivre en W 
Sn   : puissance apparente nominale du transformateur en kVA. 
S     : en mm2      L en m     ρ cuivre = 22,5 mΩ mm2/ m       ρ aluminium = 36 mΩ mm2/ m 
(1) S’il y a plusieurs câbles en parallèle par phase, diviser résistance et réactance d’un conducteur par le 

nombre de conducteurs 
(3) S'il y a plusieurs conducteurs en parallèle par phase diviser la résistance et la réactance d'un 

conducteur par le nombre de conducteurs. R est négligeable pour les sections supérieures à 240 mm2. 
(4) Réactance linéique des jeux de barres (Cu ou aluminium) en valeurs moyennes. 

                                         
 



Annexe A7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le résultat scanné est de mauvaise qualité. 

 
 

Insérer la photocopie Annexe A7 
jointe au dossier.  
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Le résultat scanné est de mauvaise qualité. 
 
 

Insérer la photocopie Annexe A8 
jointe au dossier. 

 
 
 
 

                                         
 



Annexe A9 
 

Le choix du CPI doit se faire 
en fonction des 4 critères 
suivants : 
 mesures et signalisations 

locales ou déportées (GTC) 
 tension du réseau et type 

de réseau à surveiller 
(alternatif, continu ou mixte) 
 étendue du réseau et 

types de récepteurs 
(linéaires ou non) 
 mesures globales ou 

réparties (départ par départ). 
 

                                         
 



Annexe A10 
 
 
 
Choix d ’un limiteur de surtension Cardew C 
 
Branché au secondaire du transformateur HT/BT, le limiteur permet l’écoulement à la terre des 
charges dues aux surtensions issues des manœuvres d’appareils de coupure HT ou de coup de 
foudre indirect sur la HT. Il est conforme à la norme de fabrication NF C 63-150. 
 
 
Tableau de choix 
 
Le choix dépend de : 

 la tension nominale du réseau Un 
 du niveau d’isolement de l’installation 
 du point de connexion (neutre-terre ou phase terre). 

 
 
 
Un : tension nominale entre phases du réseau Ui : tension d’amorçage  Cardew C 

« type » Neutre accessible Neutre non accessible   

« 250V »   Un ≤ 380V Un ≤ 220V 400V  < U ≤ 750V 

« 440V »   380V   < Un ≤ 660V 220V  < Un ≤ 380V 700V < U ≤ 1100V 

« 660V »   660V   < Un ≤ 1000V 380V  < Un ≤ 660V 1100V < U ≤ 1600V 

« 1000V »  1000V < Un ≤ 1560V 660V  < Un ≤ 1000V 1600V < U ≤ 2400V 
 
 

(D’après catalogue Distribution électrique Merlin Gérin 2002/2003) 
 
 
 
 
 
 
Une impédance de l’ordre de 1500 Ω raccordée en parallèle sur le limiteur de surtension n’est 
préconisée que pour des réseaux courts alimentant des appareils de mesure sensibles ou pour des 
réseaux cohabitant étroitement avec des bus de  communication. (Elle sert dans ce cas à réduire les 
variations de potentiel entre réseau et terre occasionnées par exemple par  des fluctuations de 
potentiel de la prise de terre locale). 
 
 

(D’après cahier technique n°178  du Groupe SCHNEIDER) 
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Tableaux de sélectivité 
Amont : C801 à C1251 
Aval : DPN, XC40, C60, NC100,NC125, 
NG125, NSA160,NS125E, NS100 à 630 
 

   amont 
 

aval C801N/C1001N/H/C1251N/H C801N/H C1001N/H/C1251N/H 

 décl.STR25DE décl.STR35SE/GE/ME/55UE décl.STR35SE/GE/ME/55UE 
 Calibre (A) 800     1000 1250 800     1000     1250 
 réglage Ir 320 400 500 630 800 1000 1250 320 400 500 630 800 400 500 630 800 1000 1250 
DPN, XC40, C60 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
NC100/125, NG125 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
NSA160N 63 3,2 4 10 15 T T T T T T T T T T T T T T
 80 3,2 4 10 15 T T T T T T T T T T T T T T
 100 3,2 4 10 15 T T T T T T T T T T T T T T
 125 3,2 4 10 15 T T T T T T T T T T T T T T
 160 3,2 4 10 15 T T T T T T T T T T T T T T
NS125E 16 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 25 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 40 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 63 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 80 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 100 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 125 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
NS100N 16 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
décl. TM-D 25 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
 40 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
 63 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
 80 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
 100 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
NS100H/L 16 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
décl. TM-D 25 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
 40 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
 63 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
 80 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
 100 3,2 4 5 6,3 10 18 30 50 50 50 50 50 T T T T T T
NS160N ≤ 63 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
décl. TM-D 80 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 100 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 125 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 160  4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
NS160H/L ≤ 63 3,2 4 5 6,3 10 18 30 45 45 45 45 45 T T T T T T
décl. TM-D 80 3,2 4 5 6,3 10 18 30 45 45 45 45 45 T T T T T T
 100 3,2 4 5 6,3 10 18 30 45 45 45 45 45 T T T T T T
 125 3,2 4 5 6,3 10 18 30 45 45 45 45 45 T T T T T T
 160  4 5 6,3 10 18 30 45 45 45 45 45 T T T T T T
NS250N ≤ 100 3,2 4 5 6,3 8 15 24 T T T T T T T T T T T
décl. TM-D 125  4 5 6,3 8 15 24 T T T T T T T T T T
 160  5 6,3 8 15 24 T T T T T T T T T T
 200   6,3 8 15 24 T T T  T T T T T
 250    8 15 24 T T   T T T T
NS100N 40 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
décl. STR22SE 100 3,2 4 5 6,3 10 18 T T T T T T T T T T T T
NS160N 40 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
décl. STR22SE 100 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
 160 3,2 4 5 6,3 10 18 30 T T T T T T T T T T T
NS250N ≤ 100 3,2 4 5 6,3 8 15 24 T T T T T T T T T T T
décl. STR22SE 160 3,2 4 5 6,3 8 15 24 T T T T T T T T T T T
 250  5 6,3 8 15 24 T T T  T T T T T
NS400N 160 3,2 4 5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 200 3,2 4 5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T

 250  4 5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 320  5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 400   6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
NS630N/H 250  4 5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 320  5 6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 400   6,3 8 10 12 T T T T T T T T T T T
 50    8 10 12 T T T T T T T T T T T
 630     10 12 T T T T T T T T T T T

T : sélectivité totale .  
Les nombres donnent la limite de sélectivité en kA 
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Tableaux de sélectivité 
Amont : NSA160, NS125E, NS100 à 250 
Aval : DPN, XC40, C60, NC100,NC125,NG125 
 

NSA 160N NS125E NS100N/H/L NS160N/H/L NS250N/H/L amont 
 

aval  décl. TM-D décl. TM-D décl. TM-D décl. TM-D 
Calibre (A) 63 80 100 125 160 80 100 125 16 25 40 63 80 100 80 100 125 160 125 160 200 250
≤10 T T T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
15 T T T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

DPN 
courbe B, C 20 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 25 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

≤10 T T T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
15 T T T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

DPN N 
courbe C, D 20 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 25 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 40  T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

≤10 3 3 3 3 3 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T 
15 3 3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T

XC40 
courbe C 20 3 3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T
 25 3 3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T
 32 3 3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T
 38  3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T
 40  3 3 3 3 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 4 5 5 5 T T T T

≤10 T T T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
16 T T T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T TC60a 

courbe C 20 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 25 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 40  T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

≤10 T T T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
16 T T T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T TC60N 

courbe B, C, D 20 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 25 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 6 6 6 6 6 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 40  6 6 6 6 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 50   6 6 6  0,8 1  0,63 0,8 T T T T T T T T
 63   6 6 6  0,8 1   0,8 T T T T T T T

≤10 T T T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
16 T T T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T TC60H 

courbe C 20 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 25 T T T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 6 6 6 6 6 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 40  6 6 6 6 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 50   6 6 6  0,8 1  0,63 0,8 T T T T T T T T
 63   6 6 6  0,8 1   0,8 T T T T T T T

≤10 15 15 T T T 0,63 0,8 1 0,19 0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
16 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,3 0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
20 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
25 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T

C60L 
courbe B, C 
courbe K 
courbe Z 32 6 6 8 8 8 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 15 T T T T T T T
 40  6 8 8 8 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 15 T T T T T T T
 50   6 6 6  0,8 1  0,63 0,8 15 T T T T T T T
 63   6 6 6  0,8 1   0,8  T T T T T T T

50   1,25 1,25 1,25 0,63 0,8 1  0,63 0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T T
63   1,25 1,25 1,25  0,8 1   0,8 2,5 2,5 2,5 T T T TNC100H 

courbe B, C 80    1,25 1,25  1    2,5 2,5 T T T T
 100       1     2,5 T T T T

50   1,25 1,25 1,25 0,63 0,8 1  0,63 0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T T
63   1,25 1,25 1,25  0,8 1   0,8 2,5 2,5 2,5 T T T TNC100H 

courbe D 80    1,25 1,25  0,8 1    2,5 2,5 T T T T
 100       1     2,5 T T T T

≤16 T T T T T 0,63 0,8 1   0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
20 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T TNC100LH 

courbe C 25 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 32 15 15 T T T 0,63 0,8 1  0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T
 40  8 T T T 0,63 0,8 1  0,63 0,8 T T T T T T T T
 50   T T T 0,63 0,8 1  0,63 0,8 T T T T T T T T
 63   T T T  0,8 1   0,8 T T T T T T T

                      NC125H 
courbe C 

125 
                      

≤20           0,5 0,5 0,63 0,8 T T T T T T T T 
25 - 32          0,5 0,63 0,8 T T T T T T T TNG125N/L 

courbe C, D 40          0,63 0,8 T T T T T T T T
 50           0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T
 63           2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T
 80        2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T
 100        2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 T T T
 125        2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 T T

 
T : sélectivité totale .  
Les nombres donnent la limite de sélectivité en kA 
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Le résultat scanné ou copie .pdf 
est de mauvaise qualité. 

 
 

Insérer la photocopie Annexe A13 
jointe au dossier. 
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Norme européenne : 61000-3-2 
  

 Limitation des courants harmoniques injectés au réseau par les appareils 
électriques. 
 

Courant harmonique maximal autorisée 
 

Rang harmonique 
n 

Courant harmonique maximal autorisé 
A(eff)  

3 2,30 
5 1,14 
7 0,77 
9 0,40 
11 0,33 
13 0,21 

13<n<39 0,15*15/n 
2 1,08 
4 0,43 
6 0,30 

6<n<42 0,23*8/n 
 
 
 

Mesure du courant absorbé au réseau 
par le variateur en pleine charge. 

100 150 200 250 300 350 400 

100 

200 

300 

400 

500 

f (Hz) 

In (mA) Courants harmoniques 
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Annexe D2 : Le poussoir de chargement 
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